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PROCEDIMETNO RECUPERACAO ESTRUTURAL:

1.

Escoramento dos elementos do entorno, devera ser montado torres de
andaime tubular, préprios para escoramento de estruturas de concreto, com
capacidade de suporte compativel ao elemento a ser recuperado. Todos os
elementos estruturais que ligam-se ao elemento estrutural a ser recuperado
devem ser escorados antes do inicio da execugao dos servicos. O escoramento
deve permanecer até que atingido o tempo de cura especificado pelo fabricante
do graute adotado, sendo no minimo de 3 dias.

. Apicoamento manual, deverd ser realizado cuidadosamente a remocdo da

camada de cobrimento da armadura que encontra-se solta ou desagregada, nos
elementos estruturais a serem recuperados.

. Avaliagao da integridade do elemento estrutural, apds a remogao das camadas

superficiais desagregadas, devera ser realizada avaliacdo da integridade do
elemento estrutural, por técnico habilitado, indicando caso necessdrio a
recomposicdo da drea de a¢o e aumento da se¢do do elemento.

.Escovagao manual, devera ser realizada escovagdao manual, com o uso de escova

de aco, na superficie de barras de ago que apresentarem oxidagdo e superficies
de concreto com desagregacao.

.Limpeza geral, deverda ser realizada para eliminar poeiras e outros

contaminantes das superficies a serem tratadas.

. Aplicagao de tinta ou primer anticorrosivo, elaborado a base de resina sintética

com alto teor de cromato de zinco, préprio para reparos estruturais. Devera ser
observado cuidadosamente as recomendac¢des do fabricando do produto
adotado.

. Grauteamento parar recomposicao da se¢do do elemento estrutural, devera ser

aplicado graute tixotrdopico ou argamassa estrutural, prdpria para reparo
estrutural, para recomposicdo da secdo do elemento estrutural. As superficies
expostas deverdo receber acabamento iguais aos do entorno. Devera ser
observado cuidadosamente as recomendagbes do fabricando do produto
adotado.

. O reparo estrutural ndo deve ser executado em mais de um elemento préximo

ao mesmo tempo, ou seja, durante o processo de recuperagdo de um pilar, ndo
deverd ser executado reparos em pilares proximos a esse, tanto lateral quanto
em frente, que interligue-se através do suporte de um mesma tesoura de
concreto. Para o reparo de elementos préximo deverd ser respeitado o tempo
de cura do graute utilizado.
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