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A. DESCRICAO DOS SERVICO

O projeto Rotas da Primeira Infancia, Praga Albina Peres, contempla a execuc¢do e qualificagdo dos
espacos da Praca junto a Escola Albina Peres, localizada a Rua Raposo Tavares, n°51, Bairro Areal, cidade de
Pelotas/RS. Dotando o espaco de 125m? de passeio publico em concreto em frente a escola, pela Rua Raposo
Tavares, encaminhando para o espaco da praga dotado de brinquedos infantis. Neste espaco o projeto prevé
a qualificagdo dos brinquedos existentes (escorregador, balango e gangorras) e a inclusdo de novos brinquedos
naturalizados, além da instalacdo de mobilidrio urbano como bancos e lixeiras. Os servicos serdo regidos pelas

presentes Especificacdes Técnicas e projetos.
B. MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS

1. ADMINISTRACAO LOCAL

A administracdo local considera uma verba destinada para a operacao e manutencdo do canteiro de
obras, assim como para prover o canteiro de obra com a infraestrutura bdsica para atender as necessidades
dos funcionarios, levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.

Conforme composicao COMP-01, contemplando os itens:

- Aluguel de container para escritdrio, com instalacGes elétricas, pelo tempo necessario previsto para
a execucdo da obra;

- Aluguel de banheiro quimico para utilizacdo de funcionarios, pelo tempo necessario previsto para a
execucdo da obra. A localizagdo e condi¢gdes de manutengdo destas instalagGes sanitdrias deverdo garantir
condicdes de higiene, atendendo as exigéncias minimas da salde publica, e ndo deverao causar quaisquer

inconvenientes as constru¢des proximas do local da obra.

2. INSTALAGOES PROVISORIAS

As instalagOes provisérias compreendem os materiais e servicos necessarios para a instalagdo e
identificacdao da obra.

Correrao por conta exclusiva da CONTRATADA a execucao e todas as despesas com as instalacdes
provisdrias das obras e outras despesas de carater geral ou legal que incidam diretamente sobre o custo das
obras e servicos, tais como:

- Despesas administrativas da obra;

- Consumos mensais de dgua e energia elétrica;

- Transportes externos e internos;

- Extintores de incéndio e seguros;

- Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.



SECRETARIA DE GESTAO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

A empreiteira devera tomar todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de
prédios vizinhos, canalizacGes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execucao de todas as etapas da obra.

Além disso, devera manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado, com todos os
materiais e equipamentos necessdrios a execu¢do da obra, depositados em local adequado, facilitando a

seguranca e o andamento dos servigos.

2.1 PLACA DE OBRA
Para identificacdo da obra devera ser instalada placa de obra em aco galvanizado medindo 2,20m de

largura por 1,60m de altura.

A Placa de obra devera seguir o modelo determinado no ANEXO 1 deste memorial.

2.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA
A CONTRATADA devera prover-se de luz e forca necessarias ao atendimento dos servicos da obra,
instalando um gerador de energia para seu uso (se necessario) ou ligando seu ponto de forca a rede publica,

atendendo as determinacdes da concessionaria local.

2.3 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA
Devera ser realizada a ligacdo da rede publica de dgua a um ramal de entrada para abastecer a obra.

O ramal sera composto por kit cavalete em PVC com registro e hidrometro e tubo de PVC diametro 20mm.

3. LOCAGAO DE OBRA
A locacdo da obra corresponde ao servi¢co de delimitacdao do passeio de concreto moldado in-loco e

instalacdo de novos brinquedos conforme projeto.

4. SINALIZAGAO DE OBRA

A sinalizagdo dos servigos temporarios deve:

- Fornecer informacgdes precisas, claras e padronizadas aos usuarios;

- Advertir corretamente da existéncia de obras, servicos de conservacdo ou situagdes de emergéncia
e das novas condi¢Ges de transito;

- Regulamentar a circulacdo, a velocidade e outras condi¢des para a seguranca local;

- Posicionar e ordenar adequadamente os veiculos, para reduzir os riscos de acidentes e

congestioname ntos;
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- Delinear o contorno da obra e suas interferéncias na via.

ELEMENTOS DE SINALIZACAO

- Sinalizacdo Vertical - peliculas retrorrefletivas;

- Dispositivos de canalizagao;

- Dispositivos de seguranca;

SINALIZACAO VERTICAL

- Placas de Indicagdo: 0,60 m x 1,00 m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos. As peliculas
devem ser resistentes as intempéries e devem possuir no verso adesivo, sensivel a pressao, protegido por
filme siliconado, de facil remogao e devem atender a todos os parametros apresentados na NBR 14644(1).

- Suportes: em virtude da mobilidade dos servigos, os sinais podem ser colocados sobre cavaletes ou

suportes méveis permitindo a utilizacdo dos mesmos durante a execucdo dos trechos.

5. DEMOLICOES E RETIRADAS

5.1 LIMPEZA DE TERRENO
Na drea onde serd executada a calgada devera ser removida toda a camada de solo vegetal a uma

profundidade de 20cm.

5.2 DEMOLIGCAO DE BASE DE CONCRETO BRINQUEDO

Devera ser demolida base de concreto existente de 1,00x1,00m e retirada haste metdlica fixada a ela.

5.3 TRANSPORTE BOTA-FORA
Todo o material proveniente da limpeza da camada vegetal do terreno devera ser transportado para
o local de bota-fora indicado pela fiscalizacdo. A distancia média de transporte (DMT) é de 10,6km conforme

indicado no item MAPAS, Figura 12.

6. CALCADA EM CONCRETO

A estrutura do passeio foi definida em 10cm de aterro, 5 cm de lastro de brita e 8 cm de concreto
feito em obra em betoneira.

As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extensdo, perpendiculares ao eixo

longitudinal do pavimento a cada 2 metros.
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Todos os materiais empregados deverdo atender as exigéncias contidas nas normas da ABNT. O
agregado graudo empregado devera ser de pedra britada, isenta de substancias nocivas, tais como torrdes de
argila, matéria organica e outras. O agregado miudo sera areia natural quartzosa, limpa e isenta de substancias
nocivas, tais como argila, siltes, matéria organica e outras. A dgua empregada deverd estar isenta de teores

de sais, acidos, alcalis ou matéria orgénica e outras substancias prejudiciais.

6.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO
Apds a limpeza do terreno o subleito existente devera ser nivelado e compactado cuidando para que
o caimento transversal seja 0 mesmo que o pavimento pronto tera - declividade transversal de 1% ou 2% com

caimento para o lado da via.

6.2 ATERRO

Sobre o subleito devera ser executada uma camada de aterro com 10cm de espessura e compactada
a um grau de compactac¢do nao inferior a 95% (ensaio Proctor com energia Normal).

Os trabalhos de aterro serdo executados com areia, isenta de materiais orgadnicos, em camadas
sucessivas de altura maxima de 10cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas mecanicamente,
de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas. O
material a ser utilizado ndo deverd conter torrdes, fragmentos de calica e nem solo vegetal ou solos
compressiveis.

O transporte da areia foi calculado com empolamento de 25% e uma distancia média de transporte

de 1,0km (ver item Mapas, Figura 13).

6.3 BASE COM BRITA GRADUADA

Apds a execucdo do aterro deve ser preparada uma camada de brita graduada n°2 com 5cm de
espessura ja compactada, distribuida uniformemente e compactada com placa ou rolo vibratdrio, que servira
de base para o langcamento do concreto. Ela tem a fungao de regularizar, nivelar e dar declividade ao piso.

O material devera estar limpo, livre de iodo, pé e sujeira, e devera ter graos de diversos tamanhos,
garantindo assim que, ao compacta-lo, obtenha-se um bom arranjo.

A base devera estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas especificacGes de
execucado e de controle topografico, de modo que ndo interfira na qualidade final do pavimento.

O transporte da brita foi calculado com empolamento de 60% e uma distancia média de transporte de

27,4km (ver item Mapas, Figura 14).
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6.4 PISO DE CONCRETO

O piso de concreto terda 8cm de espessura, feito em obra, FCK 20 Mpa, com juntas de dilatacdo em
madeira a cada 2m, acabamento convencional com desempenadeira.

IMPERMEABILIZACAO

Apds a base, sera utilizada lona de impermeabilizagdo como forma de protecdo do piso a ser
construido. Foi considerada a utilizacdo de lona preta com espessura de 150 micras e, para efeitos de
quantificagao, foi considerado transpasse entre painéis de lona com o incremento de 10% da area total.
Devera ser respeitado o transpasse minimo de 15cm.

FORMAS DE MADEIRA

Sobre a base regularizada e compactada nas cotas de projeto, as formas de madeira serao fixadas com
ponteiros a cada um metro, no maximo, de modo a suportarem, sem deslocamento, os esforcos inerentes ao
trabalho. Para o perfeito assentamento das formas, estas devem ser calcadas em toda a sua extensao, nao
sendo permitidos apoios isolados. O topo das formas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista,
fazendo-se necessdria a verificacdo do alinhamento e do nivelamento.

A concretagem devera ser feita intercalando os quadros formado pelas formas, formando, desta
maneira, as juntas de dilatacao.

LANCAMENTO DO CONCRETO

A concretagem somente podera ser efetuada apds a conferéncia de execucdo dos itens anteriores.
Apds o atendimento desses itens e antes da concretagem, a fiscalizagcdo devera ser informada para que seja
dada a liberagdo do servigo.

Na concretagem deve-se adotar cuidados para que ndo haja segregac¢do dos materiais, mistura com
terra e nivelamento superficial em desconformidade com a inclinagdo indicada no projeto.

O concreto devera possuir espessura uniforme de 8cm, FCK=20 MPA, adensado mecanicamente com
régua vibratdria, nivelado e desempenado.

LIMPEZA E ABERTURA DO TRAFEGO

As formas so poderdo ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o concreto atingir
resisténcia mecanica suficiente para essa operacdo, sem que ocorram quebras das bordas do pavimento.

A liberacdo ao trafego de pedestres sera feita em fung¢do dos resultados de resisténcia do concreto, os
quais deverao atingir, no minimo, 70% do valor especificado em projeto.

O controle tecnoldgico e o gerenciamento da obra sdo fundamentais para a garantia da qualidade do

produto final acabado.
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7. PINTURA DA CALCADA

A calcada executada em concreto devera sera pintada com os desenhos artisticos indicados em

projeto. O processo de pintura devera seguir os passos a seguir:

7.1 PREPARO DO PISO
Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de pd, areia, residuos da

obra, etc. Para isso deverd ser varrida e lavada para retirar qualquer resquicio de sujeira.

7.2 PINTURA DO PISO

Sobre a superficie limpa e seca, aplicar uma demao de selador acrilico e 3 demaos de tinta acrilica
premium para piso nas cores e diagramacoes indicadas em projeto. Cada demdo somente sera aplicada
guando a precedente estiver completamente seca. A superficie pintada deve apresentar textura uniforme,
sem escorrimentos, boa cobertura e sem pontos de descoloracao.

Serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua
embalagem original intacta. Armazenar o produto em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais

e intactas.

7.3 PINTURA ARTISTICA

A pintura artistica sera feita com tinta acrilica sobre base ja pintada com tinta pinta piso. Apds a pintura

com a tinta acrilica passar duas demaos de resina acrilica.

8. DRENAGEM

Na praca existem 03 caixas de inspec¢ao de drenagem pluvial que deverao ser restauradas. Nos corpos
das caixas foram previstas a execucdo de 3 fiadas com tijolos ceramicos macicos e a execugdo de novas tampas

em concreto armado.
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9. MOBILIARIO URBANO E PLAYGROUND

O projeto prevé a aquisicdo e instalacdo de bancos de madeira sem encosto, lixeiras, brinquedos

naturalizados e a recuperagdo dos brinquedos existentes na praca.

Os brinquedos naturalizados deverao ser executados com pinus e eucalipto tratado por processo de
autoclave, com madeira certificada, e fornecidos por empresas credenciadas em érgdos competentes.
Deverdo ainda estar seguramente fixados no solo de modo a garantir sua estabilidade estrutural durante o
uso e a seguranca dos usuarios. A solugdo de fundacdo em bloco de concreto devera estar inteiramente
submersa na pavimenta¢do em grama, de forma a nao haver saliéncias no lastro. Os brinquedos deverao estar
livres de farpas, com superficies lixadas e lisas. Pecas metdlicas deverdo ser galvanizadas, com acabamento
liso e polido e pintura em esmalte sintético nas cores especificadas. Todas as correntes deverdao estar
protegidas por mangueira plastica transparente. Os equipamentos e suas instalagées devem atender ao
manual do fabricante e a coletdnea de normas de seguranga de brinquedos de playground da ABNT, NBR

16.071 - 2012.

9.1 BANCOS, LIXEIRAS E BRINQUEDOS NATURALIZADOS
O item contempla a aquisi¢do de 9 bancos de madeira sem encosto, 6 unidades de lixeiras de madeira,
5 unidades de traves de equilibrio, 1 unidade de escalada, 1 unidade de casinha de madeira, 1 unidade de

cozinha de madeira, 1 unidade de caixa de areia e 2 unidades de mesa de picnic com bancos lineares.

a. BANCOS DE MADEIRA SEM ENCOSTO
Dever3o ser instalados 9 bancos de madeira sem encosto nos locais indicados na Prancha 1/10. Os
bancos deverdo ser em madeira tratada com dimens&es de 150x40x43 e deverdo ser instalados sobre sapatas

de concreto conforme indicado na Prancha 10/10.

Figura 1: Modelo de banco de madeira sem encosto.
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b. LIXEIRAS EM MADEIRA

Deverdo ser instaladas 6 lixeiras chumbadas em sapatas de concreto nos locais indicados na Prancha
1/10. As lixeiras deverdo ter tampa e estrutura em ago carbono galvanizado, com pintura eletrostatica
anticorrosiva. O cesto deverd ter dimensdes de 38cm de didmetro e 45cm de altura e ser revestido com

madeira tratada. Os parafusos utilizados deverdo ser do tipo francés galvanizados.

Figura 2: Modelo de lixeira.

c. TRAVE DE EQUILIBRIO

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Percurso elevado continuo formado por uma quantidade de 3
madulos (traves) que promove desafios e obstaculos. Fabricado em toras de madeira rolica de eucalipto
tratado com acabamento do tipo impregnante na cor natural. A trave de equilibrio € montada por médulos
compostos de dois troncos, usados como pilares, e uma viga que funciona como ponte entre os pilares. As
vigas de cada trave devem ser fixadas nos pilares por meio de encaixe entre as madeiras e barra roscada,
devendo o parafuso ficar em rebaixo, sendo a distancia maxima entre o centro do eixo do parafuso e a lateral

do rebaixo na madeira ser de 25 mm.

Figura 3: Trave de Equilibrio; ver detalhamento o na Prancha 4/10.
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Os pilares devem ser enterrados com profundidade minima de 0,50m. O segmento a ser enterrado
deve receber pintura asfaltica, e a porcdo que aflora deve receber uma resina impregnante, para maior
durabilidade das toras. Os topos dos trocos devem ter acabamento com chapa metalica anti-racha para maior
durabilidade do equipamento. Os componentes de metal devem ser resistentes as condi¢Ges atmosféricas e

protegidos contra oxidagao, de forma a evitar a ferrugem. Os parafusos utilizados deverao ser galvanizados.

DIMENSOES: (Médulo/Trave): Comprimento: 2,00m/ Largura: 0,20 m / Altura: 0,60m

d. ESCALADA

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Equipamento de escalar, pendurar-se (braquear), cujo objetivo é
proporcionar desenvolvimento e fortalecimento dos membros superiores ao promover desafios de forga e
coordenagdo motora, psicoldgica e social com interacdo com outras criangas. Fabricado em toras de madeira
rolica de eucalipto tratado com acabamento do tipo impregnante na cor natural. A escalada é montada por
madulos compostos de troncos inclinado, usados como pilares, e vigas que funciona como escada para a
escalada. As vigas de devem ser fixadas nos pilares por meio de encaixe entre as madeiras e barra roscada,
devendo o parafuso ficar em rebaixo, sendo a distancia maxima entre o centro do eixo do parafuso e a lateral

do rebaixo na madeira ser de 25 mm.

Figura 4: Escalada; ver detalhamento na Prancha 5/10.

Os pilares de fixagcdo do equipamento devem ser enterrados com profundidade minima de 0,65m. O
segmento a ser enterrado deve receber pintura asféltica, e a porcdo que aflora deve receber uma resina
impregnante, para maior durabilidade das toras. Os topos dos trocos devem ter acabamento com chapa
metalica anti-racha para maior durabilidade do equipamento. Os componentes de metal devem ser
resistentes as condicdes atmosféricas e protegidos contra oxidacdo, de forma a evitar a ferrugem. Os

parafusos utilizados deverao ser galvanizados.

DIMENSOES: Comprimento: 2,90m / Largura: 2,50m / Altura: 1,60m

10
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e. CASINHA

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Para sua execucdo serdo utilizadas toras de madeira rolica de
eucalipto tratado com acabamento do tipo impregnante na cor natural, nos tamanhos de 15cm de diametro
para as partes estruturais e de 10cm de didmetro para os apoios e estrutura da cobertura, que serd em sera
em telha fibrocimento. O piso sera em tdbuas pinus autoclavado, fixadas com barras de rosca. Para a execuc¢ao
da escalada de cordas, serd utilizada corda de naval de 16mm. Sua fixagdo sera por perfuragdo na peca de
madeira de arremates com noés. Para a execugdo da escalada, serdo utilizadas tabuas de pinus autoclavado
com tacos de madeira coloridos fixados com barra roscada. O escorregador deverd ser de tdbuas de pinus

autoclavado totalmente lisa e tratada para uso de escorregador.

\
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Figura 5: Casinha; ver detalhamento na Prancha 6/10.

Os pilares de fixagcdo do equipamento devem ser enterrados com profundidade minima de 1,00m. O
segmento a ser enterrado deve receber pintura asféltica, e a porcdo que aflora deve receber uma resina
impregnante ou processo de autoclavagem, para maior durabilidade das toras. Os topos dos trocos devem ter
acabamento com chapa metdlica anti-racha para maior durabilidade do equipamento. Os componentes de
metal devem ser resistentes as condi¢cdes atmosféricas e protegidos contra oxidacdo, de forma a evitar a

ferrugem. Os parafusos utilizados deverao ser galvanizados.

DIMENSOES: Comprimento: 2,85m / Largura: 2,40m / Altura: 3,95m

11
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f. COZINHA NA FLORESTA

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Brinquedo infantil em estrutura de madeira de pinus autoclavado
com acabamento do tipo impregnante na cor castanho. Para sua execucdo dos serao utilizadas pecas de
madeira retas de pinus autoclavado nas dimensdes indicadas no projeto. Os parafusos utilizados deverado ser

galvanizados.

DIMENSOES: Comprimento: 0,90m / Largura: 0,41m / Altura: 0,84m

Figura 6: Cozinha; ver detalhamento na Prancha 8/10.

g. CAIXA DE AREIA

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Devera ser construida uma caixa de areia para recreacdo com
estrutura lateral delimitante composta toras de eucalipto autoclavado com de 15 cm de diametro e
comprimento de 2,00m, e acabamento do tipo impreganante em cor castanho, encaixados de forma a
delimitar o espaco de areia formando caixa de 2,00 x 2,00m com profundidade de 39cm. As vigas de devem
ser fixadas nos pilares por meio de encaixe entre as madeiras e barra roscada, devendo o parafuso ficar em
rebaixo, sendo a distancia maxima entre o centro do eixo do parafuso e a lateral do rebaixo na madeira ser de

25 mm.

Figura 7: Caixa de areia; ver detalhamento na Prancha 9/10.

12
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O fundo deve ser composto de lastro de madeira de pinus tratado com processo de autoclavagem,
com dimensdo de 2,00x0,15m dispostas lado de forma a fazer a base da caixa. Coberto por lona de protecdo

para evitar que a areia escorra.

Os topos dos trocos devem ter acabamento com chapa metalica anti-racha para maior durabilidade
do equipamento. Os componentes de metal devem ser resistentes as condi¢des atmosféricas e protegidos

contra oxidacdo, de forma a evitar a ferrugem. Os parafusos utilizados deverdo ser galvanizados.

DIMENSOES: Comprimento: 2,00m / Largura: 2,00m / Altura: 0,39m

h. MESA DE PICNIC

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Mesa e bancos lineares em madeira de lei tratadas. Os componentes
de metal devem ser resistentes as condi¢des atmosféricas e protegidos contra oxidacdo, de forma a evitar a
ferrugem. Os parafusos utilizados deverdo ser galvanizados. A mesa e os bancos deverdo ser fixados em

sapatas de concreto.

DIMENSOES: Comprimento: 1,50m / Largura: 1,50m / Altura: 0,80m

Figura 7: Mesa de Picnic.

9.12 TORAS DE EQUILIBRIO

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Equipamento de subir, escalar, equilibrar e pular. Fabricado em toras
de madeira rolica de eucalipto tratado, com o topo plano e com se¢des circulares com didmetros de 20 a 50

cm. As alturas devem variar de 20 a 60 cm e ter uma base enterrada de no minimo 30 cm.

13
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A escavacdo deve ser manual e deve ser feita a proporgado que vai se colocando tora por tora, todas
encaixadas como num quebra-cabecas, de modo que o solo envoltdrio ao brinquedo exerca a pressdo para

manté-las estaveis.

O segmento a ser enterrado deve receber pintura asfaltica, e a por¢do que aflora deve receber uma
resina impregnante na cor natural para maior durabilidade das toras. Os topos dos trocos devem ter

acabamento com chapa metadlica anti-racha para maior durabilidade do equipamento.

DIMENSOES: Troncos diversos com didmetros variados.

Figura 8: Toras de Equilibrio; ver detalhamento na Prancha 7/10.

9.13  TRILHA DE BOLACHAS

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Fabricado em toras de madeira rolica de eucalipto tratado, com o
topo plano e com segdes circulares com didmetros variando de 40 a 60 cm. As alturas das toras devem ser de

30cm ficando 20 cm enterradas.

A escavacgao deve ser manual e deve ser feita a proporgdo que vai se colocando tora por tora de modo

gue o solo envoltério ao brinquedo exerca a pressdo para manté-las estaveis.

O segmento a ser enterrado deve receber pintura asfaltica, e a por¢do que aflora deve receber uma

resina impregnante na cor natural para maior durabilidade das toras.

Figura 9: Trilha de Bolachas.
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9.14  TRILHA DE TORAS

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Fabricado em toras de madeira rolica de eucalipto tratado com
comprimento variando entre 1,5 a 2,0 m. As toras devem ser cortadas ao meio no sentido longitudinal, ficando

a parte rolica engastada no talude e a parte plana voltada para cima.

O segmento a ser enterrado deve receber pintura asfaltica, e a parte de cima deve receber uma resina

impregnante na cor natural para maior durabilidade das toras.

Figura 10: Trilha de Toras.

9.15 TORAS DE BANCOS

CARACTERISTICAS E MATERIAIS: Toras de madeira rolica de eucalipto tratado com comprimento
variando entre 4,5 a 5,0 m com didmetro em torno de 40cm. As toras devem receber uma resina

impregnante na cor natural.

Figura 11: Trilha de Toras.
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9.2 RESTAURAGAO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES
ESCORREGADOR
O escorregador devera ser completamente recuperado da seguinte forma:

1. Devera ser feita revisdo da estrutura, com reforgo nos pontos onde se fizer necessdrio e revisdao

com troca de parafusos faltantes ou depreciados.

2. Apds revisdo e manutengdo, o equipamento deve ser lixado e pintado com duas demdos de tinta

acrilica acetinada mantendo a cor existente.

GANGORRAS
As gangorras deverdo ser completamente recuperadas da seguinte forma:

1. Devera ser feita revisdo da estrutura, com reforco nos pontos onde se fizer necessario e revisdo

com troca de parafusos faltantes ou depreciados.

2. Apds revisdo e manutengdo, o equipamento deve ser lixado e pintado com duas demaos de tinta

acrilica acetinada mantendo a cor existente.

BALANCOS
A estrutura dos balangos devera ser completamente recuperada da seguinte forma:

1. Um dos quatro apoios que encontra-se estragado devera ser recuperado com solda e nova base de

fixacdo.

2. Devera ser feita revisdo da estrutura, com reforco de solda nos pontos onde se fizer necessario e

substituicdo de parafusos faltantes ou depreciados.

3. Apds manutengdo das partes indicadas, devera ser removida a pintura e a prote¢do existente
através de processo mecanico (jateamento) e aplicada uma demao de fundo anticorrosivo. Apds, deverd ser

feita pintura em tinta esmalte acetinado em duas demaos mantendo as cores atuais. fundo anticorrosivo.

4. As correntes dos balancos deverao ser substituidas por novas, na quantidade de 8 correntes com

1,50m de comprimento cada e protecdo plastica.

5. Os assentos de madeira deverdo ser lixados e pintados com duas demaos de tinta acrilica acetinada

mantendo a cor existente.

16



Pelotas

SECRETARIA DE GESTAO DA CIDADE E MOBILIDADE URBANA

10. LIMPEZA FINAL

Apds a conclusdo dos servigos, e durante sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura Municipal,
danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras ou servigos existentes,

vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados dos préprios servigos.

Limpeza Preventiva

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os entulhos
resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a
execucado dos servicos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos

lotes lindeiros.

Limpeza Final

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos
servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral dos servigos com o emprego de serragem molhada ou outro

artificio, para evitar formacdo de poeira.

Remogdo dos Canteiros
Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalacdes dos canteiros
de obras e promover a limpeza geral dos servigos. Deverdo ser retirados todos os detritos e restos de materiais

de todas as partes dos servicos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

11. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS

O recebimento dos servicos e obras serd de acordo com as Condi¢cdes Gerais do Contrato. Os
pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento da contribuicdo
devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucdo
dos servicos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e seguranca
dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.
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