CAFE L _ composicées

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE __ COEHC.  DESONERADO . NAO DESONER.
f | composicAO CPU-01_ |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA" : 3 : OND. L [01.29.90954 | | 3267506
| T 50777 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - T H 66 97,16 112,53
"TUSINAPL | 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ; H 330 52,25 / 60,25,
| 1
{5 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, : . _ : !
| siNaPH 10775 |COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLU! MOBILIZACAG/DESMOBILIZACAO) S AMES AR 900,00 900,00 :
% "COMPOSIGAO | _CPU-12_ [ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE| . 1 | ' 265448 2.665,58 -
| COMPOSICAQ CPU-0Z  |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22; ADESIVADA 2,40%1,20M 1 * w2 o] 35123 | 358,90, .
o - T SARRAFO NAQ APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, : 2o P
E 4417 |PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 432 " 432
TUUSINAPIL 2291 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ; M 4 R 6,93
T |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2410 . : 22 5 4 L
SINAPI-| 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) CM2 1~ 25000 250,00
SINAPI-| 5075 - |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) . i KG RI0H1R 13,53 13,53
7 sinarl 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ; H e 23,77 " 26,69
[ SINAPI 89316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,08 22,40 :
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ i
SINAPI 94962 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 001 | 37804 389,41 J

| SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,

0,29

| composicko | €PU-03  |ACOMPANHAMENTO E GREIDE REF 78472 ; M2 IR 4
[ siNAPIL 4512 |SARRAFO *2,5 X5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ? ™M 0,002886 1,68

‘;SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES < H 0,0025 15,05

R 88288 __|NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,0025 17,38

| SINAPI___| 88316 _|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES T 0,0075 | 20,08

[ CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, : 5 ‘

| sinan | 92145 |2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 : R0k cHp® |7 o001 .o} <7 70106 - - 72,59

ESCAVACAO MECANICA A CEU ABERTO, MATERIAL 1A CATEGORIA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA,

| COMPOSICAO | CPU-04__ |REF 83338 [ ; 3,83

; ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0, 80 M3, PESO OPERACIONAL 17, 8T,
| siNapl 84013 |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CcHI 0,0058 93,63 93,03
[ siNanI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ; H 0,0192 20,08 22,40
E ESCAVADLIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80'M3, PESO OPERACIONAL 17,8T, ; ; g ;
[ siapi_ | 90991 |POTENCIALIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 cHP 0,0134 217,90 222,30
| COMPOSICAO CPU-05  |LIMPEZA FINAL DE OBRA 3 V. [T e 0,50 M0 59
[ SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5 H 0,01 20,08 22,40
| MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAQ 646 KG, COM 3 :
| sinapL 96158 |VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 4 T cir  [iN0,00208 15248 5} 157,32
Fcomposcho CPUL0G  |ENSAIO DE COMPACTACAO - GRANULOMETRIA - SOLOS (SINAP1 74022/10) . - : | unipapE |
[ siNaPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TS ;
| sINaPI 88321 |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . ([ 1,9, 30,67 35,28
| COMPOSICAO |  CPU-07 _{ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - (SINAPI 74022/4) " . | uNIDADE
[ sinapI 88249 |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : H
| siNapi 88321 | TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B H

nﬁPoswfxo CPU-08  |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C. M2 S B0 ST 058

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE ) et

I siamt 5839 |2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 LaTal 11,41
" VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE : T . :
] SINAPI 5841 2,44 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 . CHI 10,004 5,74 5,74

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE & M3 COM ISOLACAOTERMICA AQUECIDO
o COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT i gl 2 g
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 - . CHP 0,0004 - ! 269,11 . 271,96

SINAPI -88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘H 0,0055 20,08 22,40
“ITRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP. DIURNO. 3 2 ! %
SINAPI 89035 ©  |AF_06/2014 CHP Q,0017 . 137,63 | 142,35
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA SS CV, TRAGAQ 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO. £ ; 2
SINAPI 89036 ' |AF_06/2014 CHI 0,0038 53,79 58,51

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT y b :
SINAPI . 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 , CHI 0,0051 | 63,65 66,50

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE e

sag57 |- 55502 4

COMPOSICAO | CPU-09  |(CBUQ) i
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMX:NTO PADRAO

DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. NAO INCLUSO FORNECIMENTO DE ! :

- COMPOSICAO | © CPU-10  |CAP T 2,5548. | 168,09 168,84
i VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, : : | !
SINAPI. 5835 |POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP .| 00464 .. 348,49 353,33
: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 MA'S, som, | sl g
SINAPI 5837 |POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHi . | 00949 | 137,79 . 142,63
SINAPI 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : ; - W | 1,1301. . 19,96 22,45
7 CAMINHAO BASCULANTE 10'M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

) CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230.CV INCLUSIVE : : . x
SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 : i CHP |’ 0,0464 - 26581 268,78
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FONTE CODIGO uescmc/\o UNIDADE . COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER. -
: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO :
SINAPI 95631 |1020/11,65T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 238,25 242,20
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO / ¢
SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73.M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CcHI 0,0607 89,92 93,87
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAQ 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - T R :
SINAPI 96155 |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI | 01071: '59,27 63,99
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAQ 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - - P
SINAPI 96157 [CHIP DIURNO. AF_03/2017 CcHP 0,0341 147,83 152,55
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO { ;
SlN/\PI 96463 SU\/I/(OM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 ' 226,26 230,21
i “TIROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO .7
{_SINAN 96464 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 10,099 96,55 100,50
| INAGEN DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
| DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. NAO INCLUSO FORNECIMENTO DE
| COMPOSICAO CPU-10  [CAP’ , T
[ SINAPEI 370 AREVA MEDIA - POSTO JAZIDAJFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,327 85,00
| SINAPL 1106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,6038 0,89
| ) :
SINAPH 4720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 8,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2642° 83,27 . 83,27
! PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA'LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 Fi
SINAPI 5940  |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 X cHP | 0,0048 190,86 195,70
[ PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 :
| siNaPI 5942 |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 | 80,64 85,48
i TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
| SINAPI 7030 |AF_05/2023 ] CHP 0,0455 265,23 265,23
[ sinap 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 20,08 22,40
[ siNapl 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 52,25 60,25
3 USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP ¥
SINAPI 93433 |DIURNO. AF_05/2023 3 CHP 0,0176 2.546,17 2.562,03
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI N ¥
SINAPI 93434 DIURNO. AF_05/2023 CHI - | "+ 0,0051 276,97 292,83
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - -
| siNaP 95872 |CHP DIURNO. AF_12/2016 cHP | 00176 293,01 293,01
! GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 £ 260 KVA - ER
__SiNAPI 95873 |CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 13,75 13,75
COMPOSICAO | CPU-11 _ |EXECUCAQ DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CMVI-30. AF_11/2019 M 1,17 122 e
T IVASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE g
SINAPI 5839 |2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,41 11,41
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE :
SINAPI 5841 12,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,74 5,74
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO -TQCO, PBT :
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV'- CHP DIURNG. AF_05/2023 “cHp 0,001 269,11 271,96
| sinapl 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 - 20,08 22,40
[ TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE4.675 KG - CHP- DIURNO § ; ! W
| siNaP 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017-" - 137,63 142,35
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 44, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. e ] G : g
| siNaPI 89036 |AF_06/2014 CHI - .| 10,0041 ° 53,79 58,51
I | £SPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGRO TERMICA, AQUECIDO : :
; COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO; PBT e
| SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 N cHi | 00049 63,65 66,50
| COMPOSICAO |  CPU-12 |EN [RADA PROV!SORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE | | 265448 . | 2.665,58
~ SINAPL 406 UN. | 0,1333333 111,99 111,99
AREM ACO GALVANIZADO DE 150 M DE DIAMETRO PARA FIXACAQ DE CAIXA
SINAPI- - 420 |MEDICAQ, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS j UN 2 40,80 40,80
[ SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3 17,11 17,11
| g FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAQ T y : *
| SINAPI 937 NOMINAL 10 MM2 M 27 8,74 8,74
[ CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE :
| SINAPI- 1062 |ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 27805 278,05
[ ARMAGAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADQ 3/16",COM 4 | - ) R
SINAPI- 1096 |ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN. 2 " 13541 135,41
SINAPI-I 1539 |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 8 8,92 8,92
SINAPI-I 1892 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4 1,80 1,80
SINAPI- 5392 |DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1 68,74 68,74
[ SINAPKHI 2685 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8 9,88 9,88
| POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU )
| SINAPLI 2731 |EQUIVALENTE DA REGIAQ 2 M 7,96 159,52 159,52
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00.M DE COMPRIMENTO £ DN = 5/8", REVESTIDA COM : e
SINAPI-| 3379 |BAIXA CAMIADA DE COBRE, SEM CONECTOR - UN 1. 95,28 95,28
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO i ] )
SINAPI-I 4346 |6", COM PORCA E ARRUELA DE.PRESSAO MEDIA UN 2 10,12 10,12
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAQ POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 i
SINAPI- 11267 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 1,56 1,56
_SINAPI-I 12034 |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN - 24 5,09 5,09
SINAPI- 39176 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,50 1,50
SINAPI-| 39210 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN e 1,12 1,12
SINAPI 38264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " H 2 25,72 28,95.
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,08 22,40
T |_COMPOSICAO [ CPU-13 |RETIRADA DE MEIO-FIO COM CARREGAMENTO . [ R | e 25,4518 27,41
L SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n - eeopait| 24,11 27,06
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fONTE CODIGO DESCRICAO ] UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

7 sINAPL 83316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02 20,08 22,40
[ MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE 3 L ] : :
| sinapl 00693 |OPERACAD DE 645 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 el | 0as 65,27 70,11
b T T T iNICARREGADE IRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, > CAPACIDADE NOMINAL DE 3 _
| sinam 90692 |OPERACAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 ? cHp | 008 136,69

| COM’POSICT\O CPU-14 _|BALIZADOR CONICO COM SINALIZACAO EMLED 7 | UNIDADE |, |
: BALIZADOR CONICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIREFLEXIVEL - H =114CM E BASE OCTOGONAL : .
COTAGAO M0048  |DE D =40CM 1 UNIDADE 1 129,38 12938
COTACAO MO767.  |SINALIZADOR A LED COM BATERIA : UNIDADE | . 1- 202,30 202,30
COMPOSICAO CPU-15_ |TELA PLASTICA L=1,2M COM COLOCACAO E REAPROVEITAMENTO D 1 M- A
COTAGAO MO0E3 | TELA PLASTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2M oM 1
SINAPI-| _eu1 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,00833 14,01
[TCOMPOSICAO | CPU-16 _ |UMIDIFICACAQ DE VIA COM CAMINHAO PIPA M 255,68

' CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
| s KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA ol R .

| SINAPY " 5901 TRANSPORTE DE A AG_UA CHP DIURNO. AF_06/2014 . CHP 0,666 311,83 314,68
! CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO; PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15 935 . v :
'g XG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA E

\ __ SINAPL 5903 - 1RAN5PORU DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,333 68,37 A2

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES g : H 1 i 20,08 22,40
["COMPOSICAO | _ CPU-17 _|EXECUGAO DE PAVIMENTO EM FISO INTERTRAVADO 20 CM x 10 CM, E=6cm M2 Ay I e e s
| SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES s H 0,1853 - 21,27 22377
[ SINAPI 38316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : H 10,1853 20,08 22,40
| PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 ) ey
| SINAPL 91277 |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP | 10,0055 9,51 9,51
! PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 i
| sinapl 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 A CHI 0,0872 0,79 0,79
| COMPOSICAO |  CPU-18 _|RADIER EM CONCRETO MAGRO PARA TRAVESSIA DA TUBULAGAO E CAIXAS DE DRENAGEM - M3 504,000 . 529,52
| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ i 4
| SINAPI BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 2l 373,52 383,74
[ sinapL | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5 H 1,65 24,11 27,06
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H .| . 45 20,08 - 2240
| VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA TR
| sinaPl_ | 90586 _|DE2CV- CHP DIURNO. AF 06/2015 CHP 0,3 1,16 1,16 J
COMPOSICAO | CPU-19__[ENVELOPE EM CONCRETO FCK=20MPA PARA TRAVESSIAS DE TUBOS M3 [ |i7aser . 765,34
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA.DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA L) - ] i B
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF-05/2021. - M3 1 456,31 466,13
; LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO DE CONCRETO EM Thr. : : :
SINAPI 103670 |ESTRUTURAS. AF_02/2022 ¢ M3 - 1o 267,66 299,21

FORMAS PARA ENVELOPE DE CONCRETO PARA TRAVESSIAS DAS TUBULACQOES -

D2082 L a0

| COMPOSIGRO | CPU-20 _|REAPROVEITAMENTO 5X M2
f § COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 ;
| SINAPII 34746 |MM,E=4 MM 2 0,2 62,26 62,26
| SINAPI- 4491 PONTALETE *7,5X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,121 ° 6,93 6,93
| Sﬁ\ll\f’l-l = 4517 SARRAFO *2,5%7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M ‘10,1134 i 2,42 ¥ 2,42
| SINAPLL 5073 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (21/4 X 11) kG 0,0052 13,79 S EL]
| SINAPI 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : H 0,0942 21,04 23,52
| sinAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS.COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : Ho- 0,22 23,77 26,69
COMPOSICAQ CPU-21 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE CAIXAS DE DRENAGEM E BASE PARA ENVELOPES M3 | d o rEg,92 et c 126,801
SINARI-| 2718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE : M3 [ 72,51 T2sl
I SINAPL 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES b - £ A H s, 21 -20,08 22,40
COMPOSICAO | CPU-22_|LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA CAIXAS DE DRENAGEM M3 | 504,00+ Cl 529,52
; ; CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ y
SINAP] 94968 BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 a1 37352 ° 2 383,74
| sINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 LA 27,06
" siNapl $8316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ; H . 4,5 20,08 22,40
| . |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POT[NCIA E
i 2 SINAPI 90586 DI: ZCV CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,16 : 1,16
[ ALVENARIA EM TIIOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA zocm) ASSENTADO .
COMPOSICAO CPU-23  |COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA}- : M2 3 3
SINAP- 7258 TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10X 20* CM (LXA X C) ; i UN: 0,66 - 0,66 -
: ; ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA B
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. . il : e
SINAPI 87369 |AF_08/2019 \ ] M3 0,022 629,94 655,70
r SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES z § LR 16 5 24,11 | 27,06
[siNapI__ | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H T 2008 22,40,
[COMPOSICAO | CPU-24 | TAMPA DE CONCRETO EM PASSEIO 1,40X1,40M P/ CX INSPECAO e=8cm UNID. [T [, 157,85 | . 1648177
»r CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 1
| SINAPY 94964 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1352 471,21 483,53
| LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM :
| SINAPL 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,1352. . 267,66 299,21
| sinapi 92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG '5,58 1039 10550705
["COMPOSICAO. | CPU-25 _|EXECUGAO DE CORTE EM PAV]MENTOS (CONCRETO OU CBUQ) - T o™ 2,28 i
[ sinapi | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : e T [ 2240 |
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UNIDADE . COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.

FONTE CODIGO _DESCRICAO
[ %7% CORTADORA DE FISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
| CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14.X : i
| sinapl 91285  {1%) - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI | 0836 1,05 1,05
| CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
| CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X h :
| SINAPI 91283 (1) - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHp 0,0524 . 1041 10,11
COMPOSICAO | CPU-26 | DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 ; N 2120 23,6100
" SINAPI 28309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W - ;613 2811 27,06
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 09 - 2008 [ 2240
[COMPOSICAO | CPU-27 _ |PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM; ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 [ER 110,850 | 114,07 %
[ sinapI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 ° 28 27,06
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06 20,08 22,40
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO B
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,025 590,54 - 604,25
[ cotagao COT-01  |PISO TATIL PLACAS EM CONCRETO - 25X25X2,5CM M2 1 72,00 72,00
| EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE AREIA - A ] R e
| COMPOSICAO |  CPU-28 . |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. A -m3 et i e 33 54,86
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CIUINDRO ACO L1150, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15./ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP, 0,009 166,40 170,35
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO i
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,57, LARGURA DE TRABALHO 1, 68 M- A b &y
© SINAPY 5685  |CHI DIURNO. AF_06/2014 “CHI 0021 | 6978 . g3
CAMINHAO PIPA 10.000 . TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 : -
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA > :
SINAPI 5901 |TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP: 100025} 311,830 .{. 31468
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 : ‘ "
el KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA : ik
SINAPI 5903 - |TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHl - 0028 | 6837 71,22
{ MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 T
{ SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,022 o 106,55 v 113,13
SINAPL | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,08 . 22,40°
p ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO Y
SINAPI | 96463 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CcHP 0,004 - 22626~ | | 230,20
i ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
| SINAPI 96464 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,026 6,55 %100,50
[ - e B AN \
} SINAPLI 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1 \ &,sq\ AR LEs
= : AN
5 04/03/2024
Data Responsavel Técnico: < Vlnlclus Pires Ferfeira
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