) A
CAILX COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO __ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. _ DESONERADO __ NAO DESONER.
COMPOSICAO | CPU-01 | ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UNID. 98.997,87 112.807,23
SINAPI 100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352 97,93 113,34
SINAPI 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1056 51,92 59,85
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

SINAPI-I 10775 | COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 8 880,00 880,00
COMPOSICAO | CPU-12 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE 1 2.658,99 2.669,95
COMPOSICAO | CPU-02 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, 2,40x1,20M Mz 350,71 358,32

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7% CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,

SINAPI-I 4417 |PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 4,32 4,32

SINAPI-I 4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 7,05 7,05
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22¥, ADESIVADA, DE *2,4

SINAPI-I 4813 |X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 250,00 250,00

SINAPI-I 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 16,29 16,29

SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,38 26,29

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 19,68 21,98
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

SINAPI 94962 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 366,48 376,48
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMIENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,

COMPOSICAO | CPU-03 | ACOMPANHAMENTO E GREIDE REF 78472 M2 0,30 0,33
SINAPI-I 4512 |SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 1,71 1,71
SINAPI 88253 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 16,85 19,24
SINAPI 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 20,96 24,02
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 19,68 21,98
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,

SINAPI 92145 |2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 71,18 73,69
ESCAVACAO MECANICA A CEU ABERTO, MATERIAL 1A CATEGORIA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA,

COMPOSICAO | CPU-04 |REF 83338 w3 3,83 3,9

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

SINAPI 84013 | POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,0058 93,30 97,65

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 19,68 21,98
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

SINAPI 90991  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,0134 218,64 222,99
COMPOSICAO | CPU-05 | LIMPEZA FINAL DE OBRA Mz 0,48 0,51

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 19,68 21,98

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM

SINAPI 96158 | VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,002 147,37 151,30
COMPOSICAO | CPU-06 |ENSAIO DE COMPACTAGAO - GRANULOMETRIA - SOLOS (SINAPI 74022/10) UNIDADE 155,58 178,70

SINAPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38 25,72 29,52

SINAPI 88321 | TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19 30,45 35,02
COMPOSICAO | CPU-07 |ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - (SINAPI 74022/4) UNIDADE 180,15 206,92

SINAPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44 25,72 29,52

SINAPI 88321 | TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2 30,45 35,02
COMPOSICAO | CPU-08 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 1,00 1,06

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,41 11,41
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,74 5,74
ESPARGIDUR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE b VI3 COVI ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 274,94 277,77
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 19,68 21,98
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 138,81 143,36
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0038 53,25 57,30
ESPARGIDUR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 VI3 COMI ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 64,90 67,73
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
COMPOSICAO | CPU-09 |(CBUQ] w3 553,55 560,74
USINAGEM DE CUNCRETO ASFALTICO COM CAP 50/ /0, PARA CAMIAUA DE RULAMENTO, PADRAU
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. NAO INCLUSO FORNECIMENTO DE
COMPOSIGAO | CPU-10  |CAP T 2,5548 168,85 169,54
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 | POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 397,29 401,46
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 | POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 157,05 161,22
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 21,82 24,63
CAMINHAU BASCULANTE 10U VI3, TRUCADU CABINE SIVIPLES, PESU BRUTO TUTAL Z23.00U KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
SINAPI 91386 | METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 272,60 275,54
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 224,49 227,59
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 79,53 82,63
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155 | CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 58,73 63,28
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157 | CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 149,01 153,56
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 | SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 211,03 214,13
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 85,63 88,73
USINAGEVT DE CONCRETU ASFALTICO CONICAP 50770, PARA CANMIADA DE ROTAVIENTU, PADRAT
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. NAO INCLUSO FORNECIMENTO DE
COMPOSICAO | CPU-10 |CAP T 168,85 169,54
SINAPI-I 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,327 85,00 85,00
SINAPI-I 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,6038 0,90 0,90
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SINAPI-I 4720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2642 83,27 83,27
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 | M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 185,85 189,78
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 | M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 74,86 78,79
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 | AF_05/2023 CHP 0,0455 269,60 269,60
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 19,68 21,98
SINAPI 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 51,92 59,85
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP
SINAPI 93433 |DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0176 2.561,88 2.574,65
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI
SINAPI 93434 | DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 256,68 269,45
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872 |CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 293,58 293,58
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95873 | CHIDIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 11,34 11,34
COMPOSICAO | CPU-11 _|EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 Mz 1,17 1,23
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,41 11,41
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,74 5,74
ESPARGIDUR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 VI3 COMI ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 274,94 277,77
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 19,68 21,98
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 138,81 143,36
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 53,25 57,80
ESPARGIDUR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 VI3 COVI ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 64,90 67,73
COMPOSICAO | CPU-12|ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE 2.658,99 2.669,95
SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN | 0,1333333 108,27 108,27
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
SINAPI-I 420 MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 40,80 40,80
SINAPI-I 857 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3 16,30 16,30
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
SINAPI-I 937 NOMINAL 10 MM2 M 27 8,32 8,32
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE
SINAPI-I 1062 | ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 288,48 288,48
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4
SINAPI-I 1096  |ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2 135,41 135,41
SINAPI-I 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 8 9,38 9,38
SINAPI-I 1892 | LUVAEM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4 1,84 1,84
SINAPI-I 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1 69,94 69,94
SINAPI-I 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8 10,33 10,33
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI-I 2731 EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,96 159,52 159,52
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM
SINAPI-I 3379 | BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1 94,13 94,13
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO
SINAPI-I 4346 |6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2 11,38 11,38
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
SINAPI-I 11267 | MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 1,56 1,56
SINAPI-I 12034 |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2 5,21 521
SINAPI-I 39176  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,41 1,41
SINAPI-I 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,05 1,05
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,33 28,51
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 19,68 21,98
COMPOSICAO | CPU-13 |RETIRADA DE MEIO-FIO COM CARREGAMENTO ™M 24,16 26,00
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2 23,74 26,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2 19,68 21,98
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE
SINAPI 90693 | OPERAGAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,15 59,49 63,42
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE
SINAPI 90692 | OPERAGAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,05 131,58 135,51
COMPOSICAO | CPU-14 |BALIZADOR CONICO COM SINALIZAGAO EM LED UNIDADE 333,99 333,99
BALIZADOR CONICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIREFLEXIVEL - H = 114CM E BASE OCTOGONAL
COTAGAO M0048 | DE D =40CM UNIDADE 1 132,60 132,60
COTAGAO M0767 | SINALIZADOR A LED COM BATERIA UNIDADE 1 201,39 201,39
COMPOSICAO | CPU-15 | TELA PLASTICA L=1,2M COM COLOCAGAO E REAPROVEITAMENTO ™M 2,12 2,14
COTAGAO M0053 | TELA PLASTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2M M 1 2,01 2,01
SINAPI-I 6111 | SERVENTE DE OBRAS H 0,00833 14,02 16,27
COMPOSICAO | CPU-16 | UMIDIFICACAO DE VIA COM CAMINHAO PIPA H 255,88 261,00
CAMINHAU PIPA 10.000 L TRUCADOU, PESU BRUTOU TUTAL Z3.00U KG, CARGA UTIL VIAXIVIA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 | TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,666 319,54 322,37
CAMINHAU PIPA 10.000 L TRUCADOU, PESU BRUTU TUTAL Z£3.00U KG, CARGA UTIL VIAXIVIA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 | TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,333 70,25 73,08
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,68 21,98
COMPOSICAO | CPU-17 _|EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 20 CM x 10 CM, E=6cm M2 7,62 8,51
SINAPI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853 20,93 23,41
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853 19,68 21,98
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 9,79 9,79
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0872 0,79 0,79
COMPOSICAO | CPU-18 |ENVELOPE DE CONCRETO PARA TUBULAGOES M 573,04 596,87
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 444,94 453,57
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 23,74 26,68
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 19,68 21,98
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3 1,25 1,25
FORMAS PARA ENVELOPE DE CONCRETO PARA TRAVESSIAS DAS TUBULACOES -

COMPOSICAO CPU-19 REAPROVEITAMENTO 5X M2 21,11 22,01

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600

SINAPI-I 34746 MM, E=4 MM M2 0,2 63,13 63,13

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,121 7,05 7,05

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1134 2,46 2,46

SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0052 16,60 16,60

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0942 20,67 23,14

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 23,38 26,29

05/12/2023
Data Responsavel Técnico: VICTOR CAVA
CREA/CAU: 216078
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