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Canteiro Central - Meio-fio de concreto

SENTIDO DO TRÁFEGO

SENTIDO DO TRÁFEGO

Espessura: 10 cm

Tinta: Termoplástica Aspersão Rod. Padrão DNIT

Tinta: Termoplástica Aspersão Rod. Padrão DNIT

Meio-fio de concreto

Espessura: 10 cm (Branca e Azul)

SENTIDO DO TRÁFEGO

PINTURA BRANCA - LMS-2  0,10M

v
a
r
i
á
v
e
l

Linha de Bordo - LBO= 0,10m

0
,
1

0

Linha de Bordo - LBO= 0,10m

Linha de Bordo - LBO= 0,10m

P
A

R
E

MCI= 0,20m (branca)

Linha demarcadora de ciclofaixa (lado

SENTIDO DO TRÁFEGO

interno vermelho, externo branco) - Termoplástica Aspersão Rod. Padrão DNIT

SENTIDO DO TRÁFEGO

2

Meio-fio de concreto

v
a

r
i
á

v
e

l

MCI= 0,10m (vermelha)

TACHÃO A CADA 2M

Canteiro Central - Meio-fio de concreto

TACHINHA A CADA 2M

2

Espessura: 10 cm (Branca)

Tinta: Termoplástica Aspersão Rod. Padrão DNIT

LFO 2 amarela - 0,10mLFO 1 amarela - 0,10m

Termoplástica Aspersão Rod. Padrão DNIT

Linha de Bordo - LBO= 0,10m

Linha de Bordo - LBO= 0,10m

SENTIDO DO TRÁFEGO

Espessura: 10 cm

Tinta: Termoplástica Aspersão Rod. Padrão DNIT

15.00

POR 15 m 

LINHA DE EIXO SENTIDO ÚNICO CONTÍNUO LMS-1

Tachão Monodirecional

Cadência: 1x1m

SENTIDO DO TRÁFEGO

Cor: BRANCA

Tinta: Termoplástica por Extrusão (ESP. 40 cm)

ZEBRADA

FAIXA TRAVESSIA DE PEDESTRES - FTP-1

3.001.60

0
.
4
0

0
.
6
0

FAIXA PREFERENCIAL ÔNIBUS- MFP

2,80m

1
,
6

0
m

ESPECIFICAÇÕES:

Altura da Legenda - 1.60m

MEDIDAS:

Comprimento da Legenda - 2.80m

Tinta Termoplástica por aspersão

Cor Branca

Área - 1.727m²

SETA DE POSICIONAMENTO NA FAIXA

Cor: BRANCA

Pintura: Termoplástica Padrão DNIT

Cor: BRANCA

Pintura: Termoplástica Padrão DNIT

SETA DE POSICIONAMENTO NA FAIXA

Obs.: colocar linhas de setas à 5 e 30 m da Retenção ou troca de Faixas

Cor: BRANCA

Pintura: Termoplástica Padrão DNIT

03 04

Obs.: colocar linhas de setas à 5 e 30 m da Retenção ou troca de Faixas

SETA DE POSICIONAMENTO NA FAIXA

05

Obs.: colocar linhas de setas à 5 e 30 m da Retenção ou troca de Faixas
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5.00 (MÍNIMO)
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Área pintura: 1m² cada

Área pintura: 2.62m² cada

Área pintura: 3.40m² cada

Passeio

i = 1 a 2 %

i = i da pista existente

ESC: 1/25

5

DETALHE CANALETA

ESC: 1/20

6

GRELHA DE CONCRETO

Canaleta para drenagem pluvial

Meio-fio de concreto pré-moldado

Ø600mm

Canteiro central

INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

ESPECIFICAÇÕES:

Altura da Legenda - 1.60m

MEDIDAS:

Comprimento da Legenda - 1.95m

Distância Retenção - 1.60m

Tinta Termoplástica por aspersão

Cor Branca

1
,
6

0
m

1,95m

Área - 1.57m²

1,2

4

1,2

V
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0
,
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0
,
3

Canaleta para escoamento pluvial

com grelha

Passeio existente

Canteiro central

Canaleta para escoamento pluvial

com grelha

AA

Pintura Termoplástica

Cor Branca

Pintura Termoplástica

Cor Branca
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Elevada em CBUQ

Coluna simples

Perfil S1 em aço

galvanizado

2
.
1
0

Passeio

0.40

Sem escala

Detalhe sinalização vertical

3,30

MEIO FIO PRÉ FABRIADO

LINHA DE EIXO SENTIDO DUPLO

TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO

2 X4 m - ESPESSURA: 0,10cm

PADRÃO DNIT - BRANCA

TACHINHA REFLETIVO MONODIRECIONAL

CADÊNCIA: 1 x 6m

FAIXA PREFERENCIAL ÔNIBUS- MFP

TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO

ESPESSURA: 0,10cm - AZUL

COR BRANCA

EXISTENTE

0.18 0.21 0.18 0.180.05 0.05 0.05

DIMENSÕES
PINTURA

0,30 x 1,05m

0,80 x 1,55m

(área unitária 1,24m²)

0,315M²

Ciclofaixa

Ciclofaixa

PARE 0.36M²

1,00 x 0,40m

TINTA ACRÍLICA RODOVIÁRIA

(área unitária 0,40m²)

PADRÃO DNIT 

TINTA ACRÍLICA RODOVIÁRIA

PADRÃO DNIT 

TINTA ACRÍLICA RODOVIÁRIA

PADRÃO DNIT 

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

prefeitura de

PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO - DETALHES

ESTRADA DO ENGENHO

TÍTULO DO DESENHO

ESCALA: INDICADA

MUNÍCIPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

CÓDIGO DO DESENHO

PMP-AFO-SIN

NÚMERO DA REVISÃO

00

DATA

06/12/2023

EQUIPE TÉCNICA

PRANCHA

01/05

REQUALIFICAÇÃO

AV. FERNANDO OSÓRIO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

   VICTOR CAVA

ENGENHEIRO CIVIL | CREA RS 216078

AV. FERNANDO OSÓRIO ENTRE CURVA DA MORTE E BR-116
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DETALHE 01 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DIVISOR DE FLUXOS
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