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A. CADERNO DE

O presente caderno
instalacédo e o deser
PAVIMENTACAO DAS H
NUNES VIEIRA - BAIRR

1. OBSERVAGOE

O presente memorial
serem obedecidas na execuc
para materiais e servicos, e ¢

Em caso de divergéng
seguinte critério de prevaléng
entre g editale o m
entre o memorial e
projetos especificos
entre cotas de dese
em caso de detalhe
aqueles.

Antes de apresentar s
inspecionar as condi¢cbes gera
redes existentes, taludes, arv
como verificar as cotas e de
niveis "in loco", pois deverdo
dos servigos, mesmo que na
outras demolicdes, cortes de
Quaisquer divergéncias e dav

1.1 Objeto da Con

O objeto deste contrat
compreendido entre a Rua P

Vieira, localizada no bairro Trq

pavimentagdo com capa de
colocagao de piso tatile sinaliz

Os servicos serdo regid

Os servigos compreeng
Pintura de ligacdo ¢
Construcao de pavin
Construcao de pavir
Licenciamento aml
necessarias as inter
Anotacao e pagame
Instalacao do cantei
Instalacdo de sinali
garantindo a perfeit
Escavacoes, retiradg
Drenagem Pluvial su
Acessibilidade;
Execucao de 4.585
executada sobre o p
Sinalizacdo viaria ho
Execucao de ensaio
pela SEPLAG e Fisq
informacbtes ao Diar

ENCARGOS

tem por finalidade estabelecer as condicdes que presidirdo a
volvimento das obras e servicos relativos aQUALIFICACAO E
\UAS PROF. PAULO MARCANT GONCALVES, ZOLA AMARO E DR.
D TRES VENDAS- Pelotas/R5.

S PRELIMINARES

descritivo de procedimentos estabelece as condigdes técnicas a
o das obras, fixando 0s pardmetros minimos a serem atendidos
onstituirdo parte integrante dos editais e contratos.

ia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
ia:

emorial, prevalecera o primeiro;

ps desenhos, predomina o memorial:

de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

hho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

S constantes nos desenhos e néo referidos no memorial, valerao

ya proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servicos e
is do terreno, as alimentacdes das instalacdes/redes, passagens,
pres existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
mais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e
constar da proposta todos os itens necessarios a execucao total
b constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as
> arvores e adaptacbes necessarias 3 conclusdo dos servicos,
das serao resolvidas antes do inicio dos servicos.

tratacdo

b consta na qualificacao e infraestrutura de 4.585,10m2 do trecho
rof. Paulo Marcant Gongalves, Rua Zola Amaro e Rua Dr. Nunes
°s Vendasda cidade de Pelotas/RS. A gualificacdo compreende a
Loncreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), acessibilidade,
acao viaria.

os pelas presentes Especificagdes Técnicas e projetos.

em:

m emulsado asféltica;

nento com CBUQ, regula para nivelamento da via {3cm);

nento com CBUQ, camada de rolamento (3cm):

biental, licenca para construcdo e pagamento das taxas
igacbes com as redes de servicos publicos, caso necesséario;

nto das RRT’s ou ART’s exigiveis;

© de obras;

racao diurna e noturna completas nos locais sob intervencéo,
n orientacao e segurancga do trafego de veiculos e pedestres:;

s e demoli¢des;

perficial;

10m? de capa de rolamento em CBUQ (6,0cm), a qual serd
avimento existente;

rizontal e vertical;

5 € testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados
alizacdo, documentando os resultados aferidos, anexando as
o de Obras;

Lo
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va geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
rnos, e demais partes afetadas com a execucao dos servicos e
5 partes executadas.

¢ Execucao da limpe
interligactes e ent
tratamento final da

2. EXECUGAO E CONTROLE

2.1 Fiscalizac&o

A administracdo fisc
contratados, a fim de verifica
especificacdes e demais requ
credenciado e designado pe

alizard obrigatoriamente a execugdo das obras ou servicos
" 5€ no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos,
isitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera feita por pessoal
2la Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de

Planejamento e Gestao.

Quando houver ddvidg
nos guantitativos ou no me
Gestédo (SEPLAG) através da f

2.2 Responsabilidades

Fica reservado & Prefei
de Planejamento e Gestdo (9
caso singular e porventura
documentos contratuais, co
existéncia de servicos néo
aprovacao da Fiscalizacdo. A
nos projetos, ou em outrd
obrigatoriedade da utilizac§
respeitando os objetivos basi
todas as normas da ABNT vigd

E responsabilidade
equipamentos e mao-de-obra
da licitacdo, baseando-se ng
descritivos, responsabilizandd
bem como pelo cumprimento
seguranga, pagamento de end

A empreiteira devera
benfeitorias ou obras existe
terceiros. Todas benfeitorias
deverao ser integralmente rec

Nao se poderd alega
CONTRATADA, desconhecimer
condigbes, do contrato, dos p
tudo ¢ que estiver contido nd
pertinentes citadas ou n&o ne
diminuirdo a responsabilidade
servicos e suas implicacbes p
Cédigo Civil e demais leis ou r¢

E da méaxima import3
promovam um ftrabalho de
especializados, envolvidos nog
coordenacao devera ser precis
N&o serdo toleradas solucdes

preconizada para os servicos d

Ficard a cargo da CONT|

etapa construtiva, por item dé¢

utilizam do sub-solo urbano co
(Energia Elétrica,

la CONTRATADA o fornecimento de todos

Telecomun
conhecimento integral do crong

$ ou necessidade de informagées complementares nos projetos,

morial deverd ser consultada a Secretaria de Planejamento e

scalizagdao para as definicées finais.

fura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria

EPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e gualquer
omisso nesse memorial e que nao seja definido em outros

Mo o préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na

descritos, a CONTRATADA somente poderd executd-los apés
omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial,
s documentos contratuais, ndc exime a CONTRATADA da
o das melhores técnicas preconizadas para os ftrabalhos,
cos de funcionalidade e adequac&o dos resultados, bem como
ntes, e demais pertinentes.
0s materiais,
de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto
s projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais
-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de
argos, taxas, emolumentos, etc.
tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiguem
ntes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a
atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
onstituidas ao seu estado inicial.
r, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
to, incompreensdo, dividas ou esquecimento das cldusulas e
'ojetos, das especificagbes técnicas, do memorial, bemn como de
s normas, especificacbes e métodos da ABNT, e cutras normas
ste memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no gue conceme aos
6ximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
egulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uni3o.
ncia, que o Engenheiro Residente e ou Responsével Técnico
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
servicos, durante todas as fases de organizacdo e construcdo. A
a, enfatizando-se a importéncia do planejamento e da previsao.
parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam & melhor técnica
bjetos desta licitacdo.
RATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada
2 projeto, todas as concessionérias de servicos publicos, que se
mo meio de condugdo de suas estruturas de distribuicdo ou coleta
icagbes, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham
Dgrama de execugdo da pavimentacdo projetada.




SECRETARIA D
PLANEJAMENTO E GESTA

Tais empresas deve
deficiéncias ou expandindd

pavimentacéo, ndo sejam nelcessarias suas interferéncias destrutivas

socorrer problemas banais, ¢

que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, so
futuras indeferidas ou defefidas sob pesado encargo financeiro, carreados a

municipalidade, que serdo in

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO),
de Asfalto, bem como a licenga da 4rea de sua instalac&o, no caso de usina fixa

Caberd a CONTRATA
permanentemente disponivel
neste:

Pela CONTRATADA:

e As condicdes m
o Efetivo didrio
funcionarios ter

Um

rao interceder nestes segmentos - previamente -

sanando
uma vez executada a
nestes pavimentos, para
implementar projetos de ampliacdo,
b pena de terem suas necessidades
os ‘cofres da
estidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

referente a Usina

suas estruturas, de modo tal que:

xecutar ligagdes individuais,

DA o fornecimento e manutencaoc de um Didrio de Obra,
no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados

eteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou
ceirizados;

» Asfalhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas 3 f

iscalizacdo;

* As datas de copclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma

aprovado:
e Os acidentes oqg
o Asrespostas as
e A eventual esq
servico;

e QOutros fatos que

Pela FISCALIZACAO:

o Atestacdo da ve
e Juizo formado sq
especificacoes,
e Observacdes ca
obra;
e 5Solucdes as
correspondéncig
e Restricdes que
do desempenho
e Determinacédo d
e Outros fatos ou
fiscalizacdo.

e Concluida a oj

orridos no decurso dos trabalhos;
interpela¢des da fiscalizacdo;
assez de material que resulte em dificuldade para a obra ou

2, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

racidade de registros feitos pelo contratado;
bbre o andamento da obra ou servi¢o, tendo em vista os projetos,
prazos e cronogramas;

biveis a propédsito dos lancamentos do contratado no diario de

consultas lancadas ou formuladas
simultanea para a autoridade superior;
he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e providéncias para o cumprimento do projeto e especificactes;
observacgbes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da

pelo contratado, com

ra, a CONTRATADA fornecerd & CONTRATANTE os desenhos

atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalagbes da obra que, por
motivos diversgs, tenham sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Os

referidos desen

hos submetidos ao parecer da Fiscalizagdo e do Gerente do

Contrato, deveréo ser entregues digitalizados e impressos.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais forn
Qualidade Extra, {entendendo
mais elevado da linha do

ecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou
rse primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de gualidade
material a ser utilizado), satisfazer as Especificacgbes da

ABNT/INMETRO e demais normjas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos

especificados no projeto e nes
Caso o material especi
encontrar obsoleto, o mesmo

‘e memorial.

ficado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
devera ser substituido pelo novo material langado no mercado,

v

\ /
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ficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢bes estabelecidas
contrato.

nao contemplados neste memorial, poderaoc estar definidas nos
especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de
specificados por equivalentes somente poderd ser efetivada
autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo serd feita por escrito,
das a Fiscalizacdo antes da aquisicdo do material.

pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicéo, s6 serdo
as seguintes exigéncias:

t @ substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso
alentes.

provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
cificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do
0 dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, &
FACAQ.

ta, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
ndrao de qualidades requeridas.

desde que comprovada sua @
nos projetos, especificacdes ¢

Marcas e ou modelos
projetos de arquitetura ou
materiais ou de servicos ¢
mediante prévia e expressa
mediante amostras apresent3

O estudo e aprovacéo
efetuados quando cumpridas
Declaragdo de qug
de materiais equiv|
Apresentacdo de
proposto ao espe
exame comparatiy
critério da FISCALI]
indicacdo de mar
definiro tipoeop

4. CANTEIRO DE|SERVICOS
O canteiro da obra d
ordenada circulacdo, nele s
mantidos:
Placas de identificacéol
proprio;
O Diario de Obra;
Toda a documentach
especificacdes, contrat
O mobiliario e aparel
CONTRATADA, exceto
CONTRATANTE.

evera apresentar boas condices de seguranca e limpeza, e
e instalando galpdes, depésitos e escritérios, e onde serio

o da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo

0 relativa aos servicos,
0S, cronogramas, etc,

hos necesséarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da
nos locais de uso da Fiscalizacdo, que serd 3 custa da

na qual se incluem desenhos,

4.1 Localizagcao e Descricéo

O canteiro de servicos
em local a ser determinado
Deverdo ser previstas a cust
exigidas por lei, bem como a

exigidas por convénios especif

podera localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos ou
pela Fiscalizacdo e deverd ser fornecido pela CONTRATADA.
a da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servicos,
placa da obra, conforme padridoc em anexo, e também aguelas
icos dos servicos.

4.2 Seguranca

Toda a &rea do can
movimentacac de velculos,
Especial atencdo deverd ser ¢
obra e nos locais onde ocorrg
sinalizacdo noturna.

Instalagbes apropriadas
edificagfes e &reas de serv
almoxarifados e adjacéncias.

N
=

teiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto
ndicagbes de perigo, instalacbes e prevencde de acidentes.
lada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
r estrangulamento das faixas de tréfego. Devera ser prevista a

5 para combate a incéndios dever&o ser previstas em todas as
GO sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,

Todos os panos, estopa
deverdo ser mantidos em reg
suas proximidades, e das prg
serdo deixados acumular. Tod
espontanea.

5, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
ipiente de metal e removidos para fora das edificacdes ou de
ximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma hipstese

@s as precaugdes deverdo ser tomadas para evitar combustio
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Deverd ser prevista
instalagdes, almoxarifados,
responsabilidade por quaisqu
execucdo dos servicos até a g

Serd de responsabilidg
obrigatoria a utilizacdo de ¢
seguranca, 6culos e demais p

B. MEMORIAL DE

1.1 ADMINISTRAQ

Administracao L

A administracdo local

do canteiro de obras, levando
Considerou-se carga h

Civil permanéncia de 02 hora
de 6 horas diarias em 5 dias p

Instalacbes Prov

As instalacbes provisg
caracterizagao e identificacj
infraestrutura bésica para ate
O conjunto de materig
composto por:
Locacao de Conf

Para as instalacfes dg

com 2,30 x 6,00m e altura de

Locagdo de Ban

Considerado a iocacad

toda a duracéo da obra. O md
equipe.

Entrada Provisér

Para abastecimento do

forca necessarias ac atendir
energia para seu uso {se ng
atendendo as determinacées

1.2. SERVICOS It

Placa de Obra

Placa em chapa galvd
dimensoes de 3,00x1,50m;
A Placa de obra dever
Adesivos de Obras, da CAIXA,
obra e previamente aprovado

uma equipe de seguranca interna para controle e vigia

10 da obra assim como prover o canteiro de obra com
nder as necessidades dos funcionarios.

das
CONTRATADA toda a

N

etc. e disciplina interna, cabendo &

er desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
ua entrega definitiva.

de exclusiva da construtora o fornecimento dos EPls. Deverd ser
quipamentos de seguranca, como botas, Capacetes, cintos de

rotecdes de acordo com as Normas de Segurancga do Trabalho.

SCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AOLOCAL

ocal
considera uma verba destinada para a operacdo e manutencao

em conta pessoal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.

braria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Engenheiro

didria em 5 dias por semana, Encarregado de Obra permanéncia
or semana, ambos durante todo o periodo de execucdo da obra.

isérias
rias compreendem os materiais e servicos necesséarios para

[ON

is e servicos que compdem o item de instalaces provisérias

ainer para Escritério

canteiro de obra foi considerado um container para escritério
2,50m.

heiros Quimicos

de 01 banheiro quimico, com 02 limpezas semanais, durante
smo sera disposto conforme a necessidade e posicionamento na

ia de Energia Elétrica
canteiro de obras. O executante dever4 prover-se de luz e

mento dos servicos da obra, instalando um gerador de

cessario) ou ligando seu ponto de forca & rede publica,

da concessionaria local.

NICIAIS

inizada para identificacdo da obra, com 4,50m? de &rea, nas

@ seguir o modelo determinado pelo Manual Visual de Placas e
O modelo de placa serd enviado pela Geréncia / Fiscalizacdo da
pela Fiscalizacdo da CAIXA.
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H/8

NOME DO EMPREENDIMENTO

FINANCIADO

Vaior Tetal da Db s
Ca JOCERRN

F/'gc_/ra 2 - Modelo de

Locagédo de Pav
O servico de locacdo
trecho, incluindo nota de serv

1.3. SINALIZACAG

Sinalizacdo de
As normas e padres
trechos da via em obras ou
forma normal, visando &s seg
condicionado as situacées tipi
No Projeto de Sinalizaq
construcdo serdao programad
interferéncia na obra e n&o pr
Todos os sinais serdo 1
noite. A iluminacéo n&o poder
Os sinais devem ser if
restrinjam a distancia de visib
A sinalizacdo vertical
regulamentacdo e de indica
dimensdes e altura de letras ¢
cor laranja e letras e tarja pref

A sinalizacdo horizonti

devendo ser removida/repinta
ser executada com tinta acri

setas e sinais de canalizacig

mensagens e nameros com al

A desativacdo do cante
da sinalizacdo do fim de o
procedimento deverd obedecg

da sinalizacdo temporéria e re
Foi considerado o reapr|

Placas Semi-Refl
As placas devem ser ¢
aplicagdo de peliculas

14644(1).

HERAGRL

reflg
especificamente ao sinal e (

2H

AGEntes Partic panies mxosaeacOmaenaOREx sy
XK. XN XX OKN R KN XXX ARIX K AAARN
/00,0000

O0/60/0000
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Placa de obra, conforme Manual CAIXA - versdo 3 féi/.2023

mentacdo

Ha obra caracteriza-se pelo levantamento topografico de todo o
ico, para embasar os demais projetos.

) DE OBRA

)bra

estabelecidos para sinalizacdo de obra, serdo aplicados nos
em circunstancias especiais, que n3o permitam o transito em
jurancas do usuario e do operario, quando em servico na pista,
cas de cada local.
(a0 de Obra, em um determinado trecho todas as operacdes de
as, para que, a manutencdo do transito seja efetuada sem
ejudique o provimento normal.
efletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a
B provocar ofuscamento.
nplantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem gue
lidade ou provoquem diminuicio de largura de pista.
de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia,
180. As placas serdo de aco ou aluminio, toda refletiva, com
ompativeis com a velocidade regulamentada. Possuem fundo na
0s.
3l devera ter durabilidade compativel com a duracao da obra,
da quando cessarem os trabalhos. Esta pintura proviséria deverd
ica, onde as linhas demarcadoras terdo largura de 0,08 m. As
serao na cor branca com comprimento de 3,60 m, sendo as
tura de 2,40 m.
iro e retirada da sinalizacdo de obras dever3 iniciar pela retirada
bras e finalizar pela pré-sinalizacdo. No caso de desvio, o
’r a sequéncia de liberacdo da via, bloqueio do desvio, remocao
locacdo da sinalizac&o normal.
pveitamento de toda a sinalizacéo vertical de obra.

etiva

onfeccionadas em chapas metélicas, devem ser refletivas, pela
itivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida
levem atender a todos os paradmetros apresentados na NBR
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Suporte de Mad

Os suportes das plac
posicdo apropriada, impedin
emergéncia, servicos méveis
colocados em tripés, sobre ¢

efeitos de vento e ndo causel

Isolamento com

Serao colocados no tr
o fechamento da area de intd
removidos, bem como deverd

N

1.4.PAISAGISMO

Poda em Altura

Serd executado a po
intervencdo, sendo 0 processg
Néo serd permitido usqg

Os servigos de trang
operacdes de carga, descarg
custos diretos e indiretos nece

Transporte com

O transporte comerg

pavimentada, tendo uma dist
fora {localizacdo em anexo).

Corte Raso e Re

Sera executado o cof
intervencao, conforme demon
SEPLAG e executado pela emy
Nao sera permitido usg

Os servicos de trans
operagdes de carga, descarg

T

eira para Placas de Sinalizacdo

bs de sinalizacdo devem manter os sinais permanentemente na
do que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de
ou de curta duragdo ndo superior a dois dias, os sinais podem ser
avaletes ou suportes méveis, desde gue 0S$ mesmaos resistam aos
N perigo ou problemas & circulacdo dos veiculos ou pedestres.

Cone Plastico

echo em obras, para auxiliar na orientacdo dos veiculos, sinalizar
rvencao. Apés executado os trechos, estes materiais deverdo ser
haver manuteng&o durante o periodo de execucao.

igura 1- Cone Pldstico de Sinalizacéo.

de Arvores

da em altura de 12 &rvores localizadas dentro da &area de
licenciado pela SEPLAG e executado pela empresa executora.
do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.

porte de material com carga e descarga compreendem as
a e transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos os
tssarios a completa realizacdo dos servicos.

caminhao basculante

ial serd realizado com caminh&o basculante, por rodovia
gncia de 8,10km da obra em questdo até a localizacdo do bota-

rorte de Arvores

te e remocdo de 08 &rvores localizadas dentro da &rea de
strado no Projeto Geométrico, sendo o processo licenciado pela
resa executora.

do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.

porte de material com carga e descarga compreendem as
a e transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos os
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custos diretos e indiretos nd
remanescentes do corte ras
para garantir o melhor uso da

Carga, Manobra
Carga, manobra e descarga
bota fora.

O material descartado no b
manter o local de bota-fora organiza

Transporte com

O transporte comer
pavimentada, tendo uma dist
fora (localizagdo em anexo).

Transplante

Acompanhamento técy

- Determinar parérn

- Orientar e acomg

- Vistoria, selecdo
definido;

- Numerar os indiv

- Por processo de

natural se necesséariol

eguipamento correto {
- Proceder com o ¢
- O corte das raiz
escavacao de trincheir
de 1,0 2 1,5 m de profy
- A cova de desting
formalx1lximous
adubo organico e irrigg
- Dispor o espécim
- frrigar no mesmao
profundidade com enx

1.5 DRENA

ESCAVACAO ER

L4

cessarios a completa realizacdo dos servicos. As raizes e tocos

b deverdo ser removidos e incluidos na remocao da vegetacio

area da via.

e Descarga de material em bota fora

do material que serd descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

bta-fora deverd ser espalhado, com a utilizacdo de trator de esteira. Visando
do e com acesso para as posteriores cargas.

caminhdo basculante
ial sera realizado com caminhio basculante, por rodovia
ancia de 8,10km da obra em questao até a localizacdo do bota-

ico de transplante:

netros para transplante de 01 (um) exemplar de {Corticeira);

anhar o manejo (transplantes);
€ marcacao do espécime que serd transplantado para local pré-

duos e marcar a diregdo do norte magnético em seus troncos;
poda, reduzir a copa em 30% a 50%, preservando sua forma
A poda devera ser realizada por pessoa gualificada e com
Pl, moto serra, serras e tesouras);

scoramento da arvore a ser removida {(escoras de eucalipto).

es e do torrdo (terra envolta nas raizes) serd precedido pela
@, @ pelo menos 1,5 m do tronco, a qual devera atingir em torno
indidade, podendo variar em funcdo do porte da arvore.

do exemplar transplantado devera ser aberta previamente, com
uperiores a esta. Também deverdo ser providas de terra vegetal,
das;

e na cova, de acordo com a orienta¢do do norte magnético;

dia do plantio, sempre revolvendo a terra superficialmente e em
hdas que nao danifiguem ainda mais as raizes.

\GEM

EATERRO

Escavacdo mecanica das valas

Nos servicos de escay
incluindo escoramento das va
incluem o transporte deste m|
do material no local.

As valas a serem esca
B-01, do Anexo B da NBR 170

0 projeto, devendo-se prever

possuam indicagao em projetd
A largura utilizada d
rejuntamento das juntas rigidg
As valas deverdo ser al

topogréfico e seguindo as cotd
Também cuidados esg
rebaixamento do lencol freétig

acao de valas foi adotado o servico de escavacac mecénica,
las para assentamento do tubo de concreto. Os servicos ainda
aterial escavado para o bota-fora e a descarga e espalhamento

adas, deverdo possuir, largura minima de acordo com a Tabela

15/2023. A profundidade das valas deveré variar de acordo com
0 acréscimo de profundidade em trechos de tubulacio que
de estrutura de embasamento.

evera ser compativel com o assentamento da tubulacso,

s e reaterro compactado da vala.

vertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento

s, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados no projeto.

eciais deverdo ser tomados nos locais onde for necesséario o

0.

10
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Reaterro mecanjzado de vala com compactacdo mecanizada
O reaterro serd realizago mecanicamente com solo de reaproveitamento.

O fechamento das
reaproveitamento da escava
camadas com equipamento a
as do terreno adjacente.

O material do reaterro

com umidade préxima da dtima e compactado com equipamento manual do tipo *

mecanico”, até altura sobre 3

compactado com eguipament
Cuidados especiais de

normalmente o local é de difiq

Transporte comg

O transporte comerdi

pavimentada, com 35% de en
até a localizacdo do bota-fora

Carga, manobra

O grupo de servicos ¢4
conjunto de servicos de Tran
toda a logistica de destinacéo

TUBULACAO DE

Tubos de concre|

Os tubos de concreto

NBR 8890/2007. Os tubos te

estradas, drenagem de éreasy

Os tubos deverdo se
gualidade e eguipamentos

estrutural e padrao de acaban

valas de drenagem, serdo executados com material de
Ccao da propria vala. Este material deverd ser adensado em
utopropelido, até atingir densidade e compactacéo comparaveis

devera ser lancado em camadas de, no maximo, 20 centimetros,
Scjp(}"
geratriz superior do tubo conforme projeto, quando poderd ser
0 auto propelido.

erao ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois

il acesso, dificultando a compactacéo do solo.

2rcial com caminhao basculante

al sera realizado com caminh&o basculante, por rodovia
npolamento, tendo uma distancia de 8,90km da obra em guestao
{localizacdo em anexo).

e descarga

rga, manobra e descarga foi considerado para complemento ao
sporte comercial com caminhdo basculante, englobando assim
final do residuc gerado no canteiro a local apropriado.

CONCRETO

to

deverdo ser da classe PA-2, atendendo a pardmetros da ABNT
m a finalidade dedrenar, canalizar dguas pluviais,passagens de
ropensas a alagamentos.

I fabricados em concreto elaborado com matérias primasde
vibro-prensas em boas condicbes, garantinde a resisténcia
nento normatizados.

Assentamento de tubos

O assentamento dos
jusante para montante, com a
A descida dos tubos
equipamentos mecanicos. Os
Deverdo ser observad
contra possiveis danos na utili
No momento do acop
cinta, sempre pelo didmetro
acoplados. Nas juntas
rejuntamento dos mesmos p

rigidas dos tubos,

tubos deverd seguir paralelamente a abertura das valas, de
bolsa voltada para montante.

nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilic de
tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

bs cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos,
zacao de cabos e/ou tesouras.

amento os tubos deverdo ser suspensos por cabos de aco ou
externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem
apos o acoplamento, deve-se executar o
tlo lado externo, com a utilizacdo de argamassa de cimento e

areia no traco 1:3. O rejuntgmento somente serd executado quando os tubos j& estiverem

definitivamenteencaixados.To
vedadas durante a execucso.
projeto.

das as extremidades da tubulacdo deverdo ser protegidas e
As declividades e os recobrimentos deverdo ser de acordo com o

A execucao do assentgmento das tubulacdes deverd seguir rigorosamente o padrio da

ABNT NBR 15645:2020.

Lastro de Materi

al Granular

Lastro de Material Grarnular — Leito de brita N2 1 e 2 ~ espessura 10cm
Serd executada camada de material granular drenante, usando mistura de brita N2 1 e

2. A camada terd espessura d

e 10cm.

Transporte comercial com caminhdo basculante

O transporte comerdial

pavimentada, com 23% de

sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
empolamente, tendo uma distédncia de 23,30km da obra em

questdo até a localizac&o a jazida de material (localizacdo em anexo).

11
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Carga, manobra
O grupo de servicos ¢

conjunto de servicos de Traf
toda a logistica para disponib

Caixa de drenag

Conforme indicado no

caixa no padrdo boca de lo
profundidade de 1,00m alime
e materiais necessarios a e
como laje de fundo, alvenar
embutimento dos tubos de co

14.0:1.1.1.7.1.1
1.5. ACESSIBILIDA

1.5.1. MEIO FIO N

Retirada de Mei
Nos locais onde serd
retirada de meio-fio existente

Transporte come

O transporte comerd
pavimentada, com 35% de en
até a localizacBo do bota-fora

Assentamento d

Serdo assentados me
projeto, de maneira a permit
9050.

1.5.2. PASSEIOS N

Lastro de Brita

Apés o nivelamento d

serd feito um lastro de brita d
pavimento em concreto.

Carga, Manobra
Carga, manobra e descarga d

Transporte come

O transporte comerc
pavimentada, com 23% de
questdo até a localizacdo a jaz

Passeio em Cong

Conforme Projeto Geor
imperfeicdes e degraus existe
Para a estrutura do pa
20Mpa, e foi definida a seguin

e descarga

arga, manobra e descarga foi considerado para complemento ao
isporte comercial com caminhdo basculante, englobando assim

lizar o insumo em condicdes de uso no canteiro.

jem pluvial Padrédo Boca de Lobo

Projeto de Drenagem - Detalhes, apontaremos 1 {un} de

bo, contendo as medidas externas de 1,40m x 1,40m e

ntada por uma rede de didmetro 400mm,todos os servicos
ecugao da caixa de drenagem no padrio projetado, tais
as, revestimento interno em argamassa cimento e areia,
ncreto nas alvenarias, tampa de concreto.

ADE
OVOS

D-Fio
b executadas as rampas de acessibilidade, serd necessario a

para posterior reassentamento do mesmo rebaixado.

arcial com caminh&o basculante

ial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia

'polamento, tendo uma distancia de 8,10km da obra em guestao

(localizacdo em anexo).

e Meio-Fio em Trecho Reto
ios-fios de concreto pré-moldados, obedecendo as cotas de
ir a execucao da rampa de acessibilidade, conforme a Norma

{OVOS C/ ACESSIBILIDADE

Espessura 5cm
b solo existente no local onde serd executado o novo passeiog,
ompactada, com espessura de 5cm, para posterior execucdo do

e Descarga
0 material que serd descarregado na obra e espalhado de forma homogénea.

rcial com caminhdo basculante

jal sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
empolamento, tendo uma distancia de 20,20km da obra em
ida de material {localizacdo em anexo).

creto com Fck 20Mpa - Espessura 7cm

nétrico, deverdo ser feitos reparos no passeio existente, tirando
ntes, visando melhorar a acessibilidade dos mesmos.

imento dos passeios utilizado no revestimento concreto com fck
te estrutura para o passeio:




SECRETARIA DY
PLANEJAMENTO E GESTAQ

LRE]

elotas

- 7,00 cm de concreto [com fck 20 Mpa;
- 5,00 cm de lastro de [orita.

Apresentamos a [seguir as recomendacdes para a execucao do revestimento
do passeio em concreto:

a) Material

Todos os materiais empregados deverdo atender as exigéncias contidas nas normas da
ABNT. O agregado graido gmpregado deverd ser de pedra britada, isenta de substancias
nocivas, tais como torrées de argila, matéria orgénica e outras. O agregado miGdo sers areia
natural quartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas, tais como argila, siltes, matéria
organica e outras.

A 3dgua empregada deverd estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou matéria
organica e outras substanciag prejudiciais.

b) Equipamento

Para a execucao do reyestimento sugerimos a utilizagao de ferramentas tradicionais de

pedreiros (colher de pedreiro| desempenadeira, marreta de borracha, entre outros), carros de
mao e betoneira.

c) Execucao

Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, devera ser executado um lastro
de brita de 5,00 cm para servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita deverd ser
aplicada a camada de concrefjo de 7 cm com fck de 20MPa.

Para a execugao do concreto deverdo ser previstas juntas de dilatacdo serradas com
serra disco.

O acesso de pessoas dobre o revestimento de concreto deverd ser evitado, através do
uso de barreiras, e placas de sinalizacdo até a perfeita cura do concreto.

METODO CONSTRUTIVO
PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5

Subleito Hase Camada de revestimento

» Adequagio e * Espalhar brita » Langamento e e Gura e Arremates
compactagio % Telad espalhamento * Juntas

= Drenagem {conforme s Sarrafeamento * Selagem
eredes o progjeto) o Lj a
sublerraneas * Desempeno TeS

= Abertura ao trafego

Vista superior

Vista lateral

Figura 5 - Resumo das Etapas.

Passo 01 - Subleito _
A primeira providéncia |a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela gue serd a
base para o pavimento. Esta famada pode ser constituida de solo natural do local ou solo de

empréstimo (troca de solo).| Devem ser observados, e reparados guando necessario, os
seguintes detalhes:

O solo utilizado ndo pode ser expansivel;
A superficie ndo deve ter calombos nem buracos;

13
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O caimento da dgua d
se gue o caimento seja, no m
A superficie deve esta

Figura

Passo 02 - Base

Apds a execucdo do 9
para lancamento do concret(
piso.

A base é composta g
minimo, 5,00cm para fluxo dd
iodo, p6 e sujeira, e que est
garantindo assim gue, ao com

Figy,

A Dbase deverd estar
especificagbes de execucdo e
final do pavimento.

Passo 03, Passo 04 e Pz

Um dos fatores prepor
qualidade do concreto utilizaq
obra em caminhdes-betoneir|
definidas em projeto. Execu
especificas, que garantem 1
armadura do solo, em meio ad

inimo, de 2% para facilitar o escoame
I na cota prevista em projeto.

b

L7 Py
% LG

fit

eve estar de acordo com a especificacdo do projeto. Recomenda-

nto de adgua;

& . -
6 - Nivelamento e compactacéo do terreno

ubleito sera executada a camada granular, que servird de base
. Ela tem a func&o de regularizar, nivelar e dar declividade 30

or uma camada de material granular (brita graduada) de, no
pedestres. O fundamental é gue o material esteja limpo, livre de

eja bem graduado, ou seja, tenha grios de diversos tamanhos,

pacta-lo, obtenha-se um bom arranjo.

ra spahao da camada de Brita

perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas
de controle topografico, de modo que nao interfira na gualidade

sso 05

derantes para o sucesso da execucdo de pisos de concreto é &
lo. O concreto simples deverd ser pré-misturado e fornecido na
a, por empresas especializadas, atendendo as caracterfsticas
ta-se o espalhamento do concreto utilizando-se ferramentas
naior produtividade e proporcionam facilidade de espacar a
processo de lancamento.

Rua M

nna Barretg

e-r

|~
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Figura &

Sarrafeamento do con

imediatamente apés
concreto, realizada com rég
superficie plana.

Desempeno do concret
A tarefa seguinte é o
ou aluminio com, no minimo,
garantindo a regularidade suj

Limpeza e abertura ao

As fGrmas sO poderao
atingir resisténcia mecanica
bordas do pavimento.

A liberacdo ao trafego
do concreto, 0s quais deverag

O controle tecnoldgico
qualidade do produto final aca

Execucao de Ra

Conforme Projeto Geo

para acesso de veiculos, visan
Para a estrutura do pa

com fck 20Mpa, e foi definida

- Tela de Aco soldada (]

- 7,00 cm de concreto
-5,00 cm de lastro de |

1.5.3. PISOS POD(

Execugao de Cor

| Figura 9 - Desempeno

? — Recebimento e espalhamento do concreto.

creto

b adensamento deve comecar a operacgao de sarrafeamento do
ua metalica e movimento de vaivém, até gue se obtenha uma

[0
desempeno do concreto com desem
1,5 m de comprimento,
berficial do pavimento.

penadeira float de magnésio
para eliminar as depressées e ressaltos,

L

D R .
"3"“0‘1":

oS e Vs

&
®
do concreto.

tréfego
ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o concreto
suficiente para essa operacdo, sem que ocorram quebpras das

de pedestres seréa feita em funcdo dos resultados de resisténcia
atingir, no minimo, 70% do valor especificado em projeto.

e 0 gerenciamento da obra sdo fundamentais para a garantia da
bado.

mpas para Veiculos com Fck 20Mpa - Espessura 7cm

métrico, deverdo ser executadas rampas no passeio existente,
do horar o acesso dos mesmos.

vimento dos passeios utilizado no revestimento concreto armado
@ seguinte estrutura para as rampas:

A-60 - Q-196, didmetro 5,00mm, malha 10x10cm;
om fck 20 Mpa;
brita.

DTATIL

te em Pavimentos (concreto ou CBUQ)
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Cortes no concreto
perfeita instalac&o dos pisos

O corte deverd ser e
especifico para o pavimento

dos passeios existe

xecutado com maéquina cortadora de
existente,

ntes deverdo ser executados, permitindo a
terao largura de 30cm e espessura de 5¢cm.
piso com disco diamantado

podotatil, os cortes

Carga, Manobra e Descarga de material em bota fora

Carga, manobra e descarga
bota fora.

O material descartado no b
manter o local de bota-fora organizd

Transporte com

O transporte comer
pavimentada, com 35% de
questao até a localizacdo do

Piso Podotatil A

O piso podotati! de ald

envolvem risco de seguranca

As placas de piso tatil

concreto vibro-prensado ou

assentados com argamassa
cimento.

Piso Podotatil D
O piso podotétil direci
da via, conforme detalhamen
As placas de piso tatil
concreto vibro-prensado ou
assentados com argamassa
cimento.

1.5.4. RAMPAS [

Demolicéo de C¢
Para a execucdo das
haveré alargamento do passe

Carga, Manobra

Carga, manobra e descarga q

bota fora.
O material descartado no bo

manter o local de bota-fora organizaq

Transporte come
O transporte comerg

pavimentada, com 35% de en

até a localizacdo do bota-fora

Lastro de Brita -
Apo6s a remocgdo do p
compactada, com espessura d

Carga, Manobra

Carga, manobra e descarga d

Transporte come

do material que serd descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

pta-fora deverd ser espalhado, com a utilizagdo de trator de esteira. Visando

do e com acesso para as posteriores cargas.

ercial com caminhao basculante
cial serd realizado com caminhdo basculante,

por rodovia

empolamento, tendo uma distancia de 20,20km da obra em

bota-fora (localizagdo em anexo).

LERTA

rta (cor vermelha) deve ser utilizado para sinaliz

ar situacdes que
Sera instalado nas rampas de acessibilidade.

terdo dimensdes 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de

tipo ladrilho hidraulico. Ter3o espacamento de 2,0mm. Serio

cimento e areia, traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de

RECIONAL

bnal (cor amarela) deverd ser utilizado na ext
to do projeto de acessibilidade.

terdo dimensbes 25x25¢cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de
tipo ladrilho hidraulico. Terdo espacamento de 2,0mm. Serdo
cimento e areia, traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de

€nsao dos passeios

DE ACESSIBILIDADE

bntrapiso de Concreto
rampas de acessibilidade e colocacdo de piso tatil, onde nio
0, sera removido o pavimento existente.

e Descarga de material em bota fora
0 material que serd descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

ta-fora deverd ser espalhado, com a utilizacdo de trator de esteira. Visando
0 @ com acesso para as posteriores cargas.

rcial com caminhao basculante

ial serd realizado com caminh3o basculante, por rodovia
polamento, tendo uma distancia de 8,10km da obra em questao
(localizacdo em anexo).

Espessura 5cm
avimento existente do passeio, serad feito um lastro de bria
e 5cm, para posterior execucdo do pavimento em concreto.

e Descarga
o material que sera descarregado na obra e espalhado de forma homogénea.

rcial com caminh&o basculante
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O transporte come
pavimentada, com 23% de
questdo até a localizacso a ja

Espessura 7cm
Conforme projeto geq

cial serd realizado com caminhdo basculante,

por rodovia
empolamento, tendo uma distancia de 20,20km da obra em
zida de material (localizacdo em anexo)

Execucdo de Rampas para Acessibilidade em Concreto com Fck 20Mpa -

métrico, deverdo ser instaladas rampas em concreto junto aos

passeios existentes, obededendo a normativa NBR 9050/2015 e detalhamentos do projeto

geometrico. A especificacdo

o concreto segue as mesmas recomendacgbes do passeio.

Para a estrutura do pavimento do passeio (rampas de acessibilidade) sera utilizado no
revestimento concreto com fek 20Mpa, e foi definida a seguinte estrutura para o passeio:

- 7,00 cm de concreto
- 5,00 cm de lastro de

com fck 20 Mpa, com junta serrada.

brita.

1.6.EXECUCAO DE SARJETAS EM CONCRETO 30CM

Execucdo de Co

Serd executado o cord

para execucao de sarjeta de
acabamento ao CBUQ antes d
O corte deverd ser ex

rte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)

e do pavimento em CBUQ, préximo ao meio-fio distando 0,30m,

drenagem, conforme Projeto. Este corte & necessario para dar
a execucao da sarjeta.

ecutado com maquina cortadora de piso com disco diamantado

especifico para o pavimento existente.

Carga, Manobra
Carga, manobra e descarga
bota fora.

O material descartado no bq

e Descarga de material em bota fora

do material que sera descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

ta-fora devera ser espalhado, com a utilizagdo de trator de esteira. Visando

manter o local de bota-fora organizato e com acesso para as posteriores cargas.

Transporte comercial com caminhdo basculante

O transporte comerq
pavimentada,tendo uma distj
fora (localizacdo em anexo).

Sarjeta de Dren:

Apés efetuada a cama

do CBUQ) e o meio-fio, serd
adesivo.
A sarjeta terd 30cm d

caimento em direcdo as bocas

1.7. CONFORMA

Os tampdes existente
coberta por lona no moment
que ficara o CBUQ acabado.

ial serd realizado com caminh3o basculante, por rodovia

incia de 8,10km da obra em questdo até a localizacdo do bota-

ngem
Ha de pavimento CBUQ, a sarjeta, formada entre ocorte {término
revestida com concreto usinado, com fck=30MPa, com aditivo

e largura e 6cm de profundidade, ficando essa nivelada e com
de lobo, conforme demonstrado no Projeto.

CAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

na via deverdo ter sua superficie untada com guerosene ou
da pavimentacdo, pois ap6s o mesmo sers erguido para nivel

Execucao de Corte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)

Serd executado o cort
corte € necesséario para dar
chaminé da caixa.

2 do pavimento em CBUQ, ao entorno da tampa da caixa, este
acabamento ao CBUQ antes de efetuar o prolongamento da

O corte deverd ser exgecutado com maguina cortadora de piso com disco diamantado

especifico para o pavimento e

Xistente.

Transporte comercial com caminhio basculante

1S/RS
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O transporte comer
pavimentada, tendo uma disi
fora (localizacdo em anexo).

rial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia

ancia de 8,10km da obra em questdo até a localizacdo do bota-

Chaminé Circular para Pogo de Visita, em Concreto Pré-moldado Armado

Serao executadas cha
visitas existentes no meio
concreto pré-moldado armad
ser instalado.

Assentamento @

Os tampdes, existentg

pocos de visita. Estes devera
{CBUQ) de forma a ndo se tor

1.8. PAVIMENTAC
1.8.1. ESCAVACA

O reforco de su
Projeto Geométrico.

minés circulares para prolongamento dos Pesco¢os dos pocos de
Ha via. Esses prolongamentos serdo executados com anel de

o, diametro 600mm, considerando a espessura do pavimento a

e Tampao de Ferro Fundido

’s, serao reinstalados ap6s o prolongamento dos pescocos dos
b ficar devidamente instalados e acabados no nivel do pavimento
narem obstaculos.

AO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
D DE SUBLEITO PARA REFORGO DE SUB-BASE E BASE

bleito considerado, serd executado nas areas previstas em

Escavacdo mecénica

Nos servicos de esca
utilizagao de escavadeira hid
escavado para o bota-fora e a

Deverdo ser marcados
e subleito, e apds a remocid
para posterior execucdo do re

A profundidade da escd

Carga, Manobra

Carga, manobra e descarga ¢

bota fora.
O material descartado no bo

manter o local de bota-fora organiza

Transporte comg

O transporte comerd
pavimentada, com 35% de en
até a localizac&o do bota-fora

Espalhamento d
O material descartado no botd

Visando manter o local de bot

Regularizagdo e
Regularizagdo do subl
aterros até 0,20 m) necess?
pavimento. Cortes e aterros
enguanto a regularizacdo dq
superiores do subleito, é cons
A execucao da regular
escarificacdoc e espalhamer
umedecimento ou aeracdo e K
Os eguipamentos a
motoniveiadora, grade de disd

vacao foi adotado o servico de escavacdo mecanica, com a
raulica. Os servicos ainda incluem o transporte deste material
descarga do material no local.

0s pontos onde serdo executados os reforcos de base, sub-base
do pavimento existente, serd executada a escavacdo do local
forco.

avacao deverd ser de 0,56m.

e Descarga de material em bota fora
0 material que serd descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

ta-fora deverad ser espalhado, com a utilizagcdo de trator de esteira. Visando
lo e com acesso para as posteriores cargas.

ercial com caminhdo basculante

ial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
npolamento, tendo uma distancia de 8,10km da obra em guestio
{localizacdo em anexo}.

e material em bota fora
-fora deverd ser espalhado, com a utilizacdo de trator de esteira.
p-fora organizado e com acesso para as posteriores cargas.

compactagao do subleito

eito € a denominacdo tradicional para as operactes (cortes e

rias a obtencdo de um leito “conformado” para receber um

acima de 0,20 m sdo considerados servicos de terraplenagem,
subleito, que também envolve a compactacdo dos 0,20 m

derada um servico de pavimentacéo.

zagao do subleito envolve basicamente as seguintes operaces:

to dos materiais, homogeneizacdo dos materiais secos,
omogeneizacdo da umidade, compactacdo e acabamento.
serem utilizados nestas operacdes sd3o o0s seguintes:

0, caminhdes “pipa” e rolos compactadores.

18
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Os servicos de regula
executados seguindo o
preferencialmente a declivig
minimo de 0,5% no sentido |
grandes movimentos de terrg

1.8.2 REFORCO [

Execucdo e cor

rachao

Sobre o reforco do s
Rachao, com o objetivo de da
Consiste na execucdo
disposta uniformemente e es
devera estar compactada e re

Carga, Manobra
Carga, manobra e descarga

Transporte comg

O transporte comer
pavimentada, com 50% de
questao até a localizacéo da j

1.8.3. REFORCO [

Execucdo e Com

Sobre o reforco do su

uniforme feita em usina, brif
condi¢des prevista no projeto|

Consiste na execucdo

faixa granulométrica, que de

forma a evitar a segregacéo.
Nas partes inacessivei

com compactadores vibratérig

Apbs a compactacao
superficie, para facilitar a ope
- Brita Graduada Simpl

nas proporgdes adeguadas, rg
gue, corretamente compactaq

estabilidade e durabilidade.

Carga, Manobra

Carga, manobra e descarga d

Transporte come
O transporte comerg

pavimentada, com 23% de

questao até a localizacédo a jaz

1.8.4.IMPRIMACAC

Imprimacao da E

Consiste na aplicacdo

concluida, antes da execucs

L4

izacao dos perfis longitudinal e transversal das vias deverdo ser
adrdo do arruamento existente, ou seja, acompanhando
ade longitudinal e transversal naturais da via, preservando o
pngitudinal e de 1% a 3% no sentido transversal; evitando assim
ou servigos complementares, cortes, aterros, empréstimos, etc.

)E SUB-BASE EM RACHAO

mpactacdo de base e ou sub-base para pavimentacdo de pedra

ubleito serd executado reforco da base e sub-base, com Pedra
r-lhe as condig¢des prevista no projeto.

de uma camada de 30 cm, de Pedra Rachdo, que deverd ser
palhado de forma a evitar a segregacio. A superficie do subleito
gularizada.

e Descarga
o material que serd descarregado na obra e espalhado de forma homogénea.

ercial com caminh&o basculante

ial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
empolamento, tendo uma distancia de 20,20km da obra em
pzida de material (localizacdo em anexo).

DE BASE EM BRITA GRADUADA

pactacao de Base e Sub-Base com Brita Graduada Simples
bleito sera executado reforco da base e sub-base, com mistura
@ graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as

de uma camada de 20 c¢m, de brita graduada Classe A, conforme
vera ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de
) superficie do subleito deverd estar compactada e regularizada.
5 a0s rolos compactadores a compactacdo devera ser executada
S portateis ou com os chamados sapos mecéanicos.

inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da
racao. A camada terminada deverd apresenta-se uniforme.
es: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha s3 gue,
rsulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua
a, resulta em um produto final com propriedades adequadas de

e Descarga
0 material que sera descarregado na obra e espalhado de forma homogénea.

rcial com caminh&o basculante

ial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
empolamento, tendo uma disténcia de 20,20km da obra em
ida de material (localizacdo em anexo).

) DOS REPAROS

Jase com Asfalto Diluido CM-30 (Camada Unica)
He uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base
0 do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo
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TTT

superficial da base pela pendtracdo (absorcao) do material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm),
impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o revestimento.

A imprimacao deverd |ser executada em toda a area onde sera executado o reforco de
sub-base e base e também| sobre os reforcos executados sobre as valas de drenagem, a
mesma deverd ser executadp em toda a largura do reforco com a aplicacao de uma camada
com distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 & taxa de 1,2 litros/m?, sobre a superficie
da base concluida levemente umidecida, antes da execugdo do revestimento. A quantidade de
asfalto por metro quadrado| deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminh3o com
distribuidor mecénico (espafrgidor), em funcdo da vazdo da bomba de asfalto. Deve.se
imprimar a &rea inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverio ser tomados antes e depois da aplicacéo tais como:

- Nao transitar sobre imprimacao;

- Proteger o banho com areia nas travessias:

- Aguardar perfodo cuna/36 hs (evaporacio do guerosene};

- Umedecimento supeificial da base;

- Verificar a distribuicdlo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos)

- N&o aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de gualidade deverdo ser executados
rotineiramente e registrados. O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo ser
examinado em laboratério, bém como sua temperatura de aplicagcdo e quantidades.

4

Asfalto Diluido de Petréleo CM-30
A imprimagao devera ser executada com a aplicacdo de uma camada de asfalto diluido
CM-30 a taxa de aplicacdo de 1,2 litros/m2, considerando a massa especifica do material
{(0,94g/cm?), o consumo do material fica em 1,13kg/m2. A quantidade de asfalto por metro
guadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminh3o com distribuidor mecéanico

{espargidor), em funcao da vd

Transporte de M

O transporte do CM-3
rodovia pavimentada, tendo
(REFAP) {localizacdo em anex

Transporte de M

O transporte do CM-3(

pavimentada, tendo uma dis
anexo).

1.8.5.REPERFILA

Limpeza de via |

Antes de executar a
limpeza e varricdo mecani
equipamento adequados. Essi
areia acumulada e vegetacio

Pintura de Ligag

zao da bomba de asfalto.

aterial Asfaltico (CM-30 - Asfalto Diluido de Petréleo)

0, RR-2C e CAP serd realizado com caminh3o apropriado, por
uma disténcia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria
0.

aterial Asfaltico (CM-30 - Asfalto Diluido de Petréleo)
e RR-2C sera realizado com caminh&o apropriado, por rodovia
ancia de 20,20km da usina até o local da obra (localizacdo em

GEM EM CBUQ (12 CAMADA) - 3CM

bara recapeamento
tamada de pintura de ligacdo, deverd ser executada rigorosa
rada do pavimento existente utilizando minicarregadeira e
p limpeza serd feita em toda a extensdo da via, removendo toda
existente no local.

Ao com Emulséo Asféltica RR-2C (12 camada)

Sera executada uma camada de pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica,

A pintura, em camada
sobre todo o pavimento exist
trecho onde serd executada a

Unica, que antecede a camada de reperfilagem, serd executada
ente, onde serd executada camada de CBUQ, exclusive sobre o
sarjeta em concreto.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover a

aderéncia entre este revestim
aplicacdo de emulséo do tipo

ento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser feita uma
RR-2C de 0,80 litros/m2.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplicac&o tais como:

Proceder a varredura d

B superficie;

Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em

projeto;
Esperar 0 escoamento

e a evaporacao da dgua em decorréncia da ruptura da emulsdo:
20
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A tolerancia admitida
0,2 litros/m? para mais ou pa

A pintura de ligacag
trabalho;

Diluir somente a q
distribuidor, sempre agregan

N&o se deve estocar ¢

Retirar o excesso de

lubrificante, ocasionando ond
Colocar faixas de pag
inicial do banho.

bantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente

para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em agua serd igual a
ra menos;

deverd ser executada na pista inteira, no mesmo turnoc de

no carro
do agua a emulsio, e nunca o contrario;

mulsao asféltica diluida;

ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
ulacdes ao pavimento {escorregamento do revestimento).

el longitudinal e transversal durante a aplicacéo - pontos final e

Emulsao Asféiltica RR-2C

Sera executada uma
Sobre a superficie, a
aderéncia entre este revestin
aplicacdo de emulsdo do tif
especifica do material (1,00 g
A toleréncia admitida
0,2 litros/m? para mais ou paf

amada de pintura de ligacdo com emuls3o asfaltica.

htes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover a
nento e a camada asfaltica a ser sobreposta, deverd ser feita uma
0 RR-2C a uma taxa de 0,80 litros/m?, considerando a massa
/cm?3) o consumo do material fica em 0,80 kg/mz2.

para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em agua serd igual a
a menos.

Transporte de Material Asféltico (RR-2C - Emuls3o Asfaltica)
O transporte do CM-30, RR-2C e CAP sera realizado com caminh&o apropriado, por

rodovia pavimentada, tendo
(REFAP) (localizacdo em anex

uma distancia de 279km da usina até

a localizacdo da Refinaria
o).

Transporte de Material Asfaltico (RR-2C - Emulsio Asfaltica)

O transporte do CM-3
pavimentada, tendo uma dis
anexol.

D e RR-2C serd realizado com caminho apropriado, por rodovia
tancia de 20,20km da usina até o local da obra {localizacdo em

Cimento Asféltico de Petréleo (CAP 50/70)

O Cimento Asfiltico de
Petroleo, especialmente parg

construcao e manutencao
agiutinantes e impermeabiliz
resisténcia a acdo da maioria

O CAP é utilizado em

Petrdleo ou CAP é obtido e produzido em sistemas de refino de
apresentar qualidade e consisténcia préprias para o uso na
de pavimentos asfalticos, pois além de suas propriedades
antes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade e alta
dos acidos, sais e alcalis.

servicos a quente, tais como: concreto asfaltico, pré-misturado,

areia-asfalto e tratamento syperficial. O CAP ndo devera ser aquecido acima de 177°C, sob
risco de oxidagdo e craqueamniento térmico do ligante. O aguecimento deverd ser efetuado até
obter-se a consisténcia adequada a sua aplicacéo, sendo a temperatura ideal de emprego

obtida pela relacdo viscosida

de/temperatura. Ndo deverd ser aplicado em dias de chuva, em

superficies molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10°C.

A densidade do CBUQ

guantidade de CAP de 0,0566

aproximadamente 0,0566 ton

pplicado considerada para o céalculo é de 2,5548 ton/m?3, sendo a
ton/ton, ou seja, para a usinagem de 1 ton de CBUQ utilizam-se
de CAP, para todas as aplicacdes de CBUQ.

Transporte de Material Asfaltico (CAP - Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CM-3p, RR-2C e CAP serad realizado com caminhdo apropriado, por
rodovia pavimentada, tendo yma distancia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria

{REFAP) (localizacdo em anex

3cm

D).

Construcéo de Ravimento com Aplicacdo de CBUQ, Reperfilagem - Espessura de

Reperfilagem: camada

posicionada imediatamente abaixo da capa de rolamento.

Devera ser executado uma camada de regula para nivelamento da via em concreto asfaltico

{CBUQ) com espessura mini
planimétricas, mantendo a

ma de 3cm, nivelando a superficie, corrigindo

imperfeicdes
forma topogréfica

cdncava, existente, com caimento de 3%

uniforme, do eixo aos dois Qordos laterais. A mistura asfaltica deve ser lancada em uma
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camada de espessura unifort
faz o nivelamento e a pré-co

Conforme Manual [
{Infraestrutura Urbana), do M
11.3.

pavimentos em pedra

do pavimento em ped

de 3 cm, que tem p
recapeamento asfaltig
disponibilidade de mat

Para tal camada de
observada no quadro abaixo:

m

ne. O lancamento é feito por vibroacabadora,
npactagao da mistura asfaltica.

iy &
T

gue langa a mistura,

ara Apresentacdo de Propostas

de Planejamento
nistério das Cidades, pagina 11

,item 11.3.4.5:

Urbano

#.5. Para o caso especifico de recapeamento asfaltico sobre
s irregulares devera ser prevista uma limpeza rigorosa prévia
ras & Uma camada de reperfilamento com espessura minima
or objetivo a eliminacdo das irregularidades. A solucdo de
0 devera ser técnica e economicamente viavel em funcdo da
eriais. equipamentos e mao-de-obra existente na regido.

reperfilagem devera ser obedecida a composicdao da mistura

Figura 3 — Composic8o das misturas asfltica

Transporte de M

Os caminhbes para o
basculante, devem ter cacarm
com agua e sabdo, 6leo cry
aderéncia da mistura & chap
asfaltico {6leo diesel, gasoling
fona ou outro material aceitay
O transporte da Masss

33% de empolamento, tendo
da usina (localizacdo em anex

1.8.6.CAPAEM C

Pangira de Designagio
Malha Quadrada i i il
ASTM T Y% em Massa, Passando

z 50,0 100 N =
1w 37.5 80 - 100 100
i 250 75~ 100 a0 - 100
" 180 BU - 08 80 - 100 100
W 125 - 90 ~ 100
ki 9.5 35 -85 45 - 80 7080
N2 4 475 25 - 50 28~ 60 44 - 72
N®10 2.0 20 ~ 40 20 - 45 22 - 50
NE40 D42 10 =30 10 - 32 B~26
N2 80 0,18 520 8«20 4~ 16
N® 200 0,075 1-8 3=

assa Asféltica

transporte do concreto asféltico usinado a guente serao tipo
pas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
a. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
etc.) ndo € permitida. Cada carregamento deve ser coberto com
el, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

Asfaltica (CBUQ) seré realizado por rodovia pavimentada, com
uma distancia de 20,20km da obra em questdo até a localizacéo
o).

BUQ (22 CAMADA) - 3CM

Pintura de Ligagfio com Emuls3o Asféltica RR-2C (22 camada)

Sobre a camada de ref
com emulsao asféltica.
A pintura, em camadg
sobre toda a camada de regul
Sobre a superficie, an
aderéncia entre este revestim
aplicacdo de emulséo do tipo
Alguns cuidados dever3
Proceder a varredura d
Aplicar o ligante betum
projeto;
Esperar o escoamento

erfilagem, serd executada uma 22 camada de pintura de ligacéo

Unica, que antecede a camada de rolamento, serd executada
B, onde serd executada camada de CBUQ.
tes da aplicacdo da massa asféltica, objetivando promover a

ento e a camada asféltica a ser sobreposta, devers ser feita uma

RR-2C de 0,8litros/mz2.

10 ser tomados antes e depois da aplicac3o tais como:

8 superficie;

inoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em

e @ evaporacao da dgua em decorréncia da ruptura da emuls3o:
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A toleréncia admitida
0,2 I/m? para mais ou para mq

A pintura de ligacdo
trabalho;

Diluir somente a qu
distribuidor, sempre agregang

Ndo se deve estocar er

Retirar o excesso de
lubrificante, ocasionando ond

Colocar faixas de papsg
inicial do banho.

Emulsédo Asfaltig

Sera executada uma ca

Sobre a superficie, ar
aderéncia entre este revestim
aplicacao de emulsdo do tip
especifica do material {1,00 g
A tolerancia admitida g

0,2 litros/m? para mais ou par

Transporte de M

O transporte do CM-3
rodovia pavimentada, tendo
{(REFAP) {localizacdo em anex

Transporte de M

O transporte do CM-3(

pavimentada, tendo uma dis
anexo).

Cimento Asfaltic

O Cimento Asféltico dg
Petrdleo, especialmente parg
construcdao e manutencdo
aglutinantes e impermeabiliz
resisténcia a acdo da maioria
O CAP é utilizado em
areia-asfalto e tratamento sy
risco de oxidacdo e cragueam
obter-se a consisténcia adeg
obtida pela relacdo viscosida
superficies molhadas e em ter
A densidade do CBUQ aplicag
guantidade de CAP de 0,056
utilizam-se aproximadamente

Transporte de M

O transporte do RR-2{

pavimentada, tendo uma dist
{localizacdo em anexo).

Construcéo de
Espessura de 3cm
Camada de Rolamento
a acao do tréfego. A mistura ¢
com o funcionamento eldsti
seguranca ao tréfego.
Sobre a camada de |
concreto asfaltico (CBUQ) con

para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em 4gua sera igual a
nos;
devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de

pntidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro
0 dgua a emulsdo, e nunca o contrario:

nulsao asfdltica diluida;

ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
ulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

2l longitudinal e transversal durante a aplicacdo - pontos final e

a RR-2C

imada de pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica.

tes da aplicacdo da massa asféltica, objetivando promover a
ento e a camada asféltica a ser sobreposta, deverd ser feita uma
0 RR-2C a uma taxa de 0,80 litros/m?, considerando a massa
cm?) o consumo do material fica em 0,80 kg/m?2.

bara a taxa de aplicacdo do ligante diluido em &gua serd igual a
5 Menos,

aterial Asféltico (RR-2C - Emuls3o Asfaltica)
0, RR-2C e CAP serd realizado com caminhao apropriado, por
Uma distancia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria

D).

aterial Asféltico (RR-2C - Emulséo Asfaltica)
e RR-2C sera realizado com caminh&o apropriado, por rodovia
fancia de 20,2km da usina até o local da obra (localizacdo em

o de Petréleo (CAP 50/70)

Petréleo ou CAP é obtido e produzido em sistemas de refino de
apresentar qualidade e consisténcia préprias para o usc na

de pavimentos asfalticos, pois além de suas propriedades

intes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade e alta

dos acidos, sais e élcalis.

ervicos a quente, tais como: concreto asféltico, pré-misturado,

perficial. O CAP ndo deverd ser aguecido acima de 177°C, sob

ento térmico do ligante. O aguecimento devera ser efetuado até

uada a sua aplicacdo, sendo a temperatura ideal de emprego

le/temperatura. Nao devera ser aplicado em dias de chuva, em

nperaturas ambiente inferior a 10°C.

o considerada para o célculo é de 2,5548 ton/m3, sendo a

6 ton/ton, ou seja, para a usinagem de 1 ton de CBUQ

0,0566 ton de CAP, para todas as aplicacées de CBUQ.

aterial Asféltico (CAP - Cimento Asfaltico de Petréleo)
_ e CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia
gncia de 279km da usina até a localizacio da Refinaria (REFAP)

Pavimento com Aplicagdo de CBUQ, Camada de Rolamento -

camada superior da estrutura destinada a receber diretamente
mpregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis
0 da estrutura e condigbes de rugosidade que proporcionem

egula deverd ser executado uma Camada de Rolamento em
espessura de 3cm, nivelando e dando acabamento & superficie,
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mantendo a forma top

eixo aos dois bordos laterais

Generalidades

Mistura executada a
composta de agregado gra
asfaltico, espalhada e compa

A composicao do cong

classificagdo granulométrica,

bgrafica  cdncava, existente, com caimento de 3% uniforme, do

guente, em usina a
luado, material de e
ctada a guente.

reto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de
conforme demonstrado na figura abaixo:

propriada, com caracteristicas especificas,
nchimento (filler}) se necessario e cimento

Figura 4 - Composicao

Condigbes gerais

O concreto asféltico s
temperatura ambiente for sup
A temperatura do cime

cada tipo de ligante, em

conveniente é aquela na qual

faixa de 75 a 150 SS&F, “Sa
viscosidade de 75 a 95 §5F

exceder a 177°C. Os agregad
da temperatura do ligante asf;

Execucao
Apds a execucdo da
rolamento em CBUQ que,

acabamento superficial, deve
longo de toda a secdo transve

A mistura asféltica de
lancamento é feito por vibrg

compactacdo da mistura asfs

A compactacdo da
compactacao e 2)
impermeabilidade e grande

mﬁf; gizﬁgﬁa Y em massa, passando
Sérle | Aberwrs
& B G Tolerdncizs

ASTM {rmim}

z S0.B 103

14 381 a5 - 100 100 » L T%

1 254 TE - 100 =L F] i 7%

W 18,7 B0 - 50 BG - 100 TG i 7%

B 12,7 B0 - 1068 TR
RhY 55 5-85 | 45-80 §| 0.0 L T%
W™ 4 4.8 25 .80 28 - & i - T2 5%
L 2.4 20 - 40 26 45 -850 L 59
W7 A 0,42 0 - 30 10 - 33 B- 36 b
W 8 0,18 &- 20 a-20 416 | LA
H 200 0,075 1«8 3-8 210 2%

rolagem

granulométrica (Extraido item 5.2 da DNIT 031/2006 - ES)

omente deve ser fabricado, trans
erior a 10°C.

nto asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
0 cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da
ybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a
.| A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem
os devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima
altico, sem ultrapassar 177°C.

portado e aplicado quando a

¢amada de pintura de ligacdo, deverd ser aplicada a capa de
@poés rolagem de adensamento, compactacdao e o perfeito
ra apresentar uma espessura uniforme de 3,0 centimetros, ao
sal.

ve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O
acabadora, que lanca a mistura, faz o nivelamento e a pre-
ltica.

cemada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a
parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento s3o
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corrigidas marcas deixadas n
empregados rolos compacta
esta pronto para receber o aq
Sera medida a espess
nivelamento, do eixo ou dg
mistura. Admitir-se-a variaca
até 5% de reducdo de espess
O equipamento minim
Depdsito para materi
servico;
Deposito para agregad
do misturador;
Usina para misturas bg
Vibroacabadora;
Equipamento para a
com pneus de pressdo
Rolos metélicos lisos, 1
Caminhdes basculante

Transporte de M

Os caminhes para o
basculante, devem ter cacani
com agua e sabdo, dleo crt
aderéncia da mistura a chagp
asféltico (6leo diesel, gasoling
lona ou outro material aceitay
O transporte da Mass3

33% de empolamento, tendo
da usina (localizacdo em anex

1.9, SINALIZA

A sinalizacdo Viaria
aosusuérios das vias adotarer
efluidez do transito, ordenar o
O projeto de sinalizag
deTransito - CONTRAN e de a
de Transporte e Trénsito da Pr

1.9.1. SINALIZACA

Tem por finalidade tg

informacdes que permitam a

aumentar a seguranca e fluidd

usuarios da via.
Foram utilizados os ze
setas indicativas e inscricdes

Serd adotada a pintd
corresponde a mistura de liga

seus agentes dispersores, m
requisitos da NBR 13159 e NB

As esferas de vidro dey

Antes da aplicacédo da
contaminantes prejudiciais
aderentes ou particulas de pa

A aplicacao sobre pavi
obrigatdria a execucdo da pin

a tinta preta, apds a sua secag

N

(e

a superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas séo
Hores estéticos ou vibratérios. Ap6s a compactacdo o pavimento
abamento superficial especificado.

ura por ocasiso da extragdo dos corpos de prova na pista ou pelo
s bordos, antes e depois do espalhamento
b de + ou - 10%,
ura, em 10 medidas sucessivas.
D indispensavel para & execucdo:

Bl betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de

€ compressao da
da espessura de projeto, para pontos isclados, e

0s: com capacidade total de no minimo, trés vezes 3 capacidade

rtuminosas, com unidade classificadora;

ompressao, constituido de: rolos pneuméticos autopropulsores,
variavel;

ipo tandem, com cargade 8 3 12 t;

5.

assa Asféltica

transporte do concreto asfaltico usinado a quente serao tipo
bas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
a. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com
el, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, com
uma distancia de 20,20km da obra em questdo até a localizacdo
o).

CAO VIARIA

tem a finalidade de fornecer informacdes gue permitam
ncomportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca
fluxo de tréfego, canalizar e orientar os usuérios da via.

i0 foi elaborado com base no Manual Brasileiro de Sinalizacdo
rordo com orientagdes técnicas padrdo SMTTSecretaria Municipal
efeitura de Pelotas.

\O VIARIA HORIZONTAL

rnar mais eficiente e segura a operacdo da via, fornecendo
ps usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo a
tz do transito, ordenar o fluxo de tréfego e canalizar e orientar os

prados, linhas demarcadoras, separadoras, faixas de pedestres,
a pista, guando necessarias.

ra utilizando Pintura Acrilica e Termoplastico por Extruso,

ntes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e

croesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos

R 13132

em atender aos requisitos das normas NBR 6831.

tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos

imento em estado de desagregacéo. :

mento de concreto deve ser precedida de pintura de ligacdo. E

fura de contraste preta, a pintura de ligacdo deve ser feita sobre

em.
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Mistura das Esferas
aspergir as microesferas de v
minima de 400 g/m2.

A espessura de aplicag

A abertura do trecho
apods o término da aplicaco.

A aplicaca@o deve ser p

1.9.1.1. LINHA S
A LMS5-1 ordena flu

delimitando o espaco disponf
que s3do proibidas a ultrapasg
seguranca viaria.

Deverd ser executado
aspersao, com tach&o bidi
detalhamento na prancha de

de Vidro: Imediatamente apés a aplicacdo do termopléstico,
idro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C a razdo

@0 apos a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.
ao tréfego somente pode ser feita apés, no minimo,

o

5 minutos
Or projecac pneumatica ou mecanica.

IMPLES CONTINUA (LFO-1)

Xx0s de mesmo sentido de circulagdo ou sentido contrério,
el para cada faixa de transito e regulamentando as situacdes em
agem e a transposicao de faixa de transito, por comprometer a

na cor amarela, com 0,10m de largura, pintura termoplastica por

ecional com espacamento de 1 metro entre si, conforme
binalizacdo.

1.9.1.2. LINHA SIMPLES SECCIONADA - EIXO (LFO-2)

Separam e ordenam
normalmente a circulacdo de

Deverd ser executado
cadéncia de 1:2, traco de 2
conforme detalhamento na pr,

1.9.1.3. LINHA S
Ordena os fluxos de

faixa de estacionamento, de
indicando os trechos em que 3

Deverd ser executado
cadéncia de 1:2, traco de 1
conforme detalhamento na pr

ps correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada
veiculos, a sua divisdo em faixas, a separacio de fluxos opostos.
na cor amarela, com 0,10m de largura por extensio variavel, e
M € espacamento de 4m, pintura termoplastica por aspersao,
ancha de Sinalizacdo.

IMPLES SECCIONADA - ESTACIONAMENTO

nesmo sentido de circulacdo ou sentido contrério, e separa de
limitando o espaco disponivel para cada faixa de transito e
» ultrapassagem e a transposicdo s&o permitidas.

na cor branca, com 0,10m de largura por extensio varidvel, e
m e espacamento de 2m, pintura termopléstica por aspersao,
ancha de Sinalizacdo.

1.9.1.4. LINHA DE RETENCAO - PARE

A linha de retencdo (LR

A LRE pode ser utilizada em ¢
em interse¢es quando for di
veiculo. A linha de retencdo p

Ambas tém cor branca
padrdo DNIT, conforme NBR
comprimento variavel, de aco

As marcacdes dos if

Termoplastica (aspersédo) pad
Sinalizacdo.

1.9.1.5. PINTURA

A linha da faixa de Peg
sinalizacdo, cor branca, exe
conforme NBR 14723. Com 1
espacamento entre eles de 0,

1.9.1.6. TACHA F
Serdo instaladas tach
conforme indicado no projeto

E) indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo.
onjunto com o sinal de regulamentacio R-1 (Parada Obrigatéria)
ficil ao condutor determinar com precisio o ponto de parada do
bde vir acompanhada da legenda “PARE” no piso.

, deverdo ser executadas com pintura Termopléstica {aspersao)
14723. Com largura igual a 0,40 m para a linha de retencao e
'"do com projeto de Sinalizacio.

nites de velocidade na via, serdo executados com pintura
rao DNIT, conforme NBR 14723, conforme detalhe na prancha de

\ FAIXA DE PEDESTRES

destre devera ser executada conforme detalhe na prancha de
cutadas com pintura Termopléstica (extrusdo) padrdo DNIT,
etangulos de 4m de comprimento por 0,40m de largura com

b0m.

\EFLETIVA BIDIRECIONAL

as refletivas bidirecionais, para garantir maior visibilidade,

e Sinalizacao
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1.9.1.7. TACHA
Serdo instalados taq
conforme indicado no projet

1.9.2. SINALIZA(

Fornecimento ¢

A sinalizacdo vertical
melhor técnica, deverd con
SMTT- Prefeitura de Pelotas
pertinente e vigente - consid
cidades brasileiras.
Paras as dimensdes d3

v

i

Fornecimento €

Os suportes serdo mgd

ser fixados ao solo através d
placas aos suportes devem 9
parafuso deverd receber um

1.10. CONTROLE

REVESTIMENTO

Conforme NORMA DNTT
Controle dos insumos:
{insumos) devem ser examir
DNIT, e satisfazer as especifidg
- Cimento asfaltico: O d

- 01 ensaio de

~ 01 ensaio do {

~ 01 indice de s

- 01 ensaio de ¢

- 01 ensaio de

- Agregados: O controlg

a} Ensaios ever

origem e natureza dos

- Ensaio de des

- Ensaio de ade

—- Ensaio de indi

b} Ensaios de ro

- 02 ensaios de

- 01 ensaio de ¢
~ 01 ensaio de ¢

Controle da produc&o:
serexercido através de coleta

deacordo com o Plano de Amo
Controle da usinagem g

a) Controles da quantid

- Devem ser efe

apésa passagen]

- A porcentagen

projetoda mistu
executada uma
b} Controle da
ensaiodegranulometria

especificada em projeto de sinalizacdo, elaborada e instalad
ter dimensdes, materiais, formas

erando-se o tréfego veicular

e concretagem de no minimo 40 cm. Os
er galvanizados e com di
bingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

grag

O REFLETIVO BIDIRECIONAL
hées refletivos bidirecionais,

. para garantir maior visibilidade,
de Sinalizacdo.

/AO VIARIA VERTICAL

Implantacéo de Placa de Aco - Pelicula 1+

a na
, dizeres e simbolos - padrdo
pecificacbes previstas na Legisiacéo
, bicicletas e de pedestres, usuais nas

atendendo a todas as es

s placas, devera seguir o projeto de sinalizacao.

Implantagéo de Suporte Metalico Galvanizado para Placa

talicos de aco galvanizado padrao DIN (parede grossa). Devem
parafusos de fixacdo das
ametro minimo de 8 mm, apods fixado o

TECNOLOGICOS

EM CBUQ

I 031/2006-ES 10:
Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asfaltico

ados em laboratério, obedecendo a m
acdes em vigor.

ontrole da qualidade do cimento asfaltico consta
penetracao a 259C (DNER-ME 003)
onto de fulgor;

usceptibilidade térmica para cada 100t;

spuma;

iscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004},

* da qualidade dos agregados consta do seguinte:
tuais: Somente quando houver davidas ou varia
materiais.

jaste Los Angeles (DNER-ME 035);

sividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079):;

te de forma do agregado gratdo (DNER-ME 086).
tina:

granulometria do agregado(DNER-ME 083);
quivalente de areia do agregado mildo(DNER-ME 054):
ranulometria do material de enchimento {filer){DNER-ME 083).

etodologia indicada pelo

do seguinte:

7

\

¢des quanto 2

D controle da producdo (Execucdo) do ConcretoAsfaltico deve
deamostras, ensaios e determinacdes feitas de maneiraaleatéria
stragemaAleatdria.

¢ concreto asfaltico:

ade de ligante namistura:

tuadas extracdes de asfalto,de amostras col
da acabadora (DNER-ME053).

de ligante na mistura deverespeitar os limitesestabelecidos no
ra, devendo-se observar atolerdncia méxima de+ 0,3.Deve ser
Heterminacdo, nominimo a cada 700m?2 de pista.

luacdo da mistura deagregados: Deve ser procedido o
(DNER-ME 083) da misturados agregados resultantes das

2%

etadas napista, logo
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extracdescitadas n
continua,enquadrand
¢} Controle de tempe
especificadas noprojeto da m
d) Controle das carg
emtrés corpos-de-prova de
etambém o ensaio de tf
materialcoletado apés apass
loco,imediatamente antes dd
resisténciaa tragdo por comp
Espalhamento e Comg
Devem ser efetuadas
imediatamente antes de ini
indicadas, com uma toleranci
O controle do grau d
medindo-se a densidade apa
compactada na pista, por me
com os resultados da densidd
Devem ser realizadg
durante a jornada de trabalhg
101%, em relacéo & massa eq

i

I

o

'atura: As temperaturas

A curvagranulométrica deve manter-se

"a“.
b-se dentro das toleranciasespecificadas no projeto da mistura.

alinea

podem apresentarvariacdes de + 59 das
stura.

cteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall

rada mistura porjornada de oito horas de trabaltho (DNERME043
acao porcompressdoc diametral

agem da acabadora. Os corpos-deprovadeve

)
em
m ser moldados in
e estabilidade, e da
ado.

a 25°C (DNER-ME138),

inicio dacompactacdo da massa.Os valores d
essao diametral devemsatisfazer ao especific

actacao na Pista:
medidas de temperatura durante o espalhamento da massa

ciada a compactacdo. Estas temperaturas devem ser as
a de +ou- 5°C.

€ compactacdo - GC da mistura asfaltica deve ser feito,

ente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e

tio de brocas rotativas e comparando-se 0s valores obtidos
de aparente de projeto da mistura.

s determinacbes em locais escolhidos, aleatoriamente,

, Nao sendo permitidos GC inferiores a 97% oy superiores a

pecifica aparente do projeto da mistura.
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1.11. SERVICOS

Limpeza Final de

Considera mao-de-obr

e/ou final da obra, removend

Todas as pavimentag

que outras partes da obra na

Apbds a limpeza serdo
necessarios

Os servigos de limpeza

Limpeza Preventiva:A
servigos, removendo
canteiro de servicos e
fora apropriado, sem
lindeiros.

Limpeza Final:Deverio
de todas as partes do
seguida serd feita un
molhada ou outro artif
Remocédo dos Canteiro
retirada das instalacd
servigos. Deverdo ser
partes dos servigos, gy
Recebimento dos servi
com as Condicdes Ge
serao efetuados se cg
Social e FGTS (Fundd
execucdo dos servicos)

Aceitos os servicos €
correcaoe seguranca dos trd
Contrato.

O recebimento em ger

5

5

T

FINAIS

Obra

a para limpeza geral da &rea de intervencdo da via, no decorrer
b eventuais sobras ou entulhos da obra.

bes, revestimentos, etc.,
b sejam danificadas por esse servico.

serdo limpos, tendo-se o cuidado para
feitos todos os pequenos arremates finais e retogues que forem
e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

CONTRATADA deverd proceder periodicamente 3 limpeza dos

ps entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no

adjacéncias provocados com a execucdo dos servicos, para bota
Causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes

ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
servigos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.Em

ha varredura geral dos servicos com o emprego de serragem

cio, para evitar formacao de poeira.

: Terminados os servicos, a CONTRATADA devers providenciar a
es dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos
retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
e serao removidos para o bota fora apropriado.

cos e obras: O recebimento dos servicos e obras serd de acordo
rais do Contrato. Os pagamentos feitos & Contratada somente
ymprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia
de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de

obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela gualidade,
balhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do

al também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

J&Z o %wé/

\rqditeto e Urbanjsta Fabricio Borges
CAURZ 768820-4
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SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTAD

1. MAPAS

Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas para compor a

planilha orcamentéaria.

Massa Asfaltica

A massa asfaltica, g

ser utilizada na execucéo do pavimento proposto, serd

proveniente da Usina de Asfalto da Empresa SBS Engenharia e Construcdes, situada

no Municipio do Capio do
obra.

s

SBS Engenhari
e Constiugoes \
¥ 4

Ledo/RS, distante aproximadamente 20,20km do local da

\
vilaigovernagolfragata

edora
Restaurante

Mapa|01 - Mapa localizacdo Usina de Asfalto

Materiais Pétreos

A pedreira escolhida
pedreiraSBs.
Localizada no Munig
20,20km do local da obra.

SBS'Engenha
e Construcaes -

para o fornecimento de material para esta obra, foi a

ipio do Cap&o do Le&o/RS, distante aproximadamente

JaRDiM
AMERICA
;

el ) 33 min

237 km
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Bota Fora de Escavacoes

O bota fora relacionado 3s escavacbes de materiais de base e sub-base e
demolicdes serdo destinados ao aterro localizado no final na Avenida Zeferino Costa -~
Bairro Santa Funda, no mynicipio de Pelotas/RS. bt

Este encontra-se distante aproximadamente 8,10km, do trecho da obra,
conforme apresentada na imagem abaixo.

g *

ando 82 Brigadalde ee g s
fantaria Mnta;éza%ﬁ? NojBra

ra i '.
" GET[’ELIG»?\;} i

- Mapa 03 - Mapa localizacéo Bota-Fora - material de escavacio
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Cimento Asfaltico de Concreto

O cimento asfaltico|de concreto (CAP), a ser utilizado n
serd proveniente da Refinaria Alberto Pasqualini
Canoas/RS, distante aproximadamente 279%m do lo

O 1

{ -A'_\k Rio. :F:a rdo
—

Rantano a
Grande-— = ==

4] o gl 11(

/’
@

EnciilzinadasSE A |
. ( do'Sul

{ N i, A.
Dom F?hclano
|  of X

Sé\mana da
'Boa Vistal
e AT

Merto,
Retlanda\

N

e E;nhstmgﬁ
" .L

Mapa 04 — Mapa localizacdo REFAP — material CAP

)
e
Cerro Gfand'ef 3 /

40 Stil

: \[" T\;apes |
o

m 4

—

Mostardasit
i B

a composicao do CBUQ,
(REFAP), situada no Municipio do
cal da usina.
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