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CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condictes que presidirdo a
instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos relativos & QUALIFICACAO E
INFRAESTRUTURA DA RUA GRAMADO - Pelotas/RS.

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicbes
técnicas a serem obedecidas na execucao das obras, fixando os pardmetros minimos a
serem atendidos para materiais e servicos, e constituirdo parte integrante dos editais e
contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memoaorial;

projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras
areas;

entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as

primeiras;

em caso de detalhes constantes nos desenhos e nado referidos no memorial,

valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos
servicos e inspecionar as condicbes gerais do terreno, as alimentacdes das
instalacbes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios
existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do
projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da
proposta todos os itens necessarios a execucado total dos servicos, mesmo que nao
constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demolicdes, cortes
de arvores e adaptacdes necessarias a conclusado dos servicos. Quaisquer divergéncias e
duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto da Contratacao

O objeto deste contrato consta na gqualificacdo e infraestrutura da Rua Gramado,
localizada no bairro Laranjal da cidade de Pelotas/RS. A qualificacdo compreende a
pavimentacao com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem
pluvial e sinalizacdo viéria.

Os servicos serdo regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:
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e Licenciamento ambiental, licenca para construcdao e pagamento das taxas
necessarias as interligacdes com as redes de servicos publicos, caso
necessario;

e Anotacdo e pagamento das RRT's ou ART's exigiveis;

¢ Instalacéo do canteiro de obras;

e Instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob
intervencdo, garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de
veiculos e pedestres;

e Execucao de rede de drenagem pluvial;

e Escavacoes;

e Execucao de sub-base;

e Execucao de base em brita graduada;

e Execucao de meio-fio com sarjeta conjugada;

e Imprimacao de base;

e Construcao de pavimento com CBUQ, camada de rolamento (5¢cm};

e Sinalizacdo viaria horizontal e vertical;

e Execucdo de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles
solicitados pela SEPLAG e Fiscalizacao, documentando os resultados
aferidos, anexando as informacdes ao Didrio de Obras;

e Execucao da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a
execucao dos servicos e tratamento final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizacado

A administracdo fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificacbes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera
feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através
da Secretaria de Planejamento e Gestéo.

Quando houver dlvidas ou necessidade de informacdes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Secretaria de
Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizacao para as definicbes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e Gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver
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todo e qualguer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja
definido em outros documentos contratuais, como o prépric contrato ou outros
elementos fornecidos. Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente
poderd executd-los apds aprovacdo da Fiscalizacdo. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos béasicos de
funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos € mao-de-obra de primeira linha necesséaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira deverd tomar providéncias para evitar gue seus servigos
prejudiguem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integraimente reconstituidas ao seu estado
inicial.

Ndo se poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, dulvidas ou esquecimento das
cldusulas e condicdes, do contrato, dos projetos, das especificagcbes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integra! e exclusiva da CONTRATADA no gue concerne aos servigos e suas implicacbes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responséavel Técnico
promovam um ftrabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacdo e
construcdo. A coordenacac devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsao. Nao serao toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou
gue nao atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta licitacdo.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio
de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servicos
publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de conducdo de suas estruturas
de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, Esgotos e
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Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugao da
pavimentacado projetada.

Tais empresas deverado interceder nestes segmentos - previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos,
para socorrer problemas banais, executar ligacbes individuais, implementar projetos de
ampliacdo, que, neste prazo, deverao ser revisados e previstos, sob pena de terem suas
necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados
aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das
avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a
Usina de Asfalto, bem como a licenca da drea de sua instalacdo, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

o Efetivo diario presente na obra, bem como a presenca de servicos efou
funciondrios terceirizados;

o As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

o As consultas a fiscalizacdo;

e As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

o As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
servico;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAOQ:

Atestacado da veracidade de registros feitos pelo contratado;

Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os

projetos, especificacbes, prazos e cronogramas;

Observactes cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no didrio
de obra;

Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
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e Restricbes que Ihe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacdes;

e Outros fatos ou observacbes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizacao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisguer elementos ou instalacdes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos
submetidos ao parecer da Fiscalizacdo e do Gerente do Contrato, deverdo ser entregues
digitalizados e impressos.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou
se encontrar obsoleto, o0 mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado no
mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condicdes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servicos especificados por eqguivalentes somente podera ser efetivada
mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacao sera feita por
escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisi¢cdo do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé
serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem Onus para a CONTRATANTE,
no caso de materiais equivalentes.

e Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnoldgico idéneo, & critério da FISCALIZACAO.

¢ Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam
a definir o tipo e o padrao de gualidades requeridas.
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4, CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicdes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, nele se instalando galpfes, depdsitos e escritérios, e onde serdo

mantidos:

Placas de identificacédo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo préprio;
O Diério de Obra;

Toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,

especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobilidrio e aparelhos necesséarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo
da CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que serd a
custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizagao e Descricdao

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos
ou em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e deverd ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servicos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padréo
em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranga

Toda a éarea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, gquanto a
movimentacao de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes.
Especial atencédo deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos
na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Deverd ser
prevista a sinalizacdo noturna.

Instalacbes apropriadas para combate a incéndios deveréo ser previstas em todas
as edificacles e dreas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam
ocasionar fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das
edificacdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e sob
nenhuma hipdtese serdo deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas
para evitar combustdo espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia
durante a execucao dos servicos até a sua entrega definitiva.

Pagina 8 de 31

Rua Menna Barreto, 752 — Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

> l prefeitura de
PLANEJAMENTO E GESTAO

vamos compartilhar a cidade

Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs.
Deverd ser obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas,
capacetes, cintos de seguranca, éculos e demais protecdes de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL

A administracdo local considera a operacdo e manutencao do canteiro de obras,
levando em conta pessoal e carga hordria pelo tempo estimado da obra.

Considerou-se carga horéria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Engenheiro
Civil durante 2 horas didrias e encarregado de Obra durante 3,6 horas diarias, ambos durante
todo o periodo de execucdo da obra.

As instalacbes provisérias compreendem o0s materiais e servigos

necessdarios para a caracterizacdo e identificacdo da obra assim como prover o canteiro
de obra com a infraestrutura bésica para atender as necessidades dos funcionérios,
compreendendo locacdo de container para escritério/almoxarifado e container para

sanitario.

1.2 SERVICOS INICIAIS
1.2.1.1 PLACA DE OBRA E LOCACAO DE OBRA
Placa em chapa galvanizada para identificacdo da obra, com 2,88m2? de &rea, nas
dimensdes de 2,40x1,20m; O modelo de placa serd enviado pela Geréncia / Fiscalizacdo da
obra e previamente aprovado pelos 6rgédos financiadores.

1.2.1.2 SINALIZACAO DE OBRA

As normas e padrbes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serao
aplicados nos trechos da via em obras ou em circunstancias especiais, que ndo permitam
o trénsito em forma normal, visando as segurancas do usuéario e do operario, quando em
servico na pista, condicionado as situacdes tipicas de cada local.

Deverd ser determinado, em comum acordo com a fiscalizacdo, os trechos de todas as
operacbes de construcac que serao programadas, para que, a manutencédo do transito seja
efetuada sem interferéncia na obra.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que
restrinjam a distancia de visibilidade ou provoquem diminuicdo de largura de pista.

A sinalizacao vertical de obras é composta principaimente de sinais de adverténcia,
regulamentacdo e de indicacdo. As placas serdo de aco ou aluminio, toda refletiva, com
dimensdes e altura de letras compativeis com a velocidade regulamentada. Possuem fundo na
cor laranja e letras e tarja pretos.

A desativacao do canteiro e retirada da sinalizacéo de obras devera iniciar pela retirada
da sinalizacdo do fim de obras e finalizar pela pré-sinalizacdo. No caso de desvio, o
procedimento devera obedecer a sequéncia de liberacdo da via, bloqueio do desvio, remocéao

da sinalizacao temporéria e relocacao da sinalizacdo normal.
Pagina 10 de 31

Rua Menna Barreto, 752 — Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

NTO £ GESTAG Pe I o tas
PLANEJAMENTO E GESTAO

Foi considerado o reaproveitamento de toda a sinalizacéo vertical de obra.

Placas Semi-Refletiva
As placas devem ser confeccionadas em chapas metélicas, devem ser refletivas, pela
aplicacdo de peliculas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida
especificamente ao sinal e devem atender a todos os parametros apresentados na NBR
14644(1).

1.2.1.3 Suporte de Madeira para Placas de Sinalizacédo

Os suportes das placas de sinalizacdao devem manter os sinais permanentemente na
posicao apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de
emergéncia, servicos méveis ou de curta duracdo ndo superior a dois dias, os sinais podem ser
colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes méveis, desde gue 0s mesmos resistam aos
efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a circulacdo dos veiculos ou pedestres.

1.2.1.4 Tela Plastica
Serdo colocados no trecho em obras, para auxiliar no isolamento das areas que
estardo sofrendo interferéncias, principalmente se tratando de escavacdes, o

fechamento serd com tela pldstica laranja, em malha retangular.

1.2.1.5 Servigos Topograficos

O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topogréfico de todo o
trecho, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos, considera a area formada
pela extensdo do trecho.

1.3 TRATAMENTO FITOSSANITARIO

1.3.1.1 Podas

Deverdo ser feitas podas em todas as espécimes apontadas em licenca ambiental, com
acompanhamento de profissional responsavel.
1.3.1.2 Corte - Supressao

Serd feito supressdo nas espécimes apontadas na licenca ambiental, com o
acompanhamento de profissional responsavel.
1.3.1.3 Transporte com caminhao basculante

O transporte sera realizado com caminhao basculante, por rodovia pavimentada, tendo
uma distancia de 19,10km da obra em questdo até a localizacdo do bota-fora (localizacdo em

anexo).
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1.4 DRENAGEM
OBSERVACOES
As intervencdes projetadas para o trecho irdo alterar a geometria do entorno, com isso
foi projetada uma tubulacdo para o escoamento das &guas captadas pelos dispositivos
implantados. Bem como a execucdo de sarjetas de drenagem, para melhorar o escoamento
superficial e evitar que dguas figuem acumuladas na pista / meio-fio.

Metodologia de Calculo Adotada

A édrea total, considerada no estudo, para o sistema de micro-drenagem abrange a
metade dos gquarteirbes que a circundam. Para o desenvolvimento do calculo da rede de
galeria de aguas, foi adotado o “Método Racional”, tendo em vista que a area a ser drenada é
menor que 150 hectares.

O método racional para avaliacdo da vazdo de escoamento superficial consiste na
aplicacao da expressao:

[Q=2,78 XC Xipay XA

Onde:

Q= Vazao, em l/s

C= Coeficiente de Escoamento Superficial da Bacia (run-off)
in.= Intensidade Méxima da Chuva de Projeto, em mm/h
A= Area da Bacia que contribui para a Secdo, em hectares

Tabela 1 — Valores de C, conforme as caracteristicas de urbanizagao
da bacia

Zonas Valores de C
De edificagao muito densa: partes centrais densamente

construidas de uma cidade com ruas e calgadas pavi- 0,70a 0,85
mentadas;

De edificagao nao muito densa: partes adjacentes ao

centro, de menor densidade de habitacdes, mas com 0,60a0,70
ruas e calgadas pavimentadas;

De edificagéo com pouca supericie Ivre: partes residen-
ciais com construgdes cerradas, ruas pavimentadas;

De edificagéo com muitas superficies livres: partes
residenciais tipo cidade-jardim, ruas macadamizadas ou 0,25 a 0,50
pavimentadas;

0,50 a 0,60

De sublrbios com alguma edificagéo: partes de arre-
baldes com pequena densidade de construges;
De matas, parques e campos de esporte: partes rurais,
areas verdes, supericies arborizadas, parques e cam- 0,05 a 0,20
pos de esporte sem pavimentacao.

Fonte: Wilken (1978).

0,102 0,25

Figura 1 — Tabela de Coeficientes de Escoamento.
Os coeficientes de escoamento superficial (run-off) ou coeficiente de Defldvio adotados
variam em funcdo das caracteristicas fisicas das bacias contribuintes, representando

basicamente seu grau de impermeabilizacdo. O valor do coeficiente de escoamento médio
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ponderado ou “run-off” adotado, foi de C=0,50 por se tratar-se de drea com muita superficie

livre.

Tempo de recorréncia

O tempo de recorréncia adotado na determinacdo da intensidade de chuva foi de 10

anos.

Dimensionamento Hidraulico

O dimensionamento dos condutos deve ser feito pela eqguacdo de Manning, na gqual a

vazdo de uma canalizacdo a plena secdo é dada por:

g:v:lxR2/3xI“2
4

Onde:

Q = vazao, em m3/s;

v = velocidade do escoamento,

n

em m/s;

n = coeficiente de rugosidade de Manning;

R = raio hidréulico = A/P;

| = declividade do dreno, em m/m;

P = perimetro molhado, em m;

A = area do dreno, em m2,

Tempo de concentragéo

O tempo minimo de duracao considerado foi de 10 minutos.

Equacéao geral de precipitacao

e

De forma usual, a relacao intensidade-duracao-frequéncia (IDF) das precipitacbes sao

representadas por equacao do tipo:

lmax -

_1.148,8324 x Tr010091

(t+9,79058)072452

in.= intensidade pluviométrica média méxima para a duracdo tem mm/h;

t= duracao da chuva em minutos;

Tr= tempo de retorno {(anos);

OBS: Equacdo extraida do Manual de Drenagem Urbana - Prefeitura Municipal de

Pelotas-Servico Autébnomo de Saneamento de Pelotas (SANEP) - (Vinculado ao Planoc Diretor de

Drenagem/2012), pagina 17.
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Esta curva foi apresentada pelo Plano Diretor de Drenagem, e obtida com base nos

dados disponiveis para a Estacdo Granja Sao Pedro, Cédigo 31520081, distante de Pelotas

cerca de 25km, com dados diarios de chuva entre 1967 e 2011, totalizando 39 anos, utilizados

para ajuste da distribuicdo tedrica de probabilidade de Gumbel, para analise estatistica e

geracao das chuvas de projeto.

Considerando os seguintes parametros:

Tr=10 anos

t=10 minutos

A intensidade méxima pluviométrica é igual a|im. = 166,67 mm/h|

A seguir, a tabela de célculos utilizados como base para o projeto

= Area - Bacia . T —~ u | <

TRECHO £ Contribuic&o € E = § __ |vazéo Calculada o B |23 y/d= 0,80
5 i g | 35 | Q=2778xCxIxA © o . -
2 | no 52| g8 | 2 E N3 |®mo E| elrad)= 44286
I3 a mont. e total O % 38 gt >0 g -g -

A N 5|t | )| e | 8 a2 | £ ws) | mys) 3 |3" ‘(\rfnef)’ Rh  (m)
PVO1l PV02 7,00 0,196] 0,1400 0,336 1,19/ 0,50 166,67 77,74] 0,078 0,078 0,40 0,11 0,12
PVQ2 PV03 66,00 0,336| 0,2260 0,562 6,00| 0,50 166,67 130,06( 0,130 0,130 0,60 0,24 0,18
PV03 |PV04 8,00 0,000| 0,1700 0,170 1,36] 0,50 166,67 39,36 0,039 0,039 0,40 0,11 0,12
PVQ5 PV06 7,00 0,000] 0,0690 0,069 1,19/ 0,50 166,67 15,97( 0,016 0,016 0,40 0,11 0,12
PV06 PV07 56,00 0,069| 0,1728 0,242 5,38| 0,50 166,67 55,98| 0,056 0,056 0,60 0,24 0,18
PV07 PV08 8,00 0,000] 0,0830 0,083 1,36/ 0,50 166,67 19,21( 0,019 0,019 0,40 0,11 0,12
PV09 PV10 9,00 0,000] 0,0872 0,087 1,54/ 0,50 166,67 20,19] 0,020 0,020 0,40 0,11 0,12
PV10 PV11l 55,00 0,087| 0,0712 0,158 5,31] 0,50 166,67 36,67| 0,037 0,037 0,60 0,24 0,18
PV12 PV11 8,00 0,000] 0,0842 0,084 0,63| 0,50 166,67 19,49( 0,019 0,019 0,40 0,11 0,12
PV11 PV13 12,00 0,243]| 0,0768 0,319 1,86/ 0,50 166,67 73,94]| 0,074 0,074 0,60 0,24 0,18
PV14 PV13 9,00 0,000| 0,0819 0,082 1,54/ 0,50 166,67 18,96( 0,019 0,019 0,40 0,11 0,12
PV13 PV15 64,00 0,401] 0,0828 0,484 7,97] 0,50 166,67 112,07{ 0,112 0,112 0,60 0,24 0,18
PV15 PV16 7,00 0,500] 0,0860 0,586 1,22 0,50 166,67 135,66( 0,136 0,136 0,60 0,24 0,18
PV16 |PV18 16,00 0,586| 0,0906 0,677 2,33] 0,50 166,67 156,64[ 0,157 0,157 0,60 0,24 0,18
PV17 PV18 8,00 0,000] 0,0100 0,010 1,36/ 0,50 166,67 2,32| 0,002 0,002 0,40 0,11 0,12
PV18 PV20 61,00 0,677| 0,0100 0,687 5,69] 0,50 166,67 158,95( 0,159 0,159 0,60 0,24 0,18
PV20 |PV22 13,00 0,687| 0,1432 0,830 2,03] 0,50 166,67 192,10{ 0,192 0,192 0,60 0,24 0,18
PVv22 |VALA 32,00 0,830] 0,0991 0,929 3,70] 0,50 166,67 15,04( 0,215 0,215 0,60 0,24 0,18
PV19 PV21 7,00 0,000| 0,1438 0,144 1,34/ 0,50 166,67 33,29| 0,033 0,033 0,60 0,24 0,18
PV21 |VALA 33,00 0,144| 0,0862 0,230 3,78] 0,50 166,67 53,25| 0,053 0,053 0,60 0,24 0,18

Tabela 1 - Dimensionamento e calculo de vazao
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Cotas Tampas | Cotas coletor it 2 S0 | : Obs.:
TRECHO coletor 2 Sa |O £ 1 21
BE | OF 8@ (ST [Qum xAxRixD
= > = 5} O O = n
amont.[ ajus. [ amont. | ajus. m:nt. a jus. = 5 g:‘é % E & = k)
A B (m) (m) (m) (m) m) | ™ a 82 |> =
PVO1l PV02 2,00 2,00 1,20 1,17 0,80[ 0,83 0,0043 0,133 0,45 0,26{0OK!
Pv02 |PVO3 2,00 1,93 0,96 0,76] 1,04 1,17 0,0030 0,329] 0,56 1,96/0OK!
PVO03 PV04 1,93 1,93 1,13 1,10 0,85 0,83 0,0038 0,125 0,27 0,49|0K!
PV05 PVO06 1,76 1,76 0,96 0,93 0,80 0,83 0,0043 0,133 0,16 0,74[|0OK!
PV06 PVO7 1,76 1,93 0,72 0,56 1,04 1,37 0,0030 0,329 0,32 2,92|0K!
PVO07 PV08 1,93 1,93 1,13 1,10 0,85 0,83 0,0038 0,125 0,17 0,78[OK!
PV09 PV10 1,76 1,76 0,96 0,93 0,80 0,83 0,0033 0,118 0,17 0,89[0OK!
PV10 PV11 1,76 1,75 0,72 0,56 1,04 1,20 0,0030 0,329 0,24 3,80|OK!
PV12 PV11 1,75 1,75 0,95 0,64 0,80 1,11 0,0388 0,401 0,41 0,32[OK!
PV11 PV13 1,75 1,75 0,56 0,52 1,20 1,24 0,0033 0,347 0,40 0,50{OK!
PV14 PV13 1,75 1,75 0,67 0,64 1,08 1,11 0,0033 0,118 0,16 0,93[OK!
PV13 PV15 1,75 1,67 0,52 0,44 1,24 1,23 0,0012 0,208 0,36 2,96|0K!
PV15 |PV16 1,67 1,67 0,44 0,41 1,23] 1,26/ 0,0040 0,380| 0,64 0,18|OK!
PV16 PV18 1,67 1,67 0,41 0,36 1,26 1,31 0,0030 0,329 0,63 0,42|0K!
PV17 PV18 1,67 1,67 0,87 0,84 0,80 0,83 0,0038 0,125 0,04 3,21|OK!
PV18 PV20 1,67 1,43 0,36 0,18 1,31 1,25 0,0030 0,329 0,64 1,59|0K!
PV20 PV22 1,43 1,43 0,18 0,14 1,25 1,29 0,0030 0,329 0,73 0,30[{OK!
PV22 |VALA 1,43 1,43 0,14 0,04 1,29 1,39 0,0030 0,329 0,78 0,68[OK!
PV19 |PV21 1,43 1,43 0,40 0,38 1,03] 1,05 0,0030 0,329] 0,23 0,52|OK!
PV21l |VALA 143 1,43 0,38 0,28 1,05 1,15 0,0030 0,329 0,31 1,78|OK!

Tabela 2 - Dimensionamento e conferéncia dos didmetros adotados e velocidade de

escoamento

Parametros adotados para calculo do conjunto guia-sarjeta e calha da rua

No presente projeto, a calha da rua serd considerada para o escoamento das édguas

pluviais, ficando o escoamento superficial considerado no conjunto guia, sarjeta e calha da

rua, conforme demonstrado a segquir.

O céliculo referente ao conjunto guia/sarjeta/calha adotado foi elaborado seguindo todos

os parametros estabelecidos abaixo:

contribuicao;

1. Aguas escoando pelas sarjetas e calha da rua, em um lado da rua;

2. Inclinacao transversal das sarjetas de 2,5%;

3. Altura do meio fio junto a sarjeta igual a 10cm;

4, Altura maxima do nivel de dgua escoando junto a sarjeta igual a 8cm (Y);

5. Faixa de inundacdo das ruas igual a 1/2 da largura, no ponto de maior vazao de

6. Velocidade méxima de escoamento do caudal em 5 m/s.

7. Declividade Minima conforme didmetro da tubulacéo.

8. Coeficiente de Rugosidade de Manning = 0,013 (concreto)

9. Velocidade Médxima de Escoamento = Relacao Calha da Sarjeta/Declividade
10. Altura Livre da Guia=0,10m (Yo)
11. Declividade Longitudinal da Sarjeta= Declividade do Greide da Rua

12. Declividade da Pista de Rolamento = 2,5%
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Considerando a secao tipica da sarjeta, abaixo demonstrada teremaos:

W = Largura da Faixa Admissivel de Inundagéo = W = L = - x largura da rua

8 = Angulo formado entre a Lateral e o Fundo do Canal Triangular

Yo = Altura Livre da Guia
Y = Profundidade da Lamina D'dgua a Linha de Fundo

O dimensionamento hidrdulico pode ser obtido pela equacdo deMANNING:

2 1
A XR3 xSz
B n

Onde:

Q = vazao na sarjeta (m3/s)

A = 4rea de drenagem da pista (m?)

R = raio hidraulico

S = declividade transversal da sarjeta (m/m)
n = coeficiente de rugosidade de Manning;

Tabela 5.15- Coeficiente de rugosidade conforme o tipo de sarjeta e pavimento

Tipo de sarjeta ou pavimento

Coeficiente n de

Manning
Sarjeta em concreto bem acabada 0,012
Pavimento em asfalto com textura lisa 0,013
Pavimento em asfalto com textura fisperas 0,016
Sarjeta em concreto e pavimento em asfalto com textura lisa 0,013
Sarjeta em concreto e pavimento em asfalto com textura dspera 0,015
Pavimento em concreto bem acabado 0.014
Pavimento em concreto mal acabado 0,016
Sarjeta com pequenas declividades onde os sedimentos se acumulam 0,02

Fonte: FHWA, 1996

Figura 2- Tabela de Coeficientes de Rugosidade.

2 1
A X R3 xSz
- n

Q = vazdo na sarjeta {m3/s)
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A = drea de drenagem da pista {m?) - drea da secdo pode ser aproximada por
um triangulo

Y = Altura de lamina de agua na sarjeta
L = largura total da calha da rua —(L =%x largura da rua)
R = raio hidraulico - (R =4/p)

= perimetro moihado

P
S = declividade transversal da sarjeta (m/m}-S=10% S=0,10m/m
n = coeficiente de rugosidade de Manning - 0,013 (sarjeta em concreto)

Escavacdo mecanica das valas
Nos servicos de escavacdo de valas foi adotado o servico de escavacdo mecéanica,
incluindo escoramento das valas para assentamento do tubo de concreto. Os servicos ainda
incluem o transporte deste material escavado para o bota-fora e a descarga do material no
local.

As valas a serem escavadas, deverdo possuir, no minimo, 1,00 metro de largura na
regiao de assentamento da tubulacdo e, 2,00 metros de largura, na regido onde se localizardo
as caixas de inspecdo. A profundidade das valas deverd variar de acordo com o projeto,
devendo-se prever 10 centimetros a mais de profundidade, para execucdo de leito de pedra
britada, e mais 10 centimetros para execucdo de radier em redes de didmetro maior gue
600mm.

As larguras das valas a serem escavadas deverdo seguir as seguintes determinacdes,
conforme norma vigente NBR 12266/1992 - Tabela 1:

- Tubulacdo com diametro 400mm: 1,00m;
- Tubulacdo com diametro 600mm: 1,30m;

A largura estipulada acima é compativel com o assentamento da tubulacédo,
rejuntamento das juntas rigidas e reaterro compactado da vala.

As valas deverao ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento
topogréfico e seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados no projeto.

Também cuidados especiais deverdo ser tomados nos locais onde for necessario o

rebaixamento do lencol freatico.

Tubulacdo de concreto armado
Tubo de concreto armado PAL, didmetro 400mm, para dguas pluviais.
Tubo de concreto armado PAL, diametro 600mm, para dguas pluviais.

Assentamento de tubos
Pagina 17 de 31
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O assentamento dos tubos deverd seguir paralelamente a abertura das valas, de
jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

A descida dos tubos nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxiiio de
equipamentos mecanicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

Deverdo ser observados cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos,
contra possiveis danos na utilizacdo de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos deverdo ser suspensos por cabos de aco ou
cinta, sempre pelo diametro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem
acoplados.

Nas juntas rigidas dos tubos, apds o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento dos
mesmos pelo lado externo, com a utilizacdo de argamassa de cimento e areia no traco 1:3. O
rejuntamento somente serd executado quando os tubos j& estiverem definitivamente
encaixados.

Todas as extremidades da tubulacdo deverdo ser protegidas e vedadas durante a
execucao.

As declividades e os recobrimentos deverdo ser de acordo com o projeto.

Camada Drenante - Leito de brita N2 2 — espessura 10cm
Nos locais onde serdo executados os pocos de visita e/ou bocas de lobo, deverd ser
executada camada de material granular drenante, usando brita N2 2. A camada terd espessura
de 1cm.

Transporte de Brita
O transporte serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
23% de empolamento, tendo uma distancia de 32,60km da obra em questdo até a localizacado
a jazida de material {localizacdo em anexo).

Reaterro mecanizado de vala com compactagao mecanizada

O reaterro sera realizado mecanicamente com solo de reaproveitamento.

O fechamento das valas de drenagem, serao executados com material de
reaproveitamento da escavacdo da prépria vala. Este material deverd ser adensado em
camadas com equipamento autopropelido, até atingir densidade e compactacdo comparéveis
as do terreno adjacente.

O material do reaterro devera ser lancado em camadas de, no maximo, 20 centimetros,
com umidade préxima da détima e compactado com eguipamento manual do tipo “sapo-
mecanico”, até altura sobre a geratriz superior do tubo conforme projeto, quando poderd ser
compactado com equipamento auto propelido.

Cuidados especiais deverao ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois
normalmente o local é de dificil acesso, dificultando a compactacdo do solo.
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Carga e Descarga mecanizada de solo escavado
Carga e descarga do material que serd descartado no bota-fora.

Transporte com caminhao basculante
O transporte serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
30% de empolamento, tendo uma distancia de 19,10km da obra em questdo até a localizacao
do bota-fora (localizacao em anexo).

Boca de lobo/Pogo de visita

Conforme indicado no Projeto de Drenagem - Detalhes, todos os pocos de visitas e
bocas de lobo terdo as dimensdes internas indicadas no projeto, com profundidades variaveis
também indicadas em projeto.

As caixas boca de lobo serdo de tijolos macicos, com dimensfes de 20 x 10 x 5
centimetros, assentados com argamassa de cimento cal e areia no traco 1:2:8. Internamente
serdo revestidas com reboco de cimento e areia no traco 1:4 em massa Unica, perfeitamente
desempenado e liso.

Os espelhos das caixas de inspecdo (boca-de-lobo) deverdo se pré-moldados em
concreto e ocupar completamente toda a largura das mesmas, nem poderao apresenta
desnivel com relacdo aos meio-fios. Tampouco poderdo apresentar rebarbas ou quaisquer
outros defeitos gue dificultem o escoamento das dguas para seu interior.

Laje de Fundo em Concreto Magro para Caixas de Drenagem
O fundo das caixas sera constituido por laje de concreto simples, sobre leito de brita.

Alvenaria em Tijolo Ceramico Macico
As caixas serdac em alvenaria de tijolos macicos assentados em espelho, com

argamassa de cimento cal e areia no traco 1:2:8.

Reboco Interno das Caixas - Argamassa Cimento e Areia Média

As caixas serao rebocadas internamente com argamassa de cimento e areia traco 1:3.

Tampa de Concreto - espessura 10cm
As tampas das caixas, localizadas nos passeios, serao em concreto armado, com 10,0
centimetros de espessura. O concreto utilizado deve ser com fck de 20MPa. Deve-se tomar
cuidado para gue a cota da face superior das tampas das caixas coincida com a cota do
pavimento acabado.
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As tampas em concreto deverdo possuir alcas para suporte devidamente locadas e
acabadas de forma a n&o se tornarem obstaculos ao nivel do passeio.

As tampas deverdo ser armadas nos dois sentidos, com malha de ferro CA-50 didametro
6,3mm, espacamento conforme projeto de detalhamento.

Assentamento de meio fio vazado
Todas as bocas de lobo previstas deverdo receber meio-fio vazado em sua entrada

d’'agua.

Carga e descarga transporte com caminhao basculante
O transporte serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
30% de empolamento, tendo uma distancia de 19,10km da obra em questdo até a localizacao
do bota-fora (localizacdo em anexo).

Envelopes das tubulacdes de travessias

Envelope de concreto simples 20MPa

Depois de correta e completamente assentados os tubos e com autorizacdo da
Fiscalizacdo, proceder-se-4 ao recobrimento (envelopamento) com o lancamento e
espalhamento de concreto 20MPa, envolvendo toda a superficie da tubulacdo em uma
espessura minima de 10cm. Atendidas as recomendacdes de execucdo, o envelope deve ainda
acompanhar a inclinacéo da tubulacdo, quando indicada em projeto, e protegé-la com pelo
menos 10cm de concreto na face superior. Cuidados devem ser tomados quanto ao perfeito
adensamento do concreto, com o auxilio de vibrador afim de evitar a formacao de “bixeiras”.

Deverdo ser envelopadas em concreto simples, conforme projeto, incluindo travessias
existentes.

As travessias deverdo ser assentes sobre radier simples. Apés deve ser feito um
envelopamento com concreto, fck 20 MPa, até dez centimetros acima da geratriz superior,
medida a partir da geratriz inferior.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser rigorosamente vistoriados quanto a
defeitos, ndo podendo ser assentados pecas trincadas, constatadas através de exame visual.

Formas para Envelope de concreto
Deverdao ser executadas formas em chapas de madeira compensada, para a perfeita

execucao dos envelopes de concreto, nas tubulacdes.

Bocas para bueiros
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Dispositivo de admissao e lancamento, a montante e a jusante. Quanto ao muro ala,
sua esconsidade é definida pelo angulo formado (309) entre a parede da ala e a perpendicular
a testa.

1.5 PAVIMENTACAO

1.5.1.1 Escavacdo mecanica

A escavacao mecanizada consiste na adequacdo e preparo da area a ser realizada a
execucdo do pavimento. Deverd ser removido aproximadamente 40 cm.

Deverdo ser providenciadas todas as protecdes quanto a erosdo e deslizamento de
taludes, drenagem, revestimentos e demais servicos que se tornarem necessarios a
estabilidade da obra.

O eguipamento minimo indispensével para a execucao:

Escavadeira hidraulica;

Motoniveladora equipada com escarificador;

P& carregadora;

Caminhao basculante;

1.5.1.2 Transporte com caminhao basculante

O transporte serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
35% de empolamento, tendo uma distancia de 32,60km da obra em guestdo até a localizacdo
do bota-fora (localizacdo em anexo).
1.5.1.3 Regularizacao e Compactacao de subleito

Sobre a camada de material escavado deverd ser feito a compactacado e regularizacdo
do subleito, a fim de receber a camada de base.
1.5.1.4 Execucdo e compactagao de base com BGS

Sobre a camada de material escavado serd executado 30cm de reforco da base, com
mistura uniforme feita em usina, de brita graduada previamente dosada, com o objetivo de
dar-lhe as condigdes prevista no projeto.

Consiste na execucao de duas camadas de 15 cm, de brita graduada Classe A,
conforme faixa granulométrica, que deverd ser disposta uniformemente em camadas e
espalhado de forma a evitar a segregacdo. A superficie do subleito devera estar compactada e
regularizada.

As operacbes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou
base, até que se atinja grau de compactacdo minimo de 95% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima, determinada no ensaio de compactacdo, conforme NBR 7182, na
energia modificada para as bases, ou na energia intermediaria para as sub-bases.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacao deverd ser executada
com compactadores vibratérios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.
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Apds a compactacdo, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da
superficie, para facilitar a operacao. A camada terminada devera apresenta-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa que,
nas proporcdes adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua
que, corretamente compactada, resulta em um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas do quadro a

seqguir:
Malha da Faixas Granulométricas Tolerancias
Peneira (% passante) .

da faixa de

ASTM -

A B c D projeto

2" 100 100 - - +7

17 - 75-90 | 100 100 7

3/8” 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 +7

Ne4 25-55 | 30-60 | 35-65 [ 50-85 +5

N°10 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 t5

N-°40 8-20 | 15-30 | 15-30 | 25-45 2

N=200 2-8 5-15 5-15 10-25 +2

Figura 3- Faixa Granulométrica Brita Graduada.

1.5.1.5 Transporte da Brita
O transporte serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
23% de empolamento, tendo uma distancia de 32,60km da obra em questdo até a localizacdo

a jazida de material {localizacdao em anexo).

1.5.1.6 Execucao de Imprimacgao

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asféltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo
superficial da base pela penetracado (absorcao) do material asfaitico empregado (0,5 a 1,0 cm),
Impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o revestimento.

A imprimacdo deverd ser executada em toda a largura da pista com a aplicacdo de uma
camada com distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a
superficie da base concluida levemente umedecida, antes da execucéo do revestimento. A
quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do
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caminhdo com distribuidor mecéanico (espargidor}, em funcdo da vazdo da bomba de asfalto.
Deve-se imprimar a area inteira em um mesmo turno de trabalho e deixd-la fechada ao
transito.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicacdo tais como:

¢ Nao transitar sobre imprimacao;

* Proteger o banho com areia nas travessias;

* Aguardar periodo cura/36 hs (evaporacao do querosene);

¢ Umedecimento superficial da base;

e Verificar a distribuicdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

* Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados
rotineiramente e registrados. O material betuminoso poderd a critério da Fiscalizacdo ser
examinado em laboratério, bem como sua temperatura de aplicacdo e quantidades.

1.5.1.7 Transporte de Massa Asfaltica — Capa de Rolamento

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serdo tipo
basculante, devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com &gua e sabdo, 6leo cru fino, dleo parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asféltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com
lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asféitica (CBUQ) serd realizado por rodovia pavimentada, com
33% de empolamento, tendo uma distancia de 32,60km da obra em questdo até a localizacdo
da usina {localizacdo em anexo}.

1.5.1.8 Execucgao de Pavimento com Aplicacao de CBUQ - Espessura de 5cm

Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente
a acao do tréfego. A mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis
com o funcionamento eldstico da estrutura e condicfes de rugosidade que proporcionem
seguranca ao trafego.

Sobre a camada de pintura de ligacdo deverd ser executadoc uma Camada de
Rolamento em concreto asfaltico (CBUQ) com espessura minima de 5cm, nivelando e dando

acabamento a superficie, mantendo a forma topogréfica definida em projeto de

pavimentacdo, com caimento de 2% uniforme.

Generalidades
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Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,
composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento
asfaitico, espalhada e compactada a quente.

A composicdo do concreto asféltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de
classificacdo granulométrica.

Condicbes gerais

O concreto asféltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 102C.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o cimento asféltico apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004}, indicando-se, preferencialmente, a
viscosidade de 75 a 95 S5F. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem
exceder a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima
da temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

Execucao

Apdés rigorosa limpeza prévia do pavimento e apds a execucdo da camada de pintura de
ligacdo, deverd ser aplicada a capa de rolamento em CBUQ que, apés rolagem de
adensamento, compactacdo e o perfeito acabamento superficial, devera apresentar uma
espessura minima uniforme de 2,0 centimetros, ao longo de toda a secéo transversal.

A mistura asféitica deve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O
lancamento é feito por vibroacabadora, que lanca a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacdo da mistura asfaltica.

A compactacdo da camada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
compactacdo e 2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a
impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento sao
corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas sao
empregados rolos compactadores estaticos ou vibratérios. Apds a compactacdo o pavimento
estd pronto para receber o acabamento superficial especificado.

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista ou pelo
nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da
mistura. Admitir-se-a variacdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e
até 5% de reducdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

0O equipamento minimo indispensavel para a execucdo:

e Depdsito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de

Servico;
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o Dep6bsito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade
do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressdo, constituido de: rolos pneuméticos autopropulsores,
com pneus de pressdo varidvel,

e Rolos metélicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12 t;

e Caminhdes basculantes.

1.5.1.9 Transporte de Material Asfaltico (CAP - Cimento Asféltico de Petréleo)

O transporte do CAP serd realizado com caminhdo apropriado, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria
(REFAP) (localizacdao em anexo).

1.5.1.10 Execucao de Guia (Meio-Fio) com sarjeta, extrusados

Antes da extrusdo, o local deverd ser previamente compactado com compactador manual
de placa vibratéria ou rolo compressor, até atingir o grau de compactacao de 100% do Proctor
Normal.

O meio fio e sarjeta conjugados de concreto extrusado de 20 MPA.

Sarjeta com 30 cm de largura por 5 ¢cm de espessura; Guia com 15 ¢cm de base, 13 cm de
altura, espelho igual a 10 cm. Deverdo apresentar nivelamento e alinhamento perfeitos.

- Deverao atender, ainda, as seguintes condicdes:

- resisténcia a compressdo simples minima de 25 MPa.

- as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogéneas. Nado serdo

aceitas com defeitos construtivos, lascadas ou retocadas.

1.6 SINALIZACAO VIARIA
A sinalizacdo Viaria tem a finalidade de fornecer informacdes que permitam aos
usuérios das vias adotarem comportamentos adeguados, de modo a aumentar a seguranca e
fluidez do transito, ordenar o filuxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.
O projeto de sinalizacao foi elaborado com base no Manual Brasileiro de Sinalizacao de
Transito - CONTRAN e de acordo com orientacdes técnicas padrdo SMTT- Secretaria Municipal
de Transporte e Transito da Prefeitura de Pelotas.

1.6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL DA VIA

A sinalizacdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usudrios sobre as
condicbes de utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibicbes, restricbes e
informacdes que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a

seguranca e ordenar os fluxos de trafego.
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A sinalizacdo Viaria Horizontal deverd ser executada de acordo com detalhamento no
projeto de Sinalizacao.

Para a execucao da sinalizacao horizontal foi prevista a utilizacdo de pintura utilizando
Termoplastico e Pintura Acrilica, corresponde a mistura de ligantes; particulas granulares com
elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos reguisitos da NBR 13159. A mesma deve atender a espessura
minima de 0,6mm, em gquanto Umida e 0,4 mm depois de seca, com durabilidade minima de
24 meses para pintura acrilica, exceto os simbolos de via de uso de ciclistas (SIC) e de “PARE",
gue serdo executados com tinta termopléstica pré-formada.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apds a aplicacdo do termoplastico,
aspergir as microesferas de vidro {DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C a razédo
minima de 400 g/m?.

A abertura do trecho ao tréfego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos
apds o término da aplicacédo.

A aplicacéo deve ser por projecao pneumatica ou mecanica.

Para o projeto de sinalizac&o horizontal da via serd aplicado as Linhas de divisdo de
fluxos de mesmo sentido (LMS), que que separam os movimentos veicular de mesmo sentido e
regulamentam a ultrapassagem e a transposicao.
1.6.1.1 Linha Simples Seccionada

Ordena os fluxos de mesmo sentido de circulacdo ou sentido contrdrio, e separa de
faixa de estacionamento, delimitando o espaco disponivel para cada faixa de trénsito e
indicando os trechos em que a ultrapassagem e a transposicdo sdo permitidas.

Deverd ser executado na cor branca, com 0,10m de largura por extensdo varidvel, e
cadéncia de 1:2, traco de 2m e espacamento de 4m, pintura acrilica, conforme detalhamento
na prancha de Sinalizacao.
1.6.1.2 Linha Simples Continua (LMS-1)

A LMS-1 ordena fluxos de mesmo sentido de circulacdo ou sentido contrario,
delimitando o espaco disponivel para cada faixa de transito e regulamentando as situacées em
gue sdo proibidas a ultrapassagem e a transposicao de faixa de transito, por comprometer a
seguranca viaria.

Devera ser executado na cor amarela, com 0,10m de largura, pintura acrilica, conforme

detalhamento na prancha de Sinalizacéo.

1.6.1.3 Pintura Linha de Retencao
A linha de retencao (LRE) indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo.
A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de regulamentacdo R-1 (Parada Obrigatéria)
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em intersecdes quando for dificil ao condutor determinar com precisdo o ponto de parada do
veiculo. A linha de retencéo pode vir acompanhada da legenda “PARE" no piso.

Ambas tém cor branca, deverdo ser executadas com pintura acrilica. Com largura igual
a 0,40 m para a linha de retencdo e comprimento varidvel, de acordo com projeto de
Sinalizacao.
1.6.1.4 Pintura Faixa de Pedestres

A linha da faixa de Pedestre devera ser executada conforme detalhe na prancha de
sinalizacdo, cor branca, executadas com pintura acrilica. Com retangulos de 3m de
comprimento por 0,40m de largura com espacamento entre eles de 0,60m.

1.6.2 SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical é um subsistema da sinalizacdo viaria, que se utiliza de sinais
apostos sobre placas fixadas na posicdo vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista,
transmitindo mensagens de carater permanente ou, eventualmente, varidvel, mediante
simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legaimente instituidas.

1.6.2.1 Fornecimento e Implantagao de Placa em ACO

Em chapa galvanizada nimero 16, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e
acabamento e/ou pictogramas em pelicula padrdo CONTRAN n? 599/82 ou padrdo utilizado
pelo Municipio de Pelotas, a critério da fiscalizacdo. O verso das placas devera ser na cor preto
fosco.
1.6.2.2 Suporte das Placas

Os suportes deverao ser dimensionados e fixados de modo a suportas as cargas
préprias das placas e os esforcos da acao do vento, garantindo a correta posicdo do sinal.

Os suportes serdo metdlicos de aco galvanizado padrdo DIN (parede grossa). Devem
ser fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixacdo das
placas aos suportes devem ser galvanizados e com diametro minimo de 8 mm, apés fixado o
parafuso deverd receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

Suporte 51: Poste de 3,00m para placas de g 50cm, quadradas com 45cm de lado,
placas “PARE", de 40x50cm, 40x60cm, 60x80cm e 60x100 cm, confeccionado em tubo de aco
galvanizado de g 2" x 3,00 m

A borda inferior da placa deve ficar a uma altura livre entre 2,1 e 2,5 metros em relacao
ao solo.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista,
deve ser no minimo de 0,30 metros para trechos retos da via e 0,40 metros nos trechos em
curva.

1.6.3 SINALIZACAO OTICA

As tachas sao dispositivos instalados sobre o pavimento, devendo ser posicionadas ao

lado das linhas longitudinais simples ou em meio das linhas duplas.

Pagina 27 de 31

Rua Menna Barreto, 752 — Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

1.7
1.7.1

SECRETARIA DE pe I o l qs
PLANEJAMENTO E GESTAO

Cor: - Amarelo por dividir fluxos contrérios;
Cadéncias:
- No eixo tracejado de 6,00 em 6,00m;
- Em linhas continuas de aproximacao de ruas de 2,00 em 2,00m.
LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
LIMPEZA FINAL DE OBRA
Considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencado da via, no decorrer

ef/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacoOes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para

que outras partes da obra ndo sejam danificadas por esse servico.

Apés a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem

necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a érea do trecho.

Limpeza Preventiva:A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucado dos servicos, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes
lindeiros.

Limpeza Final:Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem
molhada ou outro artificio, para evitar formacéo de poeira.

Remocao dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a
retirada das instalacbes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos
servicos. Deverao ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes dos servicos, gue serao removidos para o bota fora apropriado.

Recebimento dos servigcos e obras: O recebimento dos servicos e obras serd de acordo
com as Condicdes Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente
serao efetuados se comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia
Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de
execucao dos servicos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,

correcaoe seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do

Contrato.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.
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ANEXOS

Mapa bota fora - 19,1 km.
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-233 - Laranjal

= 45 min
32,7 km

Mapa CAP até a Usina - 279,00 km.
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