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PLANEJAMENTO E GESTA(

O presente caderno

SECRETARIA D

A. CADERNO DE

- Pelotas

ENCARGOS

tem por finalidade estabelecer as condicdes gue presidirdo a

instalacdo e o desenvoivimento das obras e servicos relativos aQUALIFICACAO E
PAVIMENTAGCAO DAS RUAS PROF. PAULO MARCANT GONCALVES, ZOLA AMARO E DR.

NUNES VIEIRA - BAIRR

O presente memorial
serem obedecidas na execuc
para materiais e servicos, e ¢

Em caso de divergénd
seguinte critério de prevaléng

Antes de apresentar si
inspecionar as condigdes gerz
redes existentes, taludes, arv
como verificar as cotas e de
niveis "in loco", pois deverdo

D TRES VENDAS- Pelotas/RS.

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

entre o editaleom
entre o memorial e
projetos especificos

descritivo de procedimentos estabelece as condicdes técnicas a
Bo das obras, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos
pnstituirdo parte integrante dos editais e contratos.

ia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
ia:

pmorial, prevalecera o primeiro;
bs desenhos, predomina o memorial:

de cada area predominam sobre 0s gerais das outras areas;

entre cotas de desepho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;
em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no memorial, valerao

agueles.

ja proposta, a CONTRATADA deveréd visitar o local dos servicos e

is do terreno, as alimentacdes das instalagbes/redes, passagens,

bres existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem

mais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e
constar da proposta todos os itens necessarios & execucao total

dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as

outras demolicbes, cortes dg
Quaisquer divergéncias e div

1.1 Objeto da Co

> arvores e adaptacdes necessarias & conclusio dos servicos.

das serdo resolvidas antes do inicio dos servicos.

tratacdo

O objeto deste contratd consta na qualificacdo e infraestrutura de 4.585,10m? do trecho
compreendido entre a Rua Pfof. Paulo Marcant Goncaives, Rua Zola Amaro e Rua Dr. Nunes
Vieira, localizada no bairro Trés Vendasda cidade de Pelotas/RS. A qgualificacdo compreende a
pavimentacdo com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente {CBUQ), acessibiiidade,
colocagdo de piso tétile sinalizacdo viaria.

Os servigos serdo regidos pelas presentes Especificactes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

Pintura de ligacao ¢

m emulsdo asfiltica;

Construcéo de pavimento com CBUQ, regula para nivelamento da via (3cm):
Construcao de pavimento com CBUQ, camada de rolamento (3cm):

Licenciamento ami
necessarias as inter
Anotacao e pagame
Instalacdo do cantei
Instalacdo de sinali
garantindo a perfeit
Escavacbes, retirada
Drenagem Pluvial su
Acessibilidade;

Execucao de 4.585
executada sobre o p
Sinalizacao viaria ho
Execucdo de ensaio
pela SEPLAG e Fisq
informacdes ao Diar

piental, licenca para construcdo e pagamento das taxas
igacdes com as redes de servigos pablicos, caso necassario;

nto das RRT's ou ART's exigiveis;

ro de obras;

zacao diurna e noturna completas nos locais sob intervencao,
a orientacao e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;

s e demolicdes;

perficial;

10m? de capa de rolamento em CBUQ (6,0cm), a qual serd
avimento existente;

rizontal e vertical;

5 e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados

alizacdo, documentando os resultados aferidos, anexando as
o de Obras;
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)
¢ Execucdo da limpe
interligactes e entq
tratamento final da

D
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2. EXECUCAOE
2.1 Fiscalizacdo

A administracdo fisci
contratados, a fim de verifica
especificacdes e demais requi
credenciado e designado pe
Planejamento e Gestao.

Quando houver davida
nos quantitativos ou no me
Gestéo (SEPLAG) através da f

2.2 Responsabilidades

Fica reservado & Prefei
de Planejamento e Gestdo (S
casc singular e porventura
documentos contratuais, co
existéncia de servicos nio
aprovacao da Fiscalizacdo. A
nos projetos, ou em outrg

obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas o]
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adeq

7a geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,

rnos, e demais partes afetadas com a execu

¢ao dos servicos e
partes executadas.

CONTROLE

lizara obrigatoriamente a execucd3o das obras ou Servicos

se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos,
sitos previstos no contrato. A fiscalizacdo seré feita por pessoal

pla Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de

S ou necessidade de informacdes complementares nos projetos,
morial devera ser consultada a Secretaria de Planejamento e
scalizacao para as definicdes finais.

ura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria

EPLAG]), o direito e a autoridade para resolver todo e gualquer

omisso nesse memorial e que ndoc seja definido em outros

Mo o préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na
descritos, a CONTRATADA somente poderd executa-los apos

omissdo de quaiquer procedimento ocu norma neste memorial,
s documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
reconizadas para os trabalhos,
uacao dos resultados, bem como

todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade
equipamentos e mao-de-obra

a CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
de primeira linha necesséaria ao cumprimento integral do objeto

da licitacdo, baseando-se ngs projetos fornecidos bem como nos respectives memoriais

descritivos, responsabilizandg
bem como pelo cumprimento
seguranga, pagamento de end

A empreiteira devera
benfeitorias ou obras existe
terceiros. Todas benfeitorias
deverao ser integralmente rec

CONTRATADA, desconhecimer
condicoes, do contrato, dos p
tudo o gue estiver contido na
pertinentes citadas ou nao ne
diminuirdo a responsabilidade
servigos e suas implicagbes p

-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de

argos, taxas, emolumentos, etc.
fomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiguem
ntes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a

atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,

onstituidas ao seu estado inicial.
Nao se poderd alegar,

em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
to, incompreensdo, dlvidas ou esquecimento das clausulas e

ojetos, das especificacdes técnicas, do memarial, bem como de

s normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras normas
ste memorial. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizacdo em nada
unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
'6ximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, ¢

Cadigo Civil e demais leis ou r¢
E da maxima importd
promovam um trabalho d

2gulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.
ncia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores

especializados, envolvidos nog servicos, durante todas as fases de arganizacdo e construcdo. A
coordenagao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsio.
Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou gue nao atendam & melhor técnica
preconizada para os servicos dbjetos desta licitacdo.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada
etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que se
utilizam do sub-solo urbano como meio de condug&o de suas estruturas de distribuicdo ou coleta
(Energia Elétrica, Telecomunicacbes, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham
conhecimento integral do cronograma de execucio da pavimentacdo projetada.
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Tais empresas devefdo
deficiéncias ou expandind
pavimentacdo, ndo sejam n
socorrer problemas banais,
que, neste prazo, deverdo
futuras indeferidas ou defefi
municipalidade, gue serdo in

Fica a cargo da CON
de Asfalto, bem como a licenda

Caberda a CONTRAT;
permanentemente disponivel

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTA

Pelotas

interceder nestes segmentos - previamente sanando
suas estruturas, de modo tal gue: uma vez executada 3
essarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para

i i is, implementar projetos de ampliacdo
r revisados e previstos, sob
das sob pesado encargo financeiro, carreados aos’ cofres da
estidos na ideal reconstituicio técnica das avarias produzidas.
TADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a Usina
da area de sua instalac3o, no caso de usina fixa.

DA o fornecimento e manutencac de um Didrio de Obra,

no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados

neste;
Pela CONTRATADA:
* As condi¢bes meteorolégicas prejudiciais ac andamento dos trabalhos;
o Efetivo didrio [presente na obra, bem como a presenca de servicos efou
funciondrios ternceirizados; ;
s Asfalhas nos s%rvigos de terceiros, ndo sujeitos & sua ingeréncia;
* As consultas a fiscalizacao;

As datas de co
aprovado;

Os acidentes og
As respostas as
A eventual esg

nclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com 0 cronggrama

orridos no decurso dos trabalhos:
interpelagbes da fiscalizac3o;
assez de material que resulte em dificuldade para a obra ocu

servico;
Outros fatos qu

° 2, @ juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

Juizo formado s¢bre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificacles, prazos e cronogramas:

ObservacOes cgbiveis a propésito dos lancamentos do contratado no didric de
obra;

Solugbes as fonsultas lancadas ou formuladas
correspondéncia simuitédnea para a autoridade superior;
Restricdes que jhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho| do contratado, seus prepostos e sua equipe;

Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacbes:
Outros fatos ou|observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacdo.

Concluida a ohra, a CONTRATADA fornecera 3 CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalagbes da obra que, por
motivos diversgs, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os
referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizacdo e do Gerente do
Contrato, devergo ser entregues digitalizados e impressos.,

pelo contratado, com

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, {entendendofse primeira gualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade
mais elevado da linha do | material a ser utilizado), satisfazer as Especificacbes da
ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o mesmo [deverd ser substituido pelo novo material lancado no mercado,

5
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desde que comprovada sua e
nos projetos, especificacdes e

Marcas e ou modelos
projetos de arquitetura ou
materiais ou de servicos &
mediante prévia e expressa
mediante amostras apresenta

O estudo e aprovacao
efetuados quando cumpridas
Declaragao de qus
de materiais equiv
Apresentacdo de
proposto ao espe
exame comparativ
critério da FISCALI]
Indicacdo de mar
definir o tipo e o pd

4. CANTEIRO DE

O canteiro da obra d
ordenada circulagdo, nele s
mantidos:
Placas de identificacdo
proprio;

O Diério de Obra;
Toda a documentac]
especificac8es, contrat

CONTRATADA, exceto
CONTRATANTE,

4.1 Localizacdo e Desc

O canteiro de servicos
em local a ser determinado
Deverdao ser previstas a cust
exigidas por lei, bem como a

exigidas por convénios especii
4.2 Segurancga
Toda a &rea do can

movimentacdo de veiculos,
Especial atencdo devera ser ¢

obra e nos locais onde ocorrd

sinalizagdo noturna.

instalagbes apropriadas

edificacfes e areas de serv
almoxarifados e adjacéncias.
Todos os panaos, estopa

deverae ser mantidos em req
suas proximidades, e das prq

serao deixados acumular. Tod
esponténea.

O mobilidrio e aparelhos necessérios ao canteiro de servi

elotas

ficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicBes estabelecidas

contrato.

nao contempiados neste memorial, poderao estar definidas nos
especificos. Se, eventuaimente, for conveniente, a troca de

specificados por equivalentes somente poderd ser efetivada
@utorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo serd feita por escrito,

das a Fiscalizacdo antes da aquisicdo do material.
pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, so serdo

as seguintes exigéncias:

@ substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso
alentes.

provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto

cificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do

0 dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico iddneo, &

7 ACAO.
fa, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
adrao de qualidades requeridas.

SERVICOS

evera apresentar boas condi¢des de seguranca e limpeza, e
e instalando galpbes, depésitos e escritérios, e onde serio

da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo

20 relativa aos servicos,
0S, cronogramas, etc,

na qual se incluem desenhos,
cos ficardo a cargo da

nos locais de uso da Fiscalizacdo, gue serd & custa da

ricéo

podera localizar-se junto ac local de execucdo dos mesmos ou
pela Fiscalizacdo e deverd ser fornecido pela CONTRATADA.
a da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servicos,
piaca da obra, conforme padrdo em anexo, e também aquelas
icos das servicos.

teiro deverd ser sinalizada, através de placas, guanto 3
ndicacbes de perigo, instalagcbes e prevencdo de acidentes.
lada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
r estrangulamento das faixas de tréfego. Deverd ser prevista a

b para combate a incéndios deverao ser previstas em todas as
Co sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,

5, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
ipiente de metal e removidos para fora das edificacées ou de
pximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma hipdtese
las as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar combustio
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Deverd ser prevista
instalagdes, almoxarifados,
responsabilidade por quaisqu
execucao dos servicos até a s

Serd de responsabilida
obrigatéria a utilizacdo de ¢
seguranga, 6culos e demais p

B. MEMORIAL DE

1.1 ADMINISTRAC

Administracéo L

A administracdo local

do canteiro de obras, ilevando
Considerou-se carga h

Civil permanéncia de 02 hora
de 6 horas didrias em 5 dias p

Instalacoes Pro

Uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das

etc. e disciplina interna, cabendo & CONTRATADA toda 3

er desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
ua entrega definitiva.

de exclusiva da construtora o fornecimento dos EPis. Devera ser
quipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de

rotecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

SCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AOLOCAL

ocal
considera uma verba destinada para a operacdo e manutencao

em conta pessoal e carga horéria pelo tempo estimado da obra.

praria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Engenheirc

didria em 5 dias por semana, Encarregado de Obra permanéncia
or semana, ambos durante todo o periodo de execucdo da obra.

isérias

As instalacbes provisdrias compreendem os materiais e servicos necessarios para a
caracterizacao e identificacgo da obra assim como prover o canteiro de obra com a
infraestrutura bésica para atepder as necessidades dos funcionarios.

O conjunto de materigis e servicos que compdem o item de instalagbes provisdrias é

composto por:
Locagao de Con
Para as instalacfes dd
com 2,30 x 6,00m e altura de

Locacdo de Ban

Considerado a locacad

toda a duracdo da obra. O me
equipe,

iner para Escritério

canteiro de obra foi considerado um container para escritério
2,50m,

neiros Quimicos
de 01 banheiro quimico, com 02 limpezas semanais, durante
smo sera disposto conforme a necessidade e posicionamento na

Entrada Proviséria de Energia Elétrica

Para abastecimento do

canteiro de obras. O executante deverd prover-se de iuz e

forca necessérias ao atendimento dos servicos da obra, instalandoe um gerador de

energia para seu uso {se nd
atendendo as determinacdes

cessario) ou ligando seu ponto de forca a rede publica,
la concessionaria local.

1.2. SERVICOS INICIAIS

Placa de Obra

Placa em chapa galva
dimenstes de 3,00x1,50m:;
A Placa de obra dever
Adesivos de Obras, da CAIXA.
cbra e previamente aprovado

nizada para identificagdo da obra, com 4,50m? de &rea, nas

4 seguir o modelo determinado pelo Manual Visual de Placas e
O modelo de placa sera enviado pela Geréncia / Fiscalizacdo da
pela Fiscalizacdo da CAIXA.
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ﬁ"gt“lfa 2 - Modelo de Placa de obra, conforme Manual CAIXA - versgo 3 fev.2023

Locacéo de Pavimentagéo

O servico de locagdo la obra caracteriza-se pelo levantamento topografico de todo o
trecho, inciuindo nota de senvjco, para embasar os demais projetos.

1.3. SINALIZACAQ DE OBRA
Sinalizacdo de

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serBo aplicados nos
trechos da via em obras ou|em circunstancias especiais, que ndao permitam o transitoc em
forma normal, visando s sequrancas do usuério e do operario, quando em servico na pista,
condicionado as situagdes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinaliza¢do de Obra, em um determinado trecho todas as operaces de
construcao serdo programadas, para que, a manutencdo do transito seja efetuada sem
interferéncia na obra e ndo prejudigue o provimento normal.

Todos os sinais serao refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a
noite. A iluminacdo ndo poderf provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que
restrinjam a distancia de visibjlidade ou provoquem diminuicdo de largura de pista.

A sinalizacdo vertical e obras é composta principalmente de sinais de adverténcia,
regulamentacdo e de indica¢do. As placas serdo de aco ou aluminio, toda refletiva, com
dimensodes e altura de letras gompativeis com a velocidade regulamentada. Possuem fundo na
cor laranja e letras e tarja prefos.

A sinalizagdo horizontal deverd ter durabilidade compativel com a duracdo da obra,
devendo ser removida/repintada quando cessarem os trabalhos. Esta pintura proviséria devera
ser executada com tinta acrilica, onde as linhas demarcadoras terdo largura de 0,08 m. As
setas e sinais de canalizacaq serdo na cor branca com comprimento de 3,60 m, sendo as
mensagens e nimeros com alfura de 2,40 m.

A desativagdo do cantgiro e retirada da sinalizacao de cbras devera iniciar pela retirada
da sinalizacdo do fim de dbras e finalizar pela pré-sinalizacdo. No caso de desvio, o
procedimento devera obedecer a sequéncia de liberacio da via, blogqueio do desvio, remocio
da sinalizac8o temporéria e refocacdo da sinalizacdo normal.

Foi considerado o reaprpveitamento de toda a sinalizac&o vertical de obra.

Placas Semi-Refletiva
As placas devem ser confeccionadas em chapas metélicas, devem ser refletivas, pela
aplicacdo de peliculas reflgtivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida
especificamente ao sinal e gevem atender a todos os parametros apresentados na NBR
14644(1).

/? ,
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Suporte de Mad

Os suportes das plac
posicao apropriada, impedin
emergéncia, servicos méveis
colocados em tripés, sobre ¢
efeitos de vento e ndo cause

Isolamento com

Serao colocados no tr

o fechamento da area de inte
removidos, bem como devers

1.4.PAISAGISMO

Poda em Altura

Sera executado a po
intervengao, sendo o0 processd
Néo serd permitido usg

Os servicos de trans
operacOes de carga, descarg
custos diretos e indiretos nece

Transporte com

O transporte comerd
pavimentada, tendo uma dist
fora (localizacdo em anexo).

T

elotas

eira para Placas de Sinalizaco

8s de sinalizacdo devem manter os sinais permanentemente na

do que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de
ou de curta duracdo néo superior a dois dias, 0s sinais podem ser

nvaletes ou suportes moveis, desde gue 0s mesmaos resistam aos
M perigo ou problemas a circulacdo dos veiculos ou pedestres.

Cone Pléstico

echo em obras, para auxiliar na orientacdo dos veiculos, sinalizar

rvencao. Apds executado os trechos, estes materiais deverio ser
haver manutengdo durante o periodo de execucao,

/gura 1- Cone Pldstico de Sinalizagéo.

de Arvores

da em altura de 12 &rvores localizadas dentro da &rea de
p licenciado pela SEPLAG e executado pela empresa executora,
do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.

porte de material com carga e descarga compreendem as
a e transporte de residuos vegetais, nelas inciufdos todos os
pssarios a completa realizacio dos servicos.

caminh&o basculante
ial sera realizade com caminhdo basculante, por rodovia
ancia de 8,10km da obra em questdo até a localizagdo do bota-

Corte Raso e Recorte de Arvores

Serd executado o col
intervencdo, conforme demon
SEPLAG e executado pela emg

Néo serd permitido uso

Os servicos de trans
operagbes de carga, descarg

te e remocao de 08 &rvores localizadas dentro da &rea de
strado no Projeto Geométrico, sendo o processo licenciado pela
resa executora,

do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos d¢a poda.

porte de material com carga e descarga compreendem as
a e transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos os

g
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custos diretos e indiretos ne
remanescentes do corte ras
para garantir o melhor uso da

Carga, Manobra
Carga, manobra e descarga
bota fora.
O material descartado no b
manter o local de bota-fora organiza

)

Transporte com:

O transporte comertq
pavimentada, tendo uma dist
fora (iocalizacdo em anexo).

Transplante

Acompanhamento técn

S 0TT

Pelotas

cessarios a completa realizacdo dos servigos. As raizes e tocos
p deverdo ser removidos e incluidos na remocae da vegetacio

area da via.

e Descarga de material em bota fora

do material que sera descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

ta-fora deverd ser espalhado, com a utilizagdo de trator de esteira. Visando

do e com acesso para as posteriores cargas.

caminhdo basculante
ial sera realizado com caminh3o basculante, por rodovia

ancia de 8,10km da obra em questio até a localizacdo do bota-

ico de transplante;

- Determinar parametros para transplante de 01 (um) exemplar de (Corticeira);

- Orientar e acomp

- Vistoria, selecdo
definido;

- Numerar os indiv

- Por processo de
natural se necessario
equipamento correto {

- Procedercomo e

- O corte das raiz
escavacao de trincheir

4

anhar o manejo (transplantes):
e marcacao do espécime que serd transplantado para local pré-

duos e marcar a direcdo do norte magnético em seus troncos;
poda, reduzir a copa em 30% a 50%, preservando sua forma
A poda devera ser realizada por pessoa qualificada e com

EPI, moto serra, serras e tesouras);
scoramento da arvore a ser removida (escoras de eucalipto),

es e do torrao (terra envolta nas raizes) serd precedido pela

a, a pelo menos 1,5 m do tronco, a qual deveré atingir em torno

de 1,0 a 1,5 m de proflindidade, podendo variar em funcao do porte da arvore.

- A cova de desting
forma I x1x1mous
adubo organico e irriga

- Dispor o espécim

- frrigar no mesmo
profundidade com enxi

do exemplar transplantade deverd ser aberta previamente, com

iperiores a esta. Também deverdo ser providas de terra vegetal,

das;

e na cova, de acordo com a orientagdo do norte magnético;

dia do plantio, sempre revolvendo a terra superficialmente e em

pdas gue ndo danifiqguem ainda mais as raizes.

1.5 DRENAGEM

ESCAVACAO E
Escavacédo mec
Nos servicos de escay
incluindo escoramento das va
incluem o transporte deste m
do material no local.
As valas a serem escay
B-01, do Anexo B da NBER 170

o projeto, devendo-se prever

possuam indicacao em projetd
A largura utilizada ¢
rejuntamento das juntas rigidg
As valas deverao ser at
topogréfico e seguindo as cot3
Também cuidados esd
rebaixamento do lencol freatid

EATERRO

nica das valas

acao de valas foi adotado o servico de escavacdo mecénica,
las para assentamento do tubo de concreto. Os servicos ainda

aterial escavado para o bota-fora e a descarga e espathamento

yadas, deverdo possuir, largura minima de acordo com a Tabela

15/2023. A profundidade das valas devera variar de acordo com
0 acréscimo de profundidade em trechos de tubulacdo gque
de estrutura de embasamento.

evera ser compativel com o assentamento da tubulacio,

S e reaterro compactado da vala.

pertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento

s, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados no projeto.
eciais deverdo ser tomados nos locais onde for necesséaric o
0,

10
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Reaterro mecan
O reaterro sera realiza

O fechamento das
reaproveitamento da escava

camadas com equipamentc 3

as do terreno adjacente.
O material do reaterro
com umidade préxima da 6
mecanico”, até altura sobre &
compactado com equipament
Cuidados especiais dey
normalmente o local é de difig

Pelotas

Izado de vala com compactacio mecanizada

jo mecanicamente com solo de reaproveitamento.

valas de drenagem, serdo executados com material de
cdo da propria vala. Este material deverd ser adensado em
utopropelido, até atingir densidade e compactacio comparaveis

devera ser langado em camadas de, no maximao, 20 centimetros,
tima e compactado com egquipamento manual do tipo “sapo-
geratriz superior do tubo conforme projeto, quando podera ser
D auto propelido.

yerdo ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois
il acesso, dificultando a compactacéo do solo.

Transporte co

O transporte comer
pavimentada, com 35% de e
até a localizagdo do bota-fora

Carga, manobra

O grupo de servigos ca
conjunto de servicos de Tran
toda a logistica de destinacdo

TUBULACAO DE

ial serd realizade com caminh&o basculante, por rodovia
polamento, tendo uma distancia de 8,90km da obra em questdo
(localizagdo em anexo).

mircial com caminhdo basculante

e descarga

rga, manobra e descarga foi considerado para complemento ao
sporte comercial com caminhdo basculante, englobando assim
final do residuo gerado no canteiro a local apropriado.

CONCRETO

Tubos de concreto

Os tubos de concreto
NBR 8890/2007. Os tubos te
estradas, drenagem de éareasf

Os tubos deverdo se
gualidade e equipamentos
estrutural e padrdo de acaban

Assentamento d
O assentamento dos
jusante para montante, com a
A descida dos tubos
equipamentos mecanicos. Os
Deverao ser observad
contra possiveis danos na util
No moemento do acop
cinta, sempre pelo didmetro
acoplados,
rejuntamento dos mesmos p
areia no traco 1:3. O rejunta
definitivamenteencaixados.To
vedadas durante a execucao.
projeto.
A execugdo do assentd
ABNT NBR 15645:2020.

Lastro de Materi

Lastro de Material Gran

Serd executada camad

2. A camada terd espessura d

Nas juntas rigidas dos tubos,

deverao ser da classe PA-2, atendendo a par&metros da ABNT
m a finalidade dedrenar, canalizar dguas pluviais,passagens de
yropensas a alagamentos.

r fabricados em concreto elaborado com matérias primasde
vibro-prensas em boas condicbes, garantindo a resisténcia
nento normatizados.

le tubos

tubos devera seguir paralelamente a abertura das valas, de
belsa voltada para montante.

nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilio de
tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

Ds cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos,
zacao de cabos e/ou tesouras.

amento os tubos deverdo ser suspensos por cabos de aco ou
externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem
apés o acoplamento, deve-se executar ©
plo lado externo, com a utilizacdo de argamassa de cimento e
mento somente serd executado quando os tubos ja estiverem
das as extremidades da tubulacdo deverdo ser protegidas e
As declividades e os recobrimentos deveréo ser de acorde com ©

mento das tubulacfes deverd seguir rigorosamente o padrio da

ial Granular

ular — Leito de brita N° 1 e 2 - espessura 10cm

a de material granular drenante, usando mistura de brita N2 1 e
e 10cm,

Transporte comercial com caminhdo basculante

O transporte comerd
pavimentada, com 23% de
guestdo até a localizacdo a jas

ial sera realizado com caminhdc basculante, por rodovia
empolamento, tendo uma distancia de 23,30km da obra em
rida de material {localizacdo em anexo).

11
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Carga, manobrs
O grupo de servicos ¢

D

e descarga

irga, manobra e descarga foi considerado para complemento ac

conjunto de servicos de Trafisporte comercial com caminhao basculante, englobando assim

toda a logistica para disponib

Caixa de drena

Conforme indicado no| Projeto de Drenagem - Detalhes, apontaremos
Caixa no padrdo boca de lopo, contendo as medidas externas de 1,40m x 1
profundidade de 1,00m alimgntada por uma rede de diametro 400mm,todos os
e materiais necessarios a execucdo da caixa de drenagem no padrdo projet
como laje de fundo, alvenarjas, revestimento interno em argamassa cimento
embutimento dos tubos de concreto nas alvenarias, tampa de concreto.

1.1.1.1.1.1.1.11

lizar o insumo em condicbes de uso no canteiro.

em pluvial Padrédo Boca de Lobo
1

I (un) de
A40m e
servicos
ado, tais

e areia,

1.5. ACESSIBILIDADE

1.5.1. MEIO FIO

VOS

Retirada de Meio-Fio

Nos locais onde sera
retirada de meio-fio existente

D executadas as rampas de acessibilidade, serd necessario a

para posterior reassentamento do mesmo rebaixado.

Transporte comercial com caminhdo basculante

O transporte comerd
pavimentada, com 35% de en
até a localizacéo do bota-fora

ial serd realizado com caminhido basculante, por rodovia

npolamento, tendo uma distancia de 8,10km da obra em guestao

(localizacdo em anexo).

Assentamento de Meio-Fio em Trecho Reto

Serdo assentados me
projeto, de maneira a permit
9050.

1.5.2. PASSEIOS N

Lastro de Brita -

Apds o nivelamento d

sera feito um lastro de brita d
pavimento em concreto.

Carga, Manobra
Carga, manobra e descarga ¢

los-fios de concreto pré-moldados, obedecendo as cotas de
ir @ execucdo da rampa de acessibilidade, conforme a Norma

IOVOS C/ ACESSIBILIDADE

Espessura 5cm
D solo existente no local onde serd executado o novo passeio,
ompactada, com espessura de 5cm, para posterior execucdo do

e Descarga
0 material que seré descarregado na obra e espalhado de forma homogénea.

Transporte comercial com caminh&o basculante

O transporte comerc
pavimentada, com 23% de
guestdo até a localizac&o a jaz

Passeio em Conc

Conforme Projeto Georl
imperfeicoes e degraus existe
Para a estrutura do pay
20Mpa, e foi definida a seguin

al seréd realizado com caminh&o basculante, por rodovia
empolamento, tendo uma distdncia de 20,20km da obra em
ida de material (localizacdo em anexo).

reto com Fck 20Mpa - Espessura 7cm

nétrico, deverdo ser feitos reparos no passeio existente, tirando
ntes, visando melhorar a acessibilidade dos mesmos.

rimento dos passeios utilizado no revestimento concreto com fck
Le estrutura para o passeio:

12
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- 7,00 cm de concreto
- 5,00 cm de lastro de

Apresentamos a
do passeio em concreto:

a) Material

Todos os materiais em
ABNT. O agregado graddo e
nocivas, tais como torrdes de
natural quartzosa, iimpa e i
organica e outras,

A agua empregada dd
organica e outras substancias

b) Equipamento

Para a execucao do re
pedreiros {colher de pedreiro
mao e betoneira.

c) Execucdo

Sobre o aterro do pas
de brita de 5,00 cm para sé
aplicada a camada de concref

Para a execucgdo do ¢
serra disco.

O acesso de pessoas S
uso de barreiras, e placas de s

elotas

seguir as recomendacdes para a execucdo do revestimento

com fck 20 Mpa;

hrita,

pregados deverao atender as exigéncias contidas nas normas da
mpregado deverad ser de pedra britada, isenta de substincias
argila, matéria organica e outras. O agregado middo sera areia
senta de substancias nocivas, tais como argila, siltes, matéria

pvera estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou matéria
prejudiciais.

vestimento sugerimos a utilizacdo de ferramentas tradicionais de
desempenadeira, marreta de borracha, entre outros}, carros de

5ei0, devidamente compactado, deverd ser executado um lastro
rvir como leito do concreto. Sobre o leito de brita devers ser
o de 7 cm com fck de 20MPa.

pncreto deverdo ser previstas juntas de dilatacdo serradas com

obre o revestimento de concreto devers ser evitado, através do
sinalizacao até a perfeita cura do concreto.

METODO CONSTRUTIVO
PASSOA1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5
Subleito Base Camada de revestimento
» Adequacgao e ar brita * Langcamento e s Cura * Arremates
compactagio espalhamento = Juntas
= Drenagem = Sarrafeamento * Selagem
aredes o pr = Limpeza
! = Desempeno
subterraneas = Abertura ao irafego

Vista lateral

Passo 01 - Subleito

A primeira providéncia
base para o pavimento. Esta
empreéstimo (troca de solo).
seguintes detaihes:

O solo utilizado naoc pot

A superficie ndo deve t

Figura 5 - Resumo das Etapas.

a ser tomada é verificar a camada de subleito, aguela que sera a
Camada pode ser constituida de solo natural do local ou solo de
Devem ser observados, e reparados quando necesséario, os

je ser expansivel;
Pr calombos nem buracos;

Rua M
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O caimento da agua d
se que o caimento seja, no m
A superficie deve esta

Passo 02 - Base
Apos a execucdo do s

LITTT

6

elotas

eve estar de acordo com a especificagéo do projeto
inimo, de 2% para facilitar 0 escoamento de agua;
f na cota prevista em projeto.

. Recomenda-

ubleito serd executada a camada granular, gue servird de base

para lancamento do concretd. Ela tem a funcdo de regularizar, nivelar e dar declividade ao

piso.

A base é composta ¢
minime, 5,00cm para fluxo de
iodo, pod e sujeira, e que est
garantindo assim que, ao com

Figu

A base deverd estar
especificacdes de execucdo e
final do pavimento.

Passo 03, Passo 04 e P,

sso 05

ra spa:’hat da camada de Brita

or uma camada de material granular {brita graduada) de, no
pedestres. O fundamental é que o material esteja limpo, livre de
Pja bem graduado, ou seja, tenha grios de diversos tamanhos,
pacta-lo, obtenha-se um bom arranjo.

perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas
de controle topogréfico, de modo gue néo interfira na gualidade

Um dos fatores prepornderantes para o sucesso da execugao de pisos de concreto é a
qualidade do concreto utilizago. O concreto simples devera ser pré-misturado e fornecido na
» POr empresas especializadas, atendendo as caracteristicas
a-se 0 espalhamento do concreto utilizando-se ferramentas

obra em caminhdes-betcnei
definidas em projeto. Exec
especificas, que garantem 1
armadura do so0lo, em meio ac

naior produtividade e proporcionam facilidade de espacar a
processo de lancamento.

14
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Figura &

E

7 — Recebimento e espalhamento do concreto,

Sarrafeamento do concreto

Imediatamente apés
Concreto, realizada com rég
superficie plana.

Desempeno do concref
A tarefa seguinte é o
ou aluminio com, no minimo,
garantindo a regularidade suj

Limpeza e abertura ao

As férmas s6 poderio
atingir resisténcia mecéanica
bordas do pavimento.

A liberacao ao tréfego
do concreto, os quais deverao

O controle tecnolégico
quaiidade do produto final acz

Execucdo de Ra

Conforme Projeto Geo

para acesso de veiculos, visan
Para a estrutura do pa

com fck 20Mpa, e foi definida

- Tela de Ago soldada ¢
- 7,00 cm de concreto

D adensamento deve comecar a operacdo de sarrafeamento do
La metalica e movimento de vaivém, até gue se obtenha uma

[0
desempeno do concreto com desem
1,5 m de comprimento,
perficial do pavimento.

penadeira float de magnésio
para eliminar as depressdes e ressaltos,

Figura 9 - Desempeno do concreto.

tréfego

ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o concreto
suficiente para essa operacdo, sem gue ocorram guebras das

de pedestres sera feita em funcdo dos resultados de resisténcia
atingir, no minimo, 70% do valor especificado em projeto,

€ 0 gerenciamento da obra sdo fundamentais para a garantia da
bado.

mpas para Vefculos com Fck 20Mpa - Espessura 7cm

Mmétrico, deverdo ser executadas rampas no passeio existente,
do horar o acesso dos mesmos.

yimento dos passeios utilizado no revestimento concreto armado
a seguinte estrutura para as rampas:

A-60 - Q-196, didmetro 5,00mm, malha 10x10cm;
om fck 20 Mpa;

- 5,00 cm de iastro de brita.

1.5.3. PISOS PODX(

DTATIL

Execucao de Corte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)

15
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Cortes no concreto
perfeita instalagdo dos pisos

O corte devera ser ej
especifico para o pavimento p
Carga, Manobr

bota fora.

O material descartado no b
manter o local de bota-fora organiza

O

m

los passeios existentes deverda ser executados, permitindo a

podotatil, os cortes terdo largura de 30cm e espessura de 5cm.
Ke

cutado com méquina cortadora de

piso com disco diamantado
Xistente,

e Descarga de material em bota fora

Carga, manocbra e descargaTdo material que serd descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

ta-fora devera ser espalhado, com a utilizagdo de trator de esteira. Visando

do e com acesso para as posteriores cargas.

Transporte comercial com caminhso basculante

O transporte comer
pavimentada, com 35% de
questao até a localizacdo do

Piso Podotétil A

O piso podotatil de alg

envolvem risco de seguranca

As placas de piso tatil

concreto vibro-prensado ou

assentados com argamassa
cimento.

ial seré realizado com caminh3o basculante, por rodovia
empolamento, tendo uma distancia de 20,20km da obra em

bota-fora (localizacdo em anexo).

| ERTA
rta {cor vermelha) deve ser utilizado

para sinalizar situacbes que

Sera instalado nas rampas de acessibilidade.

terdo dimensées 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de
tipo ladritho hidraulico. Terdo espacamento de 2,0mm. Serdo
Cimento e areia, traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de

Piso Podotatil DIRECIONAL

O piso podotatil direci
da via, conforme detalhament
As placas de piso tatil
concreto vibro-prensado ou
assentados com argamassa ¢
cimento.

D

1.5.4. RAMPAS [

Demolicéo de C
Para a execucdo das
havera alargamento do passe

Carga, Manobra

Carga, manobra e descarga g

bota fora.
O material descartado no bo

manter o local de bota-fora organizac

Transporte come

O transporte comergj
pavimentada, com 35% de em
até a localizacdo do bota-fora

Lastro de Brita —
Apos a remogdo do p
compactada, com espessura d

Carga, Manobra
Carga, manobra e descarga d

Transporte come

nal (cor amarela) deveréa ser utilizado na extens3o dos passeios

[0 do projeto de acessibilidade.
lerdo dimensfes 25x25¢m e espessura de 2,0cm, podendo ser de
tipo ladrilho hidraulico. Terdo espacamente de 2,0mm. Serdo

imento e areia, traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de

DE ACESSIBILIDADE

bntrapiso de Concreto

rampas de acessibilidade e colocacdo de piso tatil, onde nao

0, seréd removido o pavimento existente.

e Descarga de material em bota fora

0 material que serd descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

ta-fora devera ser espalhado, com a utilizagdo de trator de esteira. Visando

0 € COm acesso para as posteriores cargas.

rcial com caminhdo basculante .
al sera realizado com caminh3o basculante, por rodovia
polamento, tendo uma distancia de 8,10km da obra em questdo

(iocalizacdo em anexo).

Espessura 5cm
avimento existente do passeio, serd feito um lastro de brita
e 5¢m, para posterior execucdo do pavimento em concreto.

e Descarga
0 material que serd descarregado na obra e espalhado de forma homogénea.

rcial com caminhao basculante
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O transporte come
pavimentada, com 23% de
questgo até a localizacio a j:

Execucdo de F
Espessura 7cm

Conforme projeto gedmétrico, deverdo ser |

passeios existentes, obeded
geometrico. A especificacdo

Para a estrutura do p
revestimento concreto com f

- 7,00 cm de concreto
- 5,00 cm de lastro de

1.6.EXECUCAO D

Execucéo de Cd

Sera executado o cort

para execugao de sarjeta de
acabamento ao CBUQ antes ¢

O corte devera ser ex

especifico para o pavimento ¢
Carga, Manobra
Carga, manabra e descarga

bota fora.
O material descartado no hd
manter o local de bota-fora organiza

Transporte co

m
O transporte comer{ial

pavimentada,tendo uma dist
fora {localizacdo em anexo).

O

1zida de material (localizacdo em anexo),

jo concreto segue as
pvimento do passeio (rampas de acessibilidade) serd utilizado no

elotc

cial serd realizado com caminhao bascuiante,
empolamento, tendo uma distancia de 20,20km

por rodovia
da obra em

\ampas para Acessibilidade em Concreto com Fck 20Mpa -

nstaladas rampas em concreto junto aos
R 9050/2015 e detalhamentos do projeto
mesmas recomendacdes do passeio.

endo a normativa NB

Lk 20Mpa, e foi definida a seguinte estrutura para o passeio:

com fck 20 Mpa, com junta serrada.
brita,

E SARJETAS EM CONCRETO 30CM

rte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)
e do pavimento em CBUQ, préximo ao meio-fio distando 0,30m,

drenagem, conforme Projeto. Este corte é necessario para dar
a execucao da sarjeta.

ecutado com maquina cortadora de piso com disco diamantado
existente.

e Descarga de material em bota fora
o material que serd descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

ta-fora deverd ser espalhado, com a utilizagdo de trator de esteira. Visando
o e com acesso para as posteriores cargas.

rcial com caminhéo basculante

serd realizado com caminh3o basculante, por rodovia
ncia de 8,10km da obra em questdo até a localizacdo do bota-

Sarjeta de Drenagem

Apos efetuada a cama
do CBUQ) e o meio-fio, sera
adesivo.

A sarjeta terd 30cm d
caimento em direcéo as boca

1.7. CONFORMA
Os tampdes existente

coberta por lona no moment
que ficara o CBUQ acabado.

Execucéo de Cor

Serd executado o cort
corte € necessario para dar
chaminé da caixa.

O corte devera ser exe

especifico para o pavimento e

Transporte come

o

la de pavimento CBUQ, a sarjeta, formada entre ocorte (término
revestida com concreto usinado, com fck=30MPa, com aditivo

e largura e 6cm de profundidade, ficando essa nivelada e com
de lobo, conforme demonstrado no Projeto.

CAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO

5 Na via deverdo ter sua superficie untada com guerosene ou

¢ da pavimentacdo, pois apds o mesmo serd erguido para nivel

te em Pavimentos (concreto ou CBUQ)
e do pavimento em CBUQ, ao entorno da tampa da caixa, este
acabamento ao CBUQ antes de efetuar o prolongamento da

rCutado com maquina cortadora de piso com disco diamantado
xistente.

rcial com caminh&o basculante
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O transporte comerg
pavimentada, tendo uma disf
fora (localizacdo em anexo).

- 'Pelotas

rial serd realizade com caminhdo basculante, por rodovia
[ancia de 8,10km da obra em questdo até a localizacdo do bota-

Chaminé Circul
Serdo executadas cha
visitas existentes no meio
concreto pré-moldado arma
ser instalado.

Assentamento ¢

Os tampoes, existentg

pogos de visita. Estes deveraq
(CBUQ) de forma a ndo se tor

r para Pogo de Visita, em Concreto Pré-moldado Armado
inés circulares para prolongamento dos pescegos dos pogos de
a via. Esses prolongamentos serdo executados com anel de
, diametro 600mm, considerando a espessura do pavimento a

e Tampao de Ferro Fundido

S, serao reinstalados ap6s o prolongamento dos pescocos dos
b ficar devidamente instalados e acabados no nivel do pavimento
harem obstéculos.

1.8. PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

1.8.1. ESCAVACA

O reforco de su
Projeto Geomeétrico.

D DE SUBLEITO PARA REFORCO DE SUB-BASE E BASE

bleito considerado, serd executado nas dreas previstas em

Escavagao mecénica

Nos servicos de esca
utilizacao de escavadeira hid
escavado para o bota-fora e a

Deveré&o ser marcados
e subleito, e ap6s a remocad
para posterior execucdo do re

A profundidade da esc:

Carga, Manobra

Carga, manobra e descarga ¢

bota fora.
O material descartado no bo

manter o local de bota-fora organiza

vacao foi adotado o servico de escavacdo mecanica, com a
raulica. Os servicos ainda incluem o transporte deste material
descarga do material no focal.

0s pontos onde serao executados os reforcos de base, sub-base

do pavimento existente, serd executada a escavacdo do local
forco.

vacao devera ser de 0,56m.

e Descarga de material em bota fora
0 material que sera descartado no bota-fora. Espalhamento de material em

ta-fora devera ser espalhado, com a utilizacdo de trator de esteira. Visando
1o e com acesso para as posteriores cargas.

Transporte comercial com caminhio basculante

O transporte comerd

lal sera realizado com caminh&o basculante, por rodovia

pavimentada, com 35% de empolamento, tendo uma disténcia de 8,10km da obra em guestio

ate a localizacdo do bota-fora

Espalhamento d
O material descartado no bote

Visando manter o local de bot

Regularizacdo e
Regularizacdo do subl
aterros até 0,20 m)} necessé
pavimento. Cortes e aterros
enguanto a regularizacdo dg
superiores do subleito, é cons
A execugao da regular

escarificacdo e espalhamento dos materiais,

umedecimento ou aeracdo e h
Os equipamentos a
motoniveladora, grade de disg

(localizacdo em anexo).

e material em bota fora

-fora devera ser espalhado, com a utilizac3o de trator de esteira.
p-fora organizado e com acesso para as posteriores cargas.

compactacao do subleito

eito € a denominagdo tradicional para as operacfes (cortes e
rias a obtencdo de um leito “conformado” para receber um
acima de 0,20 m sdo considerados servicos de terrapienagem,
» subleito, que também envolve a compactacdo dos 0,20 m
derada um servico de pavimentacéao.

zacao do subleito envolve basicamente as seguintes operactes:

homogeneizacac dos materiais secos,
omogeneizacdo da umidade, compactacao e acabamento.
serem utilizades nestas operacdes sao os seguintes:

0, caminhdes “pipa” e rolos compactadores.
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Os servigos de regula
executados seguindo o g
preferencialmente a declivig
minimo de 0,5% no sentido |
grandes movimentos de terrg

1.8.2 REFORCO [

Execucdo e co
rachao

Sobre o reforco do sdibleito sera
Rachao, com o objetivo de da-

Consiste na execucéao
disposta uniformemente e es
devera estar compactada e re

Carga, Manobra
Carga, manobra e descarga

S TTT

pngitudinal e de 1% a 3% no sentido transversal;

rizagdo dos perfis longitudinal e transversal das vias deverdo ser

adréo do arruamento existente, ou seja,

acoempanhando
ade longitudinal e transversal naturais da via,

preservando o
evitando assim
Ou servicos complementares, cortes, aterros, empréstimos, etc.

)E SUB-BASE EM RACHAO

pactacdo de base e ou sub-base para pavimentacdo de pedra

executado reforco da base e sub-base, com Pedra
lhe as condicbes prevista no projeto.

de uma camada de 30 cm, de Pedra Rachéo, que devera ser

palhado de forma a evitar a segregacdo. A superficie do subleito

gularizada.

e Descarga

o material que sera descarregado na obra e espalhado de forma homogénea.

Transporte comercial com caminh&o basculante

O transporte comerg
pavimentada, com 50% de
questdo até a localizacdo da j

1.8.3. REFORCO [

Execucdo e Com

Sobre o reforco do su
uniforme feita em usina, brit
condigdes prevista no projeto

Consiste na execucéo
faixa granulométrica, que de
forma a evitar a segregacio. 4

Nas partes inacessiveis
com compactadores vibratdrig

Ap6s a compactagao
superficie, para facilitar a ope

- Brita Graduada Simpl
nas proporcoes adequadas, re
que, corretamente compactag
estabilidade e durabilidade.

Carga, Manobra

Carga, manobra e descarga ¢

ial sera realizado com caminh3o basculante, por rodovia
empolamento, tendo uma distdncia de 20,20km da obra em
pzida de material (localizacdo em anexo).

DE BASE EM BRITA GRADUADA

pactacéo de Base e Sub-Base com Brita Graduada Simples
pleito seré executado reforgo da base e sub-base, com mistura
@ graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as

le uma camada de 20 ¢cm, de brita graduada Classe A, conforme
verad ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de
\ superficie do subleito devera estar compactada e regularizada.

5 a0s rolos compactadores a compactacdo deverd ser executada
S portateis ou com os chamados sapos mecanicos.

inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da
racdo. A camada terminada deverd apresenta-se uniforme.

es: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha s& que,
psulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua
a, resuita em um produto final com propriedades adequadas de

e Descarga
0 material que sera descarregado na obra e espalhado de forma homogénea.

Transporte comercial com caminh&o basculante

O transporte comerc
pavimentada, com 23% de

questao até a localizacéo a jaz

1.8.4.IMPRIMACAC

Imprimacao da E
Consiste na aplicacao ¢
concluida, antes da execucd

ial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
empolamento, tendo uma distdncia de 20,20km da obra em
ida de material (localizacdo em anexo).

) DOS REPAROS
Jase com Asfalto Diluido CM-30 (Camada UGnica)
le uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base

0 do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo
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NJOTTT

superficial da base pela pene
impermeabilizar a base e pro

A imprimacéo deverd
sub-base e base e também
mesma devera ser executad
com distribuicdo uniforme déd
da base concluida levemente
asfalto por metro quadrado

distribuidor mecénico (espar

imprimar a area inteira em u
Alguns cuidados dever

p el OF

tracao (absorcdo) do material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm},
mover aderéncia entre a base e o revestimento.
ser executada em toda a drea onde serd executado o reforco|de

sobre os reforcos executados sobre as valas de drenagem, a

B em toda a largura do reforco com a aplicagao de uma camada

asfalto diluido CM-30 3 taxa de 1,2 litros/m2, sobre a superficie
umidecida, antes da execucio do revestimento. A quantidade de
deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhao com
gidor}, em funcdo da vazdo da bomba de asfalto. Deve-se
mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

ao ser tomados antes e depois da aplicacdo tais como:

- Nao transitar sobre imprimacio;

- Proteger o banho con
- Aguardar periodo cu
- Umedecimento supel

N areia nas travessias;
a/36 hs (evaporagdo do querosene):
ficial da base;

- Verificar a distribuic8o uniforme do ligante (corrigir falhas bicos):
- Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de tem

rotineiramente e registrados.
examinado em laboratério, b

peratura e de qualidade deverdo ser executados
O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo ser
m como sua temperatura de aplicacdo e quantidades.

Asfalto Diluido de Petréleo CM-30
A imprimacdoc deverd ser executada com a aplicacdo de uma camada de asfalto dilufdo

CM-30 a taxa de aplicacdo [de 1,2 litros/m?

{0,94g/cm3), o consumo do

quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do ¢

(espargidor), em funcdo da va

Transporte de M

O transporte do CM-3
rodovia pavimentada, tendo
(REFAP) (localizacdo em anex

Transporte de M

O transporte do CM-30 e RR-2C serd realizado com caminhio a

pavimentada, tendo uma dist
anexo).

1.8.5.REPERFI

. considerando a massa especifica do material
aterial fica em 1,13kg/m2. A quantidade de asfalto por metro
aminhao com distribuidor mecénico
zdo da bomba de asfalto.

aterial Asféltico (CM-30 - Asfalto Diluido de Petréleo)
0, RR-2C e CAP serad realizado com caminhao apropriado, por

Uma disténcia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria
D),

aterial Asfaltico (CM-30 - Asfalto Diluido de Petréleo)
propriado, por rodovia
ancia de 20,20km da usina até o local da obra {localizacdo em

GEM EM CBUQ (12 CAMADA) - 3CM

Limpeza de via para recapeamento
Antes de executar a famada de pintura de ligacdo, deverd ser executada rigorosa
limpeza e varricdo mecanizada do pavimento existente utilizando minicarregadeira e
equipamento adequados. Essa limpeza serd feita em toda a extensio da via, removendo toda
areia acumulada e vegetacao |existente no local.

Pintura de Ligag

Sera executada uma ca

A pintura, em camada

sobre todo o pavimento exist]
trecho onde serd executada a

Sobre a superficie, an

aderéncia entre este revestim
aplicagdo de emulséo do tipo

0 com Emulsao Asféltica RR-2C (12 camada)

ymada de pintura de ligacdo com emulsdo asféltica.

Unica, gue antecede a camada de reperfilagem, serd executada
ente, onde serd executada camada de CBUQ, exclusive sobre o
sarjeta em concreto,

tes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover a
ento e a camada asféltica a ser sobreposta, deverd ser feita uma
RR-2C de 0,80 litros/mz2.

Alguns cuidados dever&o ser tomados antes e depois da aplicacio tais como:

Proceder a varredura d

Aplicar o ligante betum

projeto;
Esperar 0 escoamenio

B superficie;
inoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em

e a evaporacao da agua em decorréncia da ruptura da emulso:
20
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A toleréncia admitidal para a taxa de aplicacédo do ligante diluido em agua serd igual a
0,2 litros/m? para mais ou para menos;

A pintura de ligacdq deverd ser executada na pista inteira, no mesmo turno de
trabalho;

Diluir somente a gquantidade de emulsio a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando agua a emulsdo, e nunca o contrario;

Nao se deve estocar émulsdo asfaltica diluida;

Retirar o excesso dé ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ona ulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento}.

Colocar faixas de pagel longitudinal e transversal durante a aplicacdo - pontos final e
inicial do banho.

Emulséo Asféltica RR-2C
Sera executada uma damada de pintura de ligacdo com emuls3o asfaltica.
Sobre a superficie, e’aftes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover a

aderéncia entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser feita uma
aplicacdo de emulsdo do tipo RR-2C & uma taxa de 0,80 litros/m?, considerando a massa
especifica do material (1,00 g/cm?®) o consumo do material fica em 0,80 kg/m?2.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacéo do ligante diluido em dgua ser igual a
0.2 litros/m? para mais ou pata menos.

Transporte de Material Asféltico (RR-2C - Emuls&o Asfaltica)
O transporte do CM-30, RR-2C e CAP serd realizado com caminhao apropriado, por

rodovia pavimentada, tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacio da Refinaria
(REFAP) {localizacdo em anexo).

Transporte de Material Asféltico (RR-2C - Emuls3o Asféltica)
O transporte do CM-30 e RR-2C ser realizado com caminhao apropriado, por rodovia

pavimentada, tendo uma distancia de 20,20km da usina até o local da obra (localizacdo em
anexo).

Cimento Asféltico de Petréleo (CAP 50/70)

O Cimento Asféltico de Petrdleo ou CAP é obtido e produzido em sistemas de refino de
Petréleo, especialmente para apresentar qualidade e consisténcia proprias para o0 usc na
construcdao e manutencdo |[de pavimentos asfaiticos, pois além de suas propriedades
aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade e alta
resisténcia a agdo da maioria [dos &cidos, sais e alcalis.

O CAP ¢ utilizado em $ervicos a quente, tais como: concreto asfaltico, pré-misturado,
areia-asfalto e tratamento syperficial. O CAP nio devers ser aquecido acima de 177°C, sob
risco de oxidagdo e craqueamento térmico do ligante. O aguecimento deverd ser efetuado até
obter-se a consisténcia adeqﬁada a sua aplicacdo, sendo a temperatura ideal de emprego

obtida pela relacdo viscosidagie/temperatura. Naoc devers ser aplicado em dias de chuva, em
superficies molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 1i0°C.

A densidade do CBUQ pplicado considerada para o calculo é de 2,5548 ton/m3, sendo a
quantidade de CAP de 0,0566|ton/ton, ou seja, para a usinagem de 1 ton de CBUQ utilizam-se
aproximadamente 0,0566 ton|de CAP, para todas as aplicactes de CBUQ.

Transporte de Material Asfaltico (CAP - Cimento Asféltico de Petréleo)
O transporte do CM-3D, RR-2C e CAP serd realizado com caminh&o apropriado, por
rodovia pavimentada, tendo yma distdncia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria
{REFAP) (localizacdo em anexo).

Construgdo de Ravimento com Aplicacio de CBUQ, Reperfilagem - Espessura de

3cm
Reperfilagem: camada posicionada imediatamente abaixo da capa de rolamento.
Devera ser executado uma camada de regula para nivelamento da via em concreto asfaltico
(CBUQ) com espessura minima de 3cm, nivelando a superficie, corrigindo  imperfeictes
planimétricas, mantendo a |forma topografica concava, existente, com caimento de 3%
uniforme, do eixo aos dois hordos laterais. A mistura asfaltica deve ser lancada em uma
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am

camada de espessura uniforr
faz o nivelamento e a pré-co

N

Conforme Manual
{Infraestrutura Urbana), do

11.3.
pavimentos em pedr

4

do pavimento em pedras € uma camada de
de 3 cm, que tem por objetivo a eliminag
recapeamento asfaltido devera ser técnica e ec

disponibilidade de ma

Para tal camada de
observada no guadro abaixo:

elotas

e. O lancamento € feito por vibroacabadora, que lanca a mistura,

npactacao da mistura asfaltica.

ara Apresentacdo de Propostas de Planejamento Urbano
inistério das Cidades, pagina 11, item 11.3.4.5:

5. Para o caso especifico de recapeamento asfaltico sohre
irregulares devera ser prevista uma limpeza rigorosa prévia
reperfilamento com espessura minima
a0 das irregularidades. A solugéo de
onomicamente vidvel em funcéo da

eriais, equipamentos e mao-de-obra existente na regido.
reperfilagem deverd ser obedecida a composicado da mistura

a de . Designacdo
umm I ] 1l 14
ASTM mm % em Massa, Passan

2 50,0 100
1% 375 80 - 100 100
: 250 75-100 490 - 100
kN 180 B0 - 00 80— 100 100
W 125 90 ~ 100
8" 95 35 - 65 45 - 80 TO-90 100
N2 4 475 25~-50 28— 60 44 - 72 80 - 100
NE10 2.0 20 = 40 20-45 22 - 50 50 - 80
N2 40 042 1030 10~ 32 8-=28 20 - 50
N2 80 0,18 5-20 8-20 416 7-28
N7 200 0.075 1-8 3-8 2-10
Figura 3 — Composicéo das misturas asfalticas (Extraido de Tabela 2 da ET-DE-P00/027)

Transporte de M

Os caminhdes para o
basculante, devem ter cacam
com agua e sabdo, éleo cru
aderéncia da mistura a chag
asféitico (dleo diesel, gasoling
lona ou outro material aceitav
O transporte da Massa

33% de empolamento, tendo
da usina {localizacdo em anex

1.8.6.CAPAEM C

Pintura de Ligag

Sobre a camada de reg

com emulsdo asfaltica,
A pintura, em camadg

sobre toda a camada de regul
Sobre a superficie, an

aplicacdo de emulsao do tipo
Alguns cuidados dever
Proceder a varredura d

aderéncia entre este revestimE

Aplicar o ligante betum

projeto;
Esperar o escoamento

assa Asféltica

transporte do concreto asféltico usinado a guente serdo tipo
bas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
a. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissoiver o ligante
etc.) nao € permitida. Cada carregamento deve ser coberto com
el, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

Asfaltica (CBUQ) serd realizado por rodovia pavimentada, com
uma distancia de 20,20km da obra em questdo até a localizacdo
o).

BUQ (22 CAMADA) - 3CM

go com Emulsdo Asféltica RR-2C (22 camada)

erfilagem, serd executada uma 22 camada de pintura de ligacio

Unica, que antecede a camada de rolamento, seré executada
g, onde sera executada camada de CBUQ.

tes da aplicacdo da massa asféltica, objetivando promover a
nto e a camada asfaltica a ser sobreposta, deverd ser feita uma
R-2C de 0,8litros/m?2.

0 ser tomados antes e depois da aplicacdo tais como:

B superficie;

inoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em

e @ evaporagao da dgua em decorréncia da ruptura da emulsio:

22
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A tolerdncia admitida
0,2 I/m? para mais ou para me

A pintura de ligacao
trabalho;

Diluir somente a qu
distribuidor, sempre agregand

eIOtQ S

para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em dgua serd igual a
nos;

deverd ser executada na pista inteira, no mesmo turno de

pntidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro
o dgua a emulsdo, e nunca o contrario;

Nao se deve estocar emulséo asfaltica diluida;

Retirar o excesso de
lubrificante, ocasionando ondy
Colocar faixas de paps
inicial do banho.

Emulsdo Asfaltic

ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
ulagbes ae pavimento (escorregamento do revestimento).
2| longitudinal e transversal durante a aplicacdo - pontos final e

a RR-2C

Sera executada uma camada de pintura de ligaco com emulsio asfaltica.

Sobre a superficie, an
aderéncia entre este revesti

tes da aplicacdo da massa asféltica, objetivando promover a
ento e a camada asfaitica a ser sobreposta, devera ser feita uma

aplicacdo de emulséo do tipo RR-2C a uma taxa de 0,80 litros/m?, considerando a massa
especifica do material {1,00 g/cm3) o consumo do material fica em 0,80 kg/m?2.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em agua serd igual a
0,2 litros/m? para mais ou parg menos.

Transporte de Material Asféltico (RR-2C — Emuls&o Asféltica)
O transporte do CM-3D, RR-2C e CAP sera realizado com caminh&o apropriado, por
rodovia  pavimentada, tendo Uma distancia de 279km da usina até a localizacio da Refinaria
(REFAP) (localizacdo em anexo).

Transporte de
O transporte do CM-3(
pavimentada, tendo uma dis
anexo}.

Cimento Asfaltic

O Cimento Asfaltico de
Petroleo, especialmente parg
construgdo e manutencdo

aterial Asféltico (RR-2C - Emulsdo Asfaltica)
e RR-2C serd realizado com caminh&c apropriado, por rodovia
[ancia de 20,2km da usina até o local da obra (localizacdo em

0 de Petréleo (CAP 50/70)

Petréleo ou CAP é obtido e produzido em sistemas de refino de
apresentar qualidade e consisténcia préprias para o usc na

e pavimentos asfalticos, pois além de suas propriedades

aglutinantes e impermeabiliz:
resisténcia a acao da maioria
O CAP é utilizado em
areia-asfalto e tratamento s
risco de oxidacado e craquea
obter-se a consisténcia adeq
obtida pela relacdo viscosida
superficies molhadas e em te
A densidade do CBUQ aplica
quantidade de CAP de 0,056
utilizam-se aproximadamente

Transporte de

O transporte do RR-2(

pavimentada, tendo uma dist
{localizacac em anexo).

Construcdo de

Espessura de 3cm

Camada de Rolamento
a acao do tréfego. A mistura ¢
com ¢ funcionamento eldstig
seguranca ao tréfego.

Sobre a camada de 7
concreto asfaltico {CBUQ) com

ntes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade e alta
os &cidos, sais e alcalis.

ervicos a quente, tais como: concreto asfaltico, pré-misturado,
perficial. O CAP ndo deveré ser aquecido acima de 177°C, sob
ento térmico do ligante. O aquecimento deverd ser efetuado até
ada a sua aplicacdo, sendo a temperatura ideal de emprego
e/temperatura. Ndo devera ser aplicado em dias de chuva, em
peraturas ambiente inferior a 10°C.

0 considerada para o calculo é de 2,5548 ton/m3, sendo a
tonfton, ou seja, para a usinagem de 1 ton de CBUQ
0,0566 ton de CAP, para todas as aplicacbes de CBUQ.

terial Asféltico (CAP - Cimento Asféltico de Petréleo)
e CAP seré realizado com caminh&o apropriado, por rodovia
ncia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria (REFAP)

Pavimento com Aplicacdo de CBUQ, Camada de Rolamento -

camada superior da estrutura destinada a receber diretamente
mpregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis
0 da estrutura e condigbes de rugosidade gue proporcionem

egula deverd ser executado uma Camada de Rolamento em
) espessura de 3cm, nivelando e dando acabamento & superficie,
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mantendo a forma top
eixo aos dois bordos laterais

Generalidades
Mistura executada a

composta de agregado gragluado, material de enchimento

asféltico, espalhada e compa
A composicéo do cong
classificacdo granulométrica,

5 pel OtC]

bgrafica cdncava, existente, com caimento de 3% uniforme, do

quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,

(filler) se necessario e cimento
ctada a quente.

reto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de
conforme demonstrado na figura abaixo:

Figura 4 - Composicéo

Condigbes gerais

mar::‘::sﬁ: da % em mMassa, passanda
Série | Abertura
A B C Toleréncias
ASTM | (mm) «h»
z S8 100
1 44 38,1 95 - 100 100 L%
1 254 75 . 100 a5 - 100 T
¥ 15 £0 - 80 BO - 100 00 L 7%
W 127 7oy
R 5 3585 45 - 80 %
N 4 4.8 25-50 2880 5%
L 20 30 - 40 20 45 1 5%
N Al 0,42 10 - 30 10 32 L 5%
M Bl a.18 &-20 8- 20 L%
W 200 0,075 1B 1.8 2-10 L2%

granulométrica (Extraido item 5.2 da DNIT 031/2006 - ES)

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for suplerior a 10°C.

A temperatura do cim
cada tipo de ligante, em
conveniente é aguela na qual
faixa de 75 a 150 SSF, “Sa
viscosidade de 75 a 95 SSF

gnto asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
funcao da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura
0 cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da
ybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a
| A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem

exceder a 177°C. Os agregados devem ser aguecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima
da temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

Execucéo
Apds a execucgdo da
rolamento em CBUQ que,

damada de pintura de ligac3o, devera ser aplicada a capa de
apos rolagem de adensamento, compactacac e o perfeito

acabamento superficial, deverd apresentar uma espessura uniforme de 3,0 centimetros, ao

longo de toda a secdo transvelsal.

A mistura asfaitica dé

compactacao da mistura asfalti

Ca.

ve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. Q
langamento é feito por vibrdacabadora, que lanca a mistura, faz o nivelamento e a

pré-

A compactacdo da cpmada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a
impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento s3o

compactacdc e 2) rolagem
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= 1T

corrigidas marcas deixadas n
empregados rolos compactag
esta pronto para receber o ad
Serad medida a espess
nivelamento, do eixo ou dd
mistura. Admitir-se-4 variacag
até 5% de redugéo de espess
O equipamento minim
Depdsito para materi
Servico;
Depésito para agregad
do misturador;
Usina para misturas be
Vibroacabadora;
Equipamento para a (
com pneus de pressao
Rolos metalicos lisos,
Caminhdes basculante

d
d

5
¥

1)
i

48

Transporte de M

Os caminhdes para o
basculante, devem ter cacan
com agua e sabdo, dleo cry
aderéncia da mistura & chap
asfaltico (dleo diesel, gasolina
lona ou outro material aceitav
O transporte da Massza

33% de empolamento, tendo |u

[ompressao, constituido de: rolos
variavel;

ipo tandem, com carga de 8 3 12 t:
S.

Pelotas

superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas séo

lores estaticos ou vibratérios. Apés a compactagdo o pavimento

bamento superficial especificado.

ira por ocasiao da extragéo dos corpos de prova na pista ou pelo

bordos, antes e depois do espalhamento e com

pressaoc da
de + ou - 10%,

da espessura de projeto, para pontos isolados, e

ura, em 10 medidas sucessivas.

indispenséavel para & execucio:
betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de

0s: com capacidade total de no minimo, trés vezes 3 capacidade

umingsas, com unidade classificadora;

pneumaticos autopropulsores,

assa Asféltica
transporte do concreto asfaitico usinado a guente serdo tipo
bas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas

fino, éleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a

a. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
etc.) ndo € permitida. Cada carregamento deve ser coberto com
el, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

Asfaltica (CBUQ) seré realizado por rodovia pavimentada, com
ma distancia de 20,20km da obra em questio até a localizacdo

da usina {localizacdo em anexo).

1.9.

A sinalizacdo Viaria
aosusuarios das vias adotaren
efluidez do transito, ordenar o
O projeto de sinalizac
deTransito - CONTRAN e de af
de Transporte e Transito da Pi

i

1.9.1. SINALIZACA

Tem por finalidade td
informacgdes que permitam a
aumentar a seguranca e fluide
usuarios da via.

Foram utilizados os ze
setas indicativas e inscricbes m

Sera adotada a pintu
corresponde a mistura de ligg
seus agentes dispersores, m
requisitos da NBR 13159 e NB

SINALIZACAO VIARIA

tem a finalidade de fornecer informacdes que permitam
ncomportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca
fluxo de tréfego, canalizar e orientar os usuérios da via.

o foi elaborado com base no Manual Brasileiro de Sinalizacao

rordo com orientacdes técnicas padréo SMTTSecretaria Municipal
efeitura de Pelotas.

\O VIARIA HORIZONTAL

rnar mais eficiente e segura a operacdo da via, fornecendo
pS usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo a
z do trénsito, ordenar o fluxo de trafego e canalizar e orientar os

prados, linhas demarcadoras, separadoras, faixas de pedestres,

a pista, quando necessérias.

ra utilizando Pintura Acrilica e Termopldstico por Extrusso,
ntes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e
croesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos
RA13132

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831,

Antes da aplicacdo da
contaminantes prejudiciais
aderentes ou particulas de pay

A aplicagao sobre pavi
obrigatdria a execugdo da pin
a tinta preta, apds a sua secad

X
[«

tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de

pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
imento em estado de desagregacao.

mento de concreto deve ser precedida de pintura de figacdo. E

ura de contraste preta, a pintura de ligacdo deve ser feita sobre
am,
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Mistura das Esferas
aspergir as microesferas de
minima de 400 g/m2.

A espessura de aplicag

A abertura do trecho
apods o término da aplicacso.

A aplicagao deve ser p

1.9.1.1. LINHA S
A LMS-1 ordena flu

delimitando ¢ espaco disponi
que sao proibidas a ultrapass
seguranca viaria.

Deverd ser executado
aspersao, com tachio bidi
detalhamento na prancha de

i

de Vidro: Imediatamente apés a aplicacdo do termoplastico,
idro {DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C & razdo

a0 apos a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.
ao trafego somente pode ser feita apés, no minimo, 5 minutos

Or projecac pneumaética ou mecanica.

IMPLES CONTINUA (LFO-1)

K0s de mesmo sentido de circulacdo ou sentido contrario,
yel para cada faixa de trénsito e regulamentando as situacbes em
agem e a transposi¢do de faixa de transito, por comprometer a

na cor amarela, com 0,10m de largura, pintura termopléstica por

recional com espagamento de 1 metro entre si, conforme
Ginalizacao.

1.9.1.2. LINHA SIMPLES SECCIONADA - EIXO (LFO-2)

Separam e ordenam
normalmente a circulacdo de

Devera ser executado
cadéncia de 1:2, traco de 2
conforme detalhamento na pr

Bs correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada
veiculos, a sua divisdo em faixas, a separacao de fluxos opostos.
na cor amarela, com 0,10m de largura por extensdo variavel, e
M e espacamento de 4m, pintura termoplastica por asperso,
ancha de Sinalizacao.

1.9.1.3. LINHA SIMPLES SECCIONADA - ESTACIONAMENTO

Ordena os fluxos de n
faixa de estacionamento, de
indicando os trechos em que ¢

Deverd ser executado
cadéncia de 1:2, traco de 1
conforme detalhamento na pr

nesmo sentido de circulacdo ou sentido contrério, e separa de
limitando o espaco disponivel para cada faixa de transitc e
) ultrapassagem e a transposicdo sdo permitidas.

na cor branca, com 0,10m de largura por extensao varidvel, e
N e espacamento de 2m, pintura termopléstica por aspersao,
sncha de Sinalizacdo.

1.9.1.4. LINHA DE RETENGAO - PARE

A linha de retencao (LR
A LRE pode ser utilizada em ¢
em intersecbes quando for di
veiculo. A linha de retencéo pq

Ambas tém cor branca
padrdo DNIT, conforme NBR
comprimento variavel, de aco

E) indica ao condutor o local limite em gue deve parar o veiculo.
onjunto com o sinal de regulamentacdo R-1 (Parada Obrigatéria)
ficil ao condutor determinar com precisdo o ponto de parada do
pde vir acompanhada da legenda “PARE" no piso.

., deverao ser executadas com pintura Termopléstica {aspersao)
14723. Com largura igual a 0,40 m para a linha de retencdo e
'do com projeto de Sinalizacdo.

As marcacbes dos limites de velocidade na via, serdo executados com pintura

Termoplastica (asperséo) pad
Sinalizacao.

1.9.1.5. PINTURA
A linha da faixa de Pa

sinalizacdo, cor branca, exe
conforme NBR 14723. Com 1

‘a0 DNIT, conforme NBR 14723, conforme detalhe na prancha de

\ FAIXA DE PEDESTRES
destre devera ser executada conforme detalhe na prancha de

cutadas com pintura Termopléstica (extrusdo)} padrdo DNIT,
etangulos de 4m de comprimento por 0,40m de largura com

espacamento entre eles de 0,60m.

1.9.1.6. TACHA F
Seréo instaladas tach
conforme indicado no projeto

\EFLETIVA BIDIRECIONAL
as refletivas bidirecionais,
e Sinalizacio

para garantir maior visibilidade,
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1.9.1.7. TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL

Serdo instalados tag
conforme indicado no projet

1.9.2. SINALIZAC

Fornecimento e

A sinalizacéo vertical

melhor técnica, devera co

SMTT- Prefeitura de Pelota

pertinente e vigente - consi
cidades brasileiras.

Paras as dimensdes dz

Fornecimento e

Os suportes serdo md

ser fixados ao solo através d
placas aos suportes devem s
parafuso devera receber um

1.10. CONTROLE

REVESTIMENTO

Conforme NORMA DNIT
Controle dos insumos:
(insumos) devem ser examir
DNIT, e satisfazer as especific
- Cimento asféltico: O d

- 01 ensaio de

- 01 ensaio do

- 01 indicedes

- 01 ensaio de ¢
- 01 ensaio de
- Agregados: O controlé
a) Ensaios ever

0 de Sinalizacéo.

nter dimensbes, materiais, formas
, atendendo a todas as es

hées refietivos bidirecionais, para garantir maior visibilidade,

AO VIARIA VERTICAL

Implantacéo de Placa de Aco - Pelicula 14|

especificada em projeto de sinalizacéo, elaborada e instalada na
» dizeres e simbolos - padrao
pecificacbes previstas na Legisiacao

rando-se o trafego veicular, bicicletas e de pedestres, usuais nas

s placas, devers seguir o projeto de sinalizacdo.

Implantac&o de Suporte Met4lico Galvanizado para Placa

ptalicos de aco galvanizado padrdo DIN (parede grossa). Devem
P concretagem de no minimo 40 ¢m. Os parafusos de fixacdo das

er galvanizados e com didmetro minimo de 8 mm, apos fixado o

bingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

TECNOLOGICOS

EM CBUQ

| 031/2006~ES 10:

Todos os materiais utilizados na fabricagdo de Concreto Asféltico
}ados em laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo
acdes em vigor.

ontrole da qualidade do cimento asfaltico con
penetracao a 25°C (DNER-ME 003);

ponto de fulgor;

usceptibilidade térmica para cada 100t
spuma;

iscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004}.

» da qualidade dos agregados consta do seguinte:

ituais: Somente quando houver ddvidas ou variagdes quanto a

sta do seguinte;

origem e natureza dos
~ Ensaio de des

materiais.
aste Los Angeles (DNER-ME 035);

- Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079);

- Ensaio de indice de forma do a

gregado gratdo (DNER-ME 086).

b) Ensaios de rotina:
- 02 ensaios de granulometria do agregado(DNER-ME 083);

- 01 ensaio de equivalente de areia do a

- 01 ensaio de

Controle da produc3o:
serexercido através de coleta

deacordo com o Plano de Amo
Controle da usinagem (

a} Controles da quantid

- Devem ser efe

aposa passagen]

- A porcentagenm

projetoda mistu
executada uma
b} Controle da
ensaiodegranulometria

grag

gregado mildo{DNER-ME 054);
ranulometria do material de enchimento {filer)(DNER-ME 083).

D controle da producdo (Execugao) do ConcretoAsfaltico deve
deamostras, ensaios e determinagbes feitas de maneiraaleatdria
stragemAleatdria.

0 concreto asfaltico:

ade de ligante namistura:

tuadas extracdes de asfaito,de amostra
da acabadora (DNER-ME053).

) de ligante na mistura deverespeitar os limitesestabelecidos no
[a, devendo-se observar atolerancia maxima de+ 0,3.Deve ser
Jeterminacdo, nominimo a cada 700m2 de pista.

juacdo da mistura deagregados: Deve ser procedido o
(DNER-ME 083) da misturados agregados resultantes das

27
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elotas

extracdescitadas n
continua,enquadrand
¢) Controle de tempe

especificadas noprojeto da mistura.

alinea "a". A curvagranulométrica deve manter-se
-se dentro das toleranciasespecificadas no projeto da mistura.
atura: As temperaturas podem apresentarvariactes de + 5°C das

d) Controie das cardcteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall
emtrés corpos-de-prova de ¢ada mistura porjornada de oito horas de trabalho (DNERMEO043)
etambém o ensaio de t acao porcompressdo diametral a 25°C (DNER-ME138), em
materialcoletado ap6s apassagem da acabadora. Os corpos-deprovadevem ser moldados in
loco,imediatamente antes dd inicio dacompactacido da massa.Os valores de estabilidade, e da

resisténciaa tragdo por compressio diametral devemsatisfazer ao especificado.

Espalhamento e Comgactac&o na Pista:

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa
imediatamente antes de iniciada a compactacdo. Estas temperaturas devem ser as
indicadas, com uma tolerdncia de +ou- 5°C.

O controle do grau de compactacao - GC da mistura asféltica deve ser feito,
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e
compactada na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos
com os resultados da densidgde aparente de projeta da mistura.

Devem ser realizadds determinacbes em locais escolhidos, aleatoriamente,
durante a jornada de trabatho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a
101%, em relagdo a massa especifica aparente do projeto da mistura.
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1.11. SERVICOS

Limpeza Final de

Considera méo-de-obr

e/ou final da obra, removends

Todas as pavimentaci

que outras partes da obra na

Apés a limpeza serdo
necessarios

Os servigos de limpez3

Limpeza Preventiva:A
servicos, removendo
canteiro de servicos e
fora apropriado, sem
lindeiros.

Limpeza Final:Deverdo
de todas as partes do

molhada ou outro artif
Remogé&o dos Canteiro
retirada das instalacg
servicos. Deverdo ser
partes dos servigos, gu

com as Condicbes Ge
serao efetuados se cq
Social e FGTS (Fundd
execucac dos servicos

Aceitos 0s servicos @
corregaoe seguranca dos trg
Contrato,

LTI

5 servi
seguida sera feita um

Pelotas

FINAIS

Obra

a para limpeza geral da drea de intervencdo da via, no decorrer
D eventuais sobras ou entulhos da obra.

bes, revestimentos, etc.,
D sejam danificadas por esse Servico.

serdo limpos, tendo-se o cuidado para
feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem

e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

CONTRATADA deverad proceder periodicamente 3 limpeza dos

DS entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no

adjacéncias provocados com a execucdo dos servicos, para bota
Causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes

ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
G0s, que serao removidos para o bota fora apropriado.Em
a varredura geral dos servicos com o emprego de serragem
cio, para evitar formacdo de poeira.

5: Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a

es dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos
retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
e serao removidos para o bota fora apropriado.

Recebimento dos servigos e obras: O recebimento dos servigos e obras serd de acordo
rais do Contrato. Os pagamentos feitos & Contratada somente
pmprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia

de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de

obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela gualidade,
balhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do

O recebimento em geral também devers estar de acordo com a NBR-5675.

T

Z@z wo /mi/

\rqpiteto e Urbanjsta Fabricio Borges
CAU RZ 268820-4
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1. MAPAS

elotas

Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas para compor a

planilha orcamentéria.

Massa Asféltica

A massa asfaltica, @ ser utilizada na execucao do pavimento proposto, sera
proveniente da Usina de Asfalto da Empresa SBS Engenharia e Construgdes, situada
no Municipio do Capdo do
obra.

Le&o/RS, distante aproximadamente 20,20km do local da

Mapa

Materiais Pétreos

A pedreira escolhida
pedreiraSBs.

Localizada no Muni
20,20km do local da obra.

01 - Mapa localizacdo Usina de Asfalto

» para o fornecimento de material para esta obra, foi a

tipio do Capdo do Ledo/RS, distante aproximadamente




SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTAD

Bota Fora de Escavacées

O bota fora relacionado 3s escavacbes de materiais de base e sub-base e
demolicbes serdo destinados ao aterro localizado no final na Avenida Zeferino Costa -
Bairro Santa Funda, no mynicipio de Pelotas/RS.

£ste encontra-se distante aproximadamente 8,10km, do trecho da obra,
conforme apresentada na imagem abaixo.

Comando 82 Brigadalde

linfantaria Motorizada? ﬁ;@"

@9’

" Mapa 03 - Mapa localizacéo Bota-Fora - material de esca vacdo
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E

Cimento Asféltico de Concreto

O cimento asfaltico
sera proveniente da Refi

de concreto (CAP), a ser utilizado Na composicao do CBUQ,

Canoas/RS, distante aprox

naria Alberto Pasqualini (REFAP), situada no Municipio do
imadamente 279km do local da usina.

' — Mapa localizagcéo REFAP - material CAP

Rua Meg

na Barreta 757 — Palabace/De
a E:nl et - FACHULT




