1 2 3 4 5 7 8
Quadro de Cargas
. - lluminag&o Tomadas Chuveiro | Pot. Cor. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
Circ. Descrigéo
20W 40W 60W 100W | 100W | 600W | 1.500W | 2.900W | 5.500W w A A mm?2 R
1 ILUMINAGAQ - - - 1 - - - - - 100 | 045 1 16A 15 R DTM (Tipo protegéo)
2 TOMADAS GERAIS 1° PAV. - - - - - 1 - - - 600 | 2,72 1 20A 25 R DTM (Tipo protegao)
3 | CHUVEIRO ELETRICO - - - - - - - - 1 5.500 | 25,00 1 32A 6.0 R DTM (Tipo prote¢éo)
TOTAL - - - 1 - 1 - - 1 6.200 - 1 40A 10.0 R DDR (Disjuntor diferencial Residual)
SIMBOLOGIA DESCRIGAO

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M

DO _PISO ACABADO

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,30M

DO _PISO ACABADO

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M

DO _PISO_ACABADO

ESPERA PARA CHUVEIRO ELETRICO
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,20M

DO PISO ACABADO

ESPERA PARA CIRCUITO ALIMENTADOR SPLIT
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M

DO _PISO_ACABADO

INTERRUPTOR DE 01 TECLA SIMPLES
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,10M

DO _PISO_ACABADO

INTERRUPTOR DE 02 TECLAS SIMPLES
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,10M

DO _PISO ACABADO

INTERRUPTOR DE 05 TECLAS SIMPLES
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,10M

DO _PISO_ACABADO

PONTO DE LUZ NO TETO
MONTADA EM CAIXA OITAVA, EMBUTIDA NO TETO

PONTO DE LUZ NA PAREDE (ARANDELA)
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,90M

DO _PISO_ACABADO

CD (CENTRO DE DITRIBUIGAO) COM 12 ESPAGOS
EMBUTIDA NA PAREDE A 1,50M DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR TIPO PULSADOR (CAMPAINHA)
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 1,10M

DO _PISO ACABADO

CAMPAINHA
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M

DO _PISO ACABADO
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RETORNO CAMPAINHA, RETORNO, TERRA, FASE E NEUTRO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, OU COM PERFIL CORRUGADO
ANTICHAMA, EMBUTIDO NA LAJE

FLEXVEL(REFORGADD),

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, OU COM PERFIL CORRUGADO
ANTICHAMA, EMBUTIDO NO_PISO

FLEXVEL(REFORGADD),

FOTOCELULA
MONTADA EM CAIXA 4"X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M

DO _PISO ACABADO

TOMADA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
MONTADA EM CAIXA 47X2", EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10M

DO _PISO ACABADO

TUBULAGAO DESCE, PASSA E SOBE

PARA INSTALACOES ELETRICAS, TV, TELEFONE OU INTERFONE
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SENSOR DE PRESENGA NO TETO

SECRETARIA DE HABITAGAO E
REGULARIZAGAO FUNDIARIA

PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PROJETO ELETRICO
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