Identificacao do Projeto: Moradia Digna Data de elaboracdo: Maio 2024 Autores: Isadora Alves e Lauren Oleques
SINAP — . . o008 . e
FEV/2024 Enderego: Rua Olavo Pereira Couto, n° 206 - Fragata Ultima revis&o: BDI1 BDI 2 BDI 3
Tipo de intervencdo: Moradia Digna Mulher 20,79% 0,00% 0,00%
Gt Preco Unitario
Item Fonte [ Codigo Descricéo Unidade |Quantidade |Unitério (sem | BDI (%) < Preco Total (R$)
(com BDI) (R$)
BDI) (R$)

1. SERVICOS INICIAIS E FUNDACAO 8.574,73
1.1. [ SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) un 780,0 0,68 BDI 1 0,82 639,60
1.2. SINAPI 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA m?2 6,8 68,54 BDI 1 82,78 561,25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3. S 92759 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 10,00 1375 BDI1 16,60 166,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
L4 S 92760 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 5,00 1319 BDI1 1593 79,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
L5 S 92761 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 18,00 1253 BDI1 1513 272,34
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3
16. (meliRly) 94971 MEDIA/ BRITA ) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m 108 49086 | BDI1 592,90 646,26
1.7. SINAPI 96536 | FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME m?2 6,21 57,56 BDI 1 69,52 431,72
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
1.8. SINAPI 96543 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 10,00 18,89 BDI 1 22,81 228,10
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
1.9. SINAPI 96546 MM - MONTAGEM. AF__06/2017 kg 29,00 13,88 BDI 1 16,76 486,04
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU "
1.10.| SINAPI 96617 SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024 m 4,50 18,33 BDI 1 22,14 99,63
111] siNaPI 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERF'L'C:IEO;(Z)[I)\QQI’EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. me 12,42 48,92 BDI 1 59,09 733,90
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM "
112 | RS 95526 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 m 230 18513 BDIL 22361 514.30
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO
1.13.| SINAPI 104895 | DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 1,50 678,78 BDI 1 819,89 1.229,84
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
1.14.] SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 103,78 BDI 1 125,35 1.880,25
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 2
1.15.| SINAPI 97637 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 68,31 2,83 BDI 1 3,41 232,94
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA 2
115 (SISl 97649 MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 2140 422 BDI1 509 139,47
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 2
1.17.| SINAPI 97650 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 27,40 7,06 BDI 1 8,52 233,45
2. ALVENARIAS 1.709,23
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
2.1. SINAPI 103356 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 26,90 52,61 BDI 1 63,54 1.709,23
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
3. PAREDES INTERNAS EM DRYWALL 4.555,01
DORMITORIOS
3.2 | SINAPI | 104718 |PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, | M2 22,44 I 139,06| BDI 1 | 167,97 | 3.768,91
BANHEIRO
3.3 | SINAPI | 104718 |PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, | M2 4,68 I 139,06| BDI 1 | 167,97 786,10
4. COBERTURA 4.890,07
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
4.1 SINAPI 94210 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO M2 27,40 52,36 BDI 1 63,24 1.732,78
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
4.2 SINAPI 92543 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 27,40 15,49 BDI 1 18,71 512,65
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4.4 SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 42,75 2,94 BDI 1 3,55 151,76
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 2
45 SN 96111 INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS M 2849 7244 BDI1 87,50 2:492,88
5 CONTRAPISO / PISO 3.126,60
ARGAMASSA TRACO 1.5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA 3
51 SINAA 87304 CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M L7s 578,35 BDI1 698,58 1.22252
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
5.2 SINAPI 100324 N.2),APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, M3 1,25 139,02 BDI 1 167,92 209,90
AF 07/2019 (5m de espessura)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO
5.3 SINAPI 93390 | POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 29,00 48,37 BDI 1 58,42 1.694,18
M2 E 10 M2. AF_06/2014
6. REVESTIMENTO DE PAREDES 4.132,30
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
6.1 SINAPI 87878 | COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 26,90 4,57 BDI 1 5,52 148,49
AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 2
6.2 S 87547 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE M 26,90 22,65 BDI1 27,35 735,72
TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
6.4 SINAPI 87905 | DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO M2 26,90 7,40 BDI 1 8,93 240,22
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022
MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
6.5 SINAPI 87775 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 26,90 49,51 BDI 1 59,80 1.608,62
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
6.6 SINAPI 93393 | ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC M2 20,65 48,38 BDI 1 58,43 1.206,58
|, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _02/2023 PE
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EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 2
6.7 SO 87531 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, M 4,68 34,09 BDI1 4117 192,68
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
7. ESQUADRIAS 6.063,71
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
7l S 91314 MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO UND 3,00 1.070,33 BDIL 1.202,85 3.878,55
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 2
72 SO 94570 EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 8,00 436,84 BDI1 521,65 1.582,95
AF_12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
7.3 SINAPI 94589 INSTALAGAO. AF 12/2019 M 9,80 21,90 BDI 1 26,45 259,21
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
7.4 SINAPI 94569 EXC LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 0,36 788,80 BDI 1 952,79 343,00
INSTALACAO. AF_12/2019
8. PINTURA 821,97
8.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLf';\(E‘;ﬁ/(ZOI\ggNUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 49,34 341 BDI 1 411 202,78
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS 2
8.2 SINAPI 104642 DEMAOS. AF 04/2023 M 49,34 10,39 BDI 1 12,55 619,19
9. REDE ELETRICA 1.471,60
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
o1 SULEE! 104473 EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, UND 3,00 166,88 BDIL 201,57 604,71
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL
2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
9.2 SUEE! 104475 RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UND 400 141,32 BDI1 170,70 682,80
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
9.3 SINAPI 97589 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 3,00 42,80 BDI 1 51,69 155,07
AF_02/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
9.4 SINAPI 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UND 1,00 11,40 BDI 1 13,77 13,77
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
9.5 SINAPI 93655 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UND 1,00 12,63 BDI 1 15,25 15,25
10. INSTALACOES HIDRAULICAS 161,42
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE
10.1| SINAPI 89957 PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E UND 1,00 133,64 BDI 1 161,42 161,42
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
UND 1 MORADIA DIGNA MULHER
_VALOR R$  35.506,63
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